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1.0 Sicherheitshinweise fiir den Programm-Regler FP 93

1.1  Allgemein

a.)) Uberpriifen Sie, ob das gelieferte Gerat lhren Bestelldaten entspricht.

b.) Setzen Sie das Gerdt nicht eher ein, bevor Sie sich mit dieser Bedienungsanleitung griindlich vertraut gemacht haben und Sie den
Inhalt vollig verstehen.

c.) Diese Anleitung beschreibt die Arbeitsweise des Gerdtes, seine Funktionen, Wege und Methoden der Verfahrensweise, um einen

einwandfreien Betrieb zu gewahrleisten. Befolgen Sie stets den gemachten Anweisungen bzw. Ausfihrungen.
d.) Angaben, die sich auf Sicherheit, mégliche Schaden am Gerét und/oder der Anlage beziehen, sind durch zusétzliche Anweisungen
und Hinweise durch folgende Uberschriften und Warnzeichen gekennzeichnet:

WARNUNG:

Diese Uberschrift weist auf gefdhrliche Bedingungen hin, die eine Verletzung des Mitarbeiters zur Folge haben kann oder sogar einen
tédlichen Ausgang findet

VORSICHT:

Diese Uberschrift weist auf gefahrliche Bedingungen hin, die Schéden am Gerat und/oder Anlagen verursachen kénnen, wenn keine
auferste Vorsicht ausgelibt wurde.

Anmerkung:
Diese Uberschrift weist auf zusatzliche Anweisungen und/oder Anmerkungen hin.
Mit diesem Zeicher @ ist ein Schutzleiteranschluss gekennzeichnet. Gewéhrleisten Sie eine korrekte Erdung.

1.2 Sicherheitsrelevante Hinweise

N WARNUNG:
Das nachstehend beschriebene Gerédt wurde zum Regeln von Temperatur, Feuchte und anderen physikalischen GréBen in allgemein
technischen Anlagen entwickelt. Es darf keinesfalls in solch einer Weise eingesetzt werden, woraus sich Nachteile hinsichtlich der Sicherheit,
der Gesundheit oder den Arbeitsbedingungen fir diejenigen Mitarbeiter ergeben, die in irgendeiner Form mit den Auswirkungen in Kontakt
gekommen sind. Wéhrend des Einsatzes muissen jederzeit angemessene und wirksame Sicherheits-GegenmaBnahmen vorgesehen werden.
Es wird keinerlei Garantie {ibernommen, wenn die Benutzung des Gerétes ohne angemessene Sicherheitsvorkehrungen erfolgte.

AWARNUNG:

Aus Sicherheitsgrinden sollten Sie das Gerét in einer Schalttafel oder einem Schaltschrank unterbringen, um ein Beriihren der Anschliisse
durch das Personal wéahrend der Bedienung zu vermeiden.

Das Gerél sollte nicht aus seinem Gehduse herausgezogen werden. Stecken Sie niemals Ihre Hand oder ein Kabel bzw. einen leitidhigen
Gegenstand in das Geh&use, da hierdurch ein Elektroschlag oder eine lebensgeféhrliche Verletzung u.U. mit toédlichem Ausgang verursacht
werden kann.

Stellen Sie sicher, dass der Schutzleiteranschluss geerdet ist, bevor das Gerét betrieben wird.

MAVORSICHT:
Zur Vermeidung eines Schadens an den angeschlossenen Gerédten, den Einrichtungen, anderen Produkten oder am Instrument selbst
aufgrund eines fehlerhaften Gerates, miissen vor Inbetriebnahme Sicherheitsmassnahmen getroffen werden, wie z.B. den Einbau einer
Sicherung, eines Thermoschutzes oder dgl. Es wird keinerlei Garantie (ibernommen, wenn die Benutzung des Gerétes ohne angemessene
SicherheitsmaBnahmen erfolgte.

A VORSICHT:
° Das auf dem Gerat angebrachte Schild mit dem Alarmzeichen A\ ;
Auf dem Klemmen-Kennzeichnungsschild ist das /A Alarmzeichen gedruckt.
Dies dient zu lhrer Warnung vor einem Elektroschlag (Netzklemmen).

. Sicherung:
Da dieses Gerét (iber keine eingebaute Sicherung verfiigt, ist diese im Stromkreis der Netzversorgung einzubauen. Die Sicherung
sollte sich zwischen dem Schalter oder Unterbrecher und dem Gerat befinden und an der "L"- Seite des Netzanschlusses angebracht
werden. Bemessung der Sicherung: 250 V AC, 1.0 A, mitteltrdge. Verwenden Sie eine Sicherung, die den Erfordernissen der IEC
127 entspricht.

o Nach Beendigung der Verdrahtung ist sicherzustellen, dass alle Klemmanschliisse fest angezogen wurden.
o Netzspannung und Frequenz miissen innerhalb ihrer Nennbereiche liegen
° Die Spannung und Stromstarke eines an den Ausgangs- und Alarm (Grenzwert)-Anschluss anzuschlieBenden Verbrauchers miissen

innerhalb des Nennbereiches liegen. Wird der Bereich Uberschritten, steigt die Temperatur an und das Geréat erhitzt sich, was eine
Beschéadigung oder eine verkiirzte Lebensdauer zur Folge hat.

Hinsichtlich der zuldssigen Daten fur Spannung und Strom nehmen Sie Bezug auf den Abschnitt: "Spezifikationen". Fir
Spannungseingang (mV oder V) oder Stromeingang (4 - 20 mA) sollte die mit dem Ausgangsanschluss zu verbindende Einheit
(Verbraucher) den Erfordernissen der IEC 1010 entsprechen.

° Das Gerét ist mit Entliftungsschlitzen zur Wéarmeabfuhr versehen. Verhindern Sie das Eindringen von Metall oder sonstigen
Fremdstoffen durch diese Offnung. Ein Nichtbeachten flihrt zu Problemen mit dem Gerét bis hin zu einer Brandentstehung.
e Blockieren Sie nicht die Entliftungsschlitze. Vermeiden Sie ebenfalls die Ansammlung von Staub. Jeder Temperaturanstieg oder ein

Isolationsfehler kann zu einer verkiirzten Lebensdauer des Gerétes oder zu Problemen mit diesem fiihren.
. Bei Stapelbauweise der Geréte sind die festbelegten Absténde einzuhalten, um eine hohe Erwdrmung zu vermeiden.
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2.0 Einleitung
21 Uberpriifung vor Inbetriebnahme

Nach Erhalt des Gerétes iiberzeugen Sie sich von der richtigen Artikel-Code-Nummer. Weiterhin {iberpriifen Sie den &uBerlichen Zustand des
Gerétes sowie die Aufstellung der Zubehorteile, Vergewissern Sie sich, dass es keine sichtbaren Beschéddigungen oder Diskrepanzen gibt.

1)

Bestatigung der Madell-Codes:

Typ-Code - Beispiel fiir das Modell FP 93:

1. Name of product
2. Input

3. Control output

4, Power supply

5. Status output
(DQ)

6. Analog output
(AQ)

7. Communication

8. Remarks

2.) Zubehér:

Bedienungsanleitung:

Aufkleber fiir Bedienfeld, MaBeinheiten, Tasten etc.:
Shunt 250 Q (fir Strom-Eingang):
Abschlusswiderstand 120 Q (flir RS - 485):

Vergleichen Sie die auf dem jeder Sendung beigegebenem Packzettel angegebenen Modell-Codes nach dem folgenden Schema und
bestétigen Sie, dass die gelieferte Ware Ihrer Bestellung entspricht.

1. Produktbezeichnung: FP 93

2. Eingang:

3. Regler-Ausgang

4.) Netzversorgung:

5.) Status-Ausgang:
(DO)

[as]

: Mehrfach-Messeingdnge, Thermoelement, Pt 100,
Spannung (mV), Spannung (V)
Strom (mA) (250 Q Shunt beigefiigt)
mit Anmerkungen
Kontakt
Strom
SSR Steuerspannung
Spannung X: mit Anmerkungen
: 100-240V AC
08: 24 V AC/DC
0: nein
1: mit 9: mit besonderem Hinweis

S<oT==<wos

6. Analog (Istwert) Ausgang: 0: nein

(AO)

7.) Schnittstelle:

8. Bemerkungen:

0-10mA
1 4-20mA
0-10V 9: mit Anmerkungen

Qidaa

nein

RS - 485

: RS-232C 9: mit Anmerkungen
nein

. Sonderzubehdr

O oo

1 Exemplar
1 Blatt

1 Stick

1 Stiick

Anmerkung:
Bei Problemen mit dem Gerét, den Zubehdrteilen oder anderen diesbeziglichen Positionen, kontaktieren Sie bitte unser Verkaufsbiiro.

2.2
(1)
()

3.0
3.1

Vorsichtsmassnahmen wahrend der Benutzung

Betatigen Sie die Tasten des Bedienfeldes nicht mit harten oder scharfen Gegenstéanden oder durch heftige Bewegungen. Zur
Betatigung bertihren Sie die Tasten leicht mit den Fingerspitzen.
Verwenden Sie keine Lésungen, wie z.B. Verdunner, fir die Sauberung. Wischen Sie das Gerat leicht mit einem trockenen Tuch ab.

Montage und Verdrahtung
Montage vor Ort (Umweltbedingungen)

A VORSICHT:

Installieren Sie das Gerat an keinem in der nachfolgenden Aufstellung aufgefihrten Platze, die Umweltbedingungen ausgesetzt sind.
Beschéadigungen am Gerat sowie Feuer sind mdéglich.

Wo entflammbare Gase, Atzgase, Olnebel und Stoffe, die die Isolierung angreifen kénnen, erzeugt werden oder vorhanden sind.
Wo die Umgebungstemperatur von unter -10°C oder Giber 50°C vorhanden ist.

Wo eine Umgebungs-Feuchte von tiber 90% RH vorhanden ist oder unter dem Taupunkt liegt.

Wo sehr starke Schwingungen oder Schldge bzw. StéRe erzeugt oder (ibertragen werden.

Wo sich in der Nachbarschaft eine Starkstromleitung befindet oder eine Induktionsstérung auftritt.

Wo das Gerét direkter Sonneneinstrahlung oder Tautropfen ausgesetzt ist.

In Héhenlagen dber 2000 m.
Im Freien

Wo das Gerat einem Strom von Blasluft ausgesetzt ist

Anmerkung:

Die Umgebungsbedingungen gehéren zur Installations-Kategorie Il der IEC 664 und der Verschmutzungsgrad betrdgt "2".
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3.2 Montage

Bereiten Sie einen Schalttafel-Ausbruch entsprechend der unter Position 3.3 angegebenen Zeichnung vor.
Die Schalttafel-Blechstarke sollte zwischen 1.0 bis 4.0 mm liegen.

Das Gerét hat Auffangklauen, um es in die gewlinschte Position zu bringen.

Driicken Sie es einfach von der Vorderseite in den Schalttafelausbruch hinein

(4) Der FP 93 wurde als Einbaumodell gebaut. Benutzen Sie es nie ohne es in eine Schalttafel eingebaut zu haben.
3.3 Front-Abmessungen und Schalttafelausbruch
External dimensions 114 Panel cutout drawing
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Frontabmessungen Schalttafelausbruch / 130 oder gréBer / MaBstab: mm
3.4 Verdrahtung
& WARNUNG
O Bei der Ausflhrung der Verdrahtung vergewissern Sie sich, dass wegen der Gefahr eines elektrischen Schlages die
Netzversorgung AUS-geschaltet ist.
O Vergewissern Sie sich, dass der Schutzleiter geerdet ist, da sonst die Moglichkeit eines elektrischen Schlages
besteht.
O Nach Beendigung der Verdrahtung bertihren Sie keine Anschlussklemmen oder unter Spannung stehenden Teile, wenn das
Netz EIN - geschaltet ist.
(1) Flhren Sie die Verdrahtung entsprechend den unter Position 3.5 und 3.6 gemachten Angaben aus. Bestatigen Sie, dass alle
Schaltungen korrekt ausgefihrt wurden
(2) Verwenden Sie Kontaktschuhe (Quetschklemme) von 7 mm oder kleinerer Breite, um M 3.5 Schrauben benutzen zu kénnen.
(3) Bei einem Thermoelement-Eingang verwenden Sie eine Ausgleichsleitung, die dem ausgewéhiten Thermoelement entspricht. Der
AuBenwiderstand sollte 100 Q oder weniger betragen.
(4) Bei einem Pt 100-Eingang sollte der Widerstandswert pro Anschlussdraht bei 5 Q2 oder weniger liegen. Alle Anschlussdréhte sollten
vom gleichen Widerstandswert sein.
(5) Vermeiden Sie es, die Signal-Eingangsleitung in einem Leitungsrohr oder -kanal zu verlegen, der eine Hochspannung fihrt.
(8) Abschirmkabel (1-Punkt-Erdung) sind wirksam, um elektrostatische Aufladungen auszuschalten.
(7) Eine wirksame Art und Weise zum Ausschalten magnetischer Induktionsspannungen besteht darin, die Signaleingangsleitungen
verdrillt zu verlegen.
(8) Fir den Netzanschluss sind Dréhte oder Kabel zu verwenden, die einen Querschnitt von 1 mm? ader gréRer haben.
(Prifspannung = 600 V)
(9) Massekabel sollten einen Querschnitt von 2 mm? oder gréBer haben und die ErdungsmaBnahme sollte einen Erdungswiderstand von
100 Q oder weniger gewahrleisten.
(10) Die Anschlussverbindungen sind fest zu verschrauben
Anzugsdrehmoment: 1.0Nm
(11) Storschutzfilter
Sollten die Geréte durch Stérfrequenzen / -spannungen betroffen sein, ist ein Stérschutzfilter einzubauen, um Fehlfunktionen zu
vermeiden.
Befestigen Sie den Stérschutzfilter an das geerdete Gehéduse und verbinden Sie den Stérschutziilter-Ausgang mit dem Netzanschluss
des Gerates auf dem kirzest-moglichen Weg. Maks this wira a3 shon & possibla.
Noiss filter Contraller
Make wire.......ccoviiiviiniiiianas Kirzestmogliche Kabelverbindung
Noise filter:.. ..... Stérschutzfilter 100-240V AC 100-240V AC
Controller.............................Regler
Protective grounding... ... Schutzerdung
Recommended Empfohlener Stérschutzfilter

TKD ZMB 2203-13

Prolectiva Protecive
grounding  grounding

Recommended noisa fiter: TOK's ZMB2203-13
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3.5

Klemmenbelegung

Bei der Ausfiihrung der Verdrahtung befolgen Sie den hier gemachten Angaben in der Ubersicht als auch in der Tabelle.

TERMINAL

Terminal: = Schnittstellenausgang,

output: = Reglerausgang,

Specification: = Spezifikation,

N Zuiah
o1 cow W1|] 1 o+ Ka1 o
SPECIFICATION | 23 |-2¢ | 25 H1] A-odiput & [ 100-240VAC- oty
RS-232C SG | SD | AD i1 _ @ @E:"’Wr“ﬁ“ _ S0/80Hz 10VA
RAS-485 SG + -
- 3
B
D13 " R —
oy Be
D4 JomA 12Y DC
: .
+
- s
VimA DC

EV1-EV 3 = 3 Grenzwerte / Ereignisausgang

3.6 Tabelle der Klemmenbezeichnung
Klemmen- ; Klemmen-
bezeichnung Beschreibung / Code Nr.:
100-240VAC/24V AC: L, 24V DC: + 11
s 100 - 240 V AG /24 V AC: N, 24 V DC: - 12
Schutzleiter Schutz-Erdung an) 13
Spannung (V), Strom (mA): + 6
ElRaan R.T.D.: A, Thermoelement / Spannung (mV); + . 7
gana R.T.D.: B, Thermoelement / Spannung (mV, V) Strom (mA): - 9
RT.D.:B 10
Kontakt: COM, SSR Steuerspannung/Spannung/Strom: + 14
Regler-Ausgang 1 Kontakt: NO, SSR Steuerspannung/Spannung/Strom: 15
Kontakt: NC: 16
Ereignis /Grenzwert- SO 2
Ausgan EV ] o8
gang EV 2 19
Analog (Istwert) + 21
Ausgang (Option) - 22
: SG 23
%hgﬁ‘e”e RS -232C: SD, RS- 485: + 24
P RS-232C: RD, RS- 485: - 25
COM 1
Externer DI 1 2
Regler- Dl 2 3
Eingang DI 3 4
Dl 4 5
COM 26
Status-Ausgang DO 1 27
(DO) DO 2 28
(Option) DO 3 29
DO 4 30

Anmerkung 1:

Belegen Sie die Klemme Nr. 10 nicht.

Anmerkung 2:

Klemme verursacht Probleme mit dem Gerat.

Beim Thermoelement-/Spannung-/Strom-Eingang wird beim KurzschlieBen von B und B-Anschluss ein Fehler auftreten.

Beim Spannungs- (V) oder Strom-(mA) Eingang verbinden Sie nichts mit der Klemme Nr. 7. Jegliche Verbindung mit dieser
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4.0  Fronttafel - Bezeichnung der Komponenten und deren Funktion

® Pattern number display
@®Staep No. Display — |

P pm

PROG commecuta

@ Measured value (PV) display

|

—t [ll“d

2 a esaao @ Actlon display
cScccooaa :
BTER

'_"QI]NN

® Target set value (SV) display

=

e@ QQE )
Oy

® @ (® Operating kays
dal] BiiMADEN
= =
3.) Anzeige der Profil - Nr. 1.) Anzeige des Istwerts (PV)
4.) Anzeige der Schalt-Schritt - Nr. 2.) Anzeige "Aktion (Vorgang)"
) Anzeige Sollwert (SV)
4.) Bedienungs-Tasten

Bezeichnung . Funktion
(1) Istwert (PV)- = | (1) Der gegenwartig gemessene Wert wird in der Parameter-Anzeigegruppe 0 (rot) angezeigt.
Anzeige (2) Der Parametertyp wird auf jeder Parameter-Anzeige angegeben.
) 2 (griin) Aktions (Vorgang)-Kontroll-Leuchte: aufsteigend
. leuchtet, wahrend sich der Schaltschritt aufsteigend in der Ausfiihrung befindet
@) - (griin) Level (Ebene)-Aktions-Kontroll-Leuchte
. leuchtet, wihrend sich der Level-Schaltschritt in der Ausfilhrung befindet
3) b (griin) Aktions (Vorgang)-Kontroll-Leuchte: abfallend
. leuchtet, wéhrend sich der Schaltschritt abfallend in der Ausfiihrung befindet
OUT | (griin) Regler-Ausgangs-Kontroll-Leuchte
- leuchtet, wenn Kontakt- oder SSR Steuerspannungs-Ausgang ON ist und erlischt, wenn der Ausgang
(4) auf OFF geht
. beim Strom- oder Spannungs-Ausgang erhdht oder verringert sich die Helligkeit der Leuchte im Ver-
héltnis zur Leistung
RUN (griin) RUN (LAUF)-Aktions-Kontroll-Leuchte
(5) . leuchtet, wahrend sich das Programm in der Ausfiihrung befindet
. blinkt, wéhrend sich FIX in der Ausfiihrung befindet
HLD | (griin) HLD (Halten)-Aktions-Kontroll-Leuchte
(6) . leuchtet, wenn eine kurze Suspension (Halt) eingegeben wird wéhrend sich das Programm in der
Ausflhrung befindet.
Aktion / GUA (grin) GUA Aktions-Kontroll-Leuchte
(2) | Funktions- 7) leuchtet in dem Fall, wenn der PV-Wert nicht dgn eingegebenen Bereich der Abweichun_gs-
Anzeige . werte auf dem Wege zum Level-Schaltschritt hin erreicht, wéhrend sich das Programm in der
Ausflihrung befindet (garantiertes Erreichen des Sollwertes)
COM | (griin) Schnittstellen-Aktions-Kontroll-Leuchte
(8) = leuchtet, wenn der COM Modus gewahlt wurde, falls das Geréat diese Option besitzt.
Die Kontroll-Leuchte zeigt nicht an, wenn "lokal" im Schnittstellen-Modus gewahlt wurde.
AT (grin) Selbstoptimierungs-Aktions-Kontroll-Leuchte
(9) blinkt, wahrend sich die Selbstoptimierung in Ausfihrung befindet. Die Lampe leuchtet wahrend der
Standby-Phase flr die Selbstoptimierung und erlischt, wenn sich der Selbstoptimierungs-Vorgang dem
Ende nahert ocder beendet wird.
MAN | (griin) Regler-Ausgangs-Kontroll-Leuchte bei Betrieb von Hand
(10) " leuchtet, wenn der Regler-Ausgang auf Handbetrieb auf der Ausgangs-Anzeige eingestellt wurde. Die
Kontroll-Leuchte bleibt erloschen, wenn automatischer Regler-Ausgang eingegeben wurde.
EV 1 (orange) Ereignis (Grenzwert)-Ausgang 1 Aktions-Kontroll-Leuchte. Leuchtet, wenn EV 1 auf ON geht.
(11) | EV 2 | (orange) Ereignis (Grenzwert)-Ausgang 2 Aktions-Kontroll-Leuchte. Leuchtet, wenn EV 2 auf ON geht.
EV 3 | (orange) Ereignis (Grenzwert)-Ausgang 3 Aktions-Kontroll-Leuchte. Leuchtet, wenn EV 3 auf ON geht.
DO 1 | (grin) Status-Ausgang 1 Aktions-Kontroll-Leuchte. Leuchtet, wenn Status-Ausgang 1 auf ON geht
(12) DO 2 |[(grin) Status-Ausgang 2 Aktions-Kontroll-Leuchte. Leuchtet, wenn Status-Ausgang 2 auf ON geht
DO 3 | (grin) Status-Ausgang 3 Aktions-Kontroll-Leuchte. Leuchtet, wenn Status-Ausgang 3 auf ON geht
DO 4 | (grin) Status-Ausgang 4 Aktions-Kontroll-Leuchte. Leuchtet, wenn Status-Ausgang 4 auf ON geht
(3) :gg.@?r' (1) | Die gegenwartig ausgewdhlte Profi |- Nr. wird angezeigt (griin)
Schaltschritt- (1) | Die sich gegenwadrtig in der Ausflihrung befindliche Schaltschritt - Nr. wird angezeigt (grin)
(4) | Anzeige 2) | Die gegenwértig in der Parameter-Anzeigegruppe 2 eingestellte Schaltschritt - Nr. wird angezeigt
(3) | Die gegenwirtig in der Parameter-Anzeigegruppe 4 eingestellte PID -Nr. wird angezeigt.
(5) iﬁ!:g; (=S¥ (1) | Der Soliwert wird auf der Basis-Anzeige der Parameter-Anzeigegruppe 0 angezeigt (griin)
(2) | Der gegenwirtige Ausgangswert wird in % auf der Ausgangs-Uberwachungsanzeige der Gruppe 0 gezeigt.
(3) | Der ausgewdhlte Vorgang und der Sollwert werden auf jeder Parameter-Anzeige angegeben.
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Bezeichnung Funktion
< (Parameter)-Taste
(1) Wird diese Taste auf irgendeiner Anzeige gedriickt, erscheint die nachste Anzeige
» Wird diese Taste 3 Sekunden lang gedriickt, erscheint die Anfangsanzeige der Parameter-
Anzeigengruppe 5
A (nach oben)-Taste
@) . wirqq_rc:azu benutzt, um einen numerischen Wert auf einer numerischen Wert-Einstellungs-Anzeige zu
erhéhen.
. wird dazu benutzt, um einen Vorgang auf einer Vorgangs-Auswahl-Anzeige auszuwéhlen.
) (nach unten)-Taste
(3) . wird d.azu benutzt, um einen numerischen Wert auf einer numerischen Wert-Einstellungs-Anzeige zu
reduzieren
. wird dazu benutzt, um einen Vorgang auf einer Vorgangs-Auswahl-Anzeige auszuwéhlen.
(Bestatigungs-) Taste }
. wird dazu benutzt, um einen eingesteliten Wert, der mittels der (2> oder (3> Taste auf jeder Anzeige
(4) gedndert wurde, zu bestétigen (die Kommastelle der du3erst rechten Ziffer geht aus)
. wird diese Taste 3 Sekunden lang auf der OUT Ausgangs-Anzeige gedriickt, schaltet diese Taste
zwischen automatischem Ausgang und Ausgang durch Handbedienung um.
6l Bedienungs- GRE (Qruppen}-Taste : : ‘ | . . .
Tasten wird diese Taste in der Mitte der Einstellung der Anzeigegruppen 1, 3, 4 oder 5 gedriickt, wird die
. Anfangsanzeige der Gruppe angegeben. Wird innerhalb der Anzeigegruppe 2 gedrickt, erscheint die
(5) Anfangsanzeige der Gruppe 1.
. wird auf der Basis-Anzeige gedriickt, bewegt sich die Anzeige zur Anzeigegruppe 1, Anzeigegruppe 3,
Anzeigegruppe 4 und die Basisanzeige entsprechend in der angegebenen Reihenfolge.
. wird auf der Anfangs-Anzeige der Anzeigegruppe 5 gedriickt, erscheint die Basisanzeige.
(Profil)-Taste
. wird wahrend eines Stops (RST) auf der Basisanzeige gedriickt, kann ein Start-Profil ausgewahlt
(6) werden. Durch Driicken der Taste wird dies bestétigt.
" Diese Taste wird benutzt, um sich zu anderen Anzeigegruppen zu bewegen. Einzelheiten siehe
Abschnitt 5.1 oder 5.5.
(Schaltschritt)-Taste
(7) i Diese Taste wird benutzt, um sich zu anderen Anzeigegruppen zu bewegen. Einzelheiten siehe
Abschnitt 5.1 oder 5.5.
(Lauf/Rickstellung)-Taste
. Wird diese Taste 3 Sekunden lang auf der Basisanzeige gedriickt, wird die Ausfiihrung (RUN/Lauf)
(8) und Stop (RST) geschaltet,
. Wird diese Taste auf irgendeiner der Anzeigegruppen 1 - 5 gedrlickt, kehrt die vorhergehende Anzeige
zurlick.

5.0

5.1 Parameter - Fluss

Erlauterung der Anzeigen und Einstellung

Anmerkung:

Vier Arten von Umrandungslinien bedeuten Folgendes. Die Zahl links von jedem Rahmen ist die Anzeige - Nummer .

Normale Anzeigen-Darstellung aufgrund
von Tastenbestatigung oder anderen :
Mitteln.

Darstellung der Anzeigen wenn
entsprechende Optionen hinzugefligt oder
ausgewahlt werden.

[ ]
IO

Abhangig von der Einstellung wird die ey
Anzeige dargestellt oder nicht. e

Anzeigen fir die Uberwachung
{mit automatischer Riicksetzung)
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Screan Group 5
Semmen Gravp 0 (S About 3 seconds s Scraens related to Initial satting
-0
00 |Basic scraan | {nitial screan |
...... < | S e
0-1 {Output monitoring !
...... S| ~ Ne:
o2 {Moniarng remaining ime ofstep” | Scraan Group 1 Screen Group 2
@ 1 Program-related screans @ Step-related screans
R GDIN-K]
0-3 u_c_motm the namber of plnlm uacuﬂons" 1-0 |Initial scraan | E',tep‘sv l
- P @
i D No. monilomg @D
= l Screen Group 3
0-5 IHLD executing setting " F1X-relaled screens ﬁ
@ | 3-0 |initial screen
0-8 |ADV execution satting !
@ |
0-7 |AT axecution satiing | Screen Group 4
PlD-relat
(&) 1 related scresns
To 0-0 basic screan 4-0 |Initial screen |
" * Not shown in cartain cases. l
C-0 baslc screan
: Anzeige-Gruppe 5
Anseigesaruppeld e e Anzeigen bezogen auf Anfangseinstellung
0-0 | Basis-Anzeige 5-0 | Anfangs-Anzeige
0-1 | Ausgang-Uberwachung
0-2 Uberwachung verbleibende Anzeige-Gruppe 1 Anzeige-Gruppe 2
Schrittzeit *) Programm-bezogene Anzeigen Schaltschritt-bezogene Anzeigen
. Uberwachung der Anzahl der Profil- ) ) ; } :
0-3 auslGhringen 0 | Anfangs-Anzeige 2-1 | Schritt SV
Uberwachung der PID Nr. *) Anzeige-Gruppe 3
FIX-bezogene Anzeigen
0-5 | HLD - Ausfiihrungs-Einstellung -0 | Anfangs-Anzeige
0-6 | ADV - Ausflihrungs-Einstellung
0-7 | AT - Ausfihrungs-Einstellung Anzeige-Gruppe 4
PID - bezogene Anzeigen
zur 0 - O Basis-Anzeige -0 | Anfangs-Anzeige

*) in bestimmten Fallen nicht angezeigt

0 - 0 Basis-Anzeige

(1) Wie man sich von Anzeige-Gruppe zu Anzeige-Gruppe bewegt und Erlduterung der Anzeige-Gruppen

Anmerkung 1:

Anmerkung 2:

Anmerkung 3:

Anmerkung 4:

Anmerkung 5:
Anmerkung 6:
Anmerkung 7:

Anmerkung 8:

Um sich zwischen den Anzeige-Gruppen 0, 1, 3 und 4 zu bewegen, driicken Sie die (@r#) Taste auf der Basis-Anzeige der
Anzeige-Gruppe 0 oder Anfangs-Anzeigen der Anzeige-Gruppe 1, 3 oder 4.

Um sich zwischen den Anzeige-Gruppen O und 5 zu bewegen, driicken Sie die (&> Taste 3 Sekunden lang auf der Basis-
Anzeige und die Anfangs-Anzeige der Anzeige-Gruppe 5 erscheint. Durch Driicken der Taste auf der Anfangs-Anzeige
der Anzeige-Gruppe 5 erscheint die Basis-Anzeige der Anzeige-Gruppe 0.

Durch Driicken der (&3> Taste in irgendeiner Anzeige-Gruppe erscheint die ndchste Anzeige .Driicken dieser Taste auf die
letzte Anzeige einer Anzelge Gruppe ldsst die Anfangs-Anzeige erscheinen.

Eine Taste tber und auBerhalb einer Strichpunkt-Rahmenlinie ( ), die jede Anzeigen-Gruppe umrandet, gibt an, dass
Sie sich von irgendeiner Anzeige innerhalb des Rahmens zu einem bestimmten Rahmen bewegen kénnen, wenn Sie diese
Taste driicken. (Dies bezieht sich auf die Anzeige-Gruppen 1, 2, 3, 4 und 5). Beispiel: ' [&issq Groig —

Die Anzeige-Gruppe 1 hat die Profile 1 - 4. (Ein Profil hat 16 Einstellungs-Anzeigen). Die Anzahl der Profile ist wéhlbar.
(Einstellung auf der 5 - 1 Anzeige; der Anfangswert ist 4).
Die Anzeige-Gruppe 2 hat die Schaltschritte 1 - 40 (1 Schritt umfasst drei Einstell-Anzeigen).

Die Anzeige-Gruppe 4 umfasst 6 PID - Nr. (jede hat 8 Einstell-Anzeigen) und die PID Zone.

Innerhalb einer Anzeige-Gruppe kénnen Sie sich von Anzeige zu Anzeige durch Driicken der entsprechenden Taste, angezeigt
in der Anzeige-Reihenfolge (siehe ndchste Seite) bewegen.
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Program patiern-related scraen group
An gmissicn Pattern 1
gl @
14 [lniual scraen (pattarn 1) } 10 i |Initial scresn (partem 2) ] 1.0 {Iniﬁal scraen (patiern &) | T -0 Screen
D | _te @ | i @ it @ | te
: &) + il 1 @ Pattamn 1
141 | |Stan SV satting | 1-1 | |Stant SV seting .1 [Stan 5V satting | 1-1 Screen
; @ 1® @ ! 1 @] 1@ @
1:2 | |End stap satting ) 1-2 | |End siep satting |End stap satting | "
P @l t® @ t® @ t®
13 | |TS1ON step satting ] 1-3 i [TS1ON stap setting | 13 | [TS1 ON stap setiing ]
@l t® @ 1® @| 1®
14 tm ON tima satting [ 14 {TS1 ON time satting —] 1-4 |T51 ON time seatting —]
@) 1@ @] 1= @! t®
15 | [TS1OFFstepsening | 15 i [TS10FFstepsating | 15 | [7510FF stepseting |
@ 1® @] 1® @!| 1®
16 | |TS1 OFF time saning | 1-6 | [TS1 OFF tima satting | 16 : [TS10FFtmesetting |
@] | ® @ 1® @| 1
1.7 | [TS2 ON step satting ] 1.7 i [TS2ONstepseting | 1-7 | [TS2 ON sep satting ]
@] | @ @| t® @ 1 ®
18 [‘rsz ON time satting ] 1-8 {TSZ ON time satting ] 1-8 [752 ON tima satting 5 ]
@ |® @! t® @] ®
19 | [Ts20FFslepseting | 1-9 | [TS2 OFF step sating | 19 | [TS2OFF stepsattng |
@| ™ @ 1® @ 1
1-10 (Tsz QFF time satting ] 1-10 11‘52 OFF tima satting l 1-10 [Tsz OFF time setting ]
@l & ! 1® ®| t®
1-11 [EV‘. action point satting ] 1-11 [E\H action point satting ! 1-1% [_EV1 action paint satting ]
@ 1@ @ t=® @ t®
112} [Ev2 action point satting | 112! [EV2 action point satting ] 112§ [EV2 action paint seting |
, ®] ® @ 1 @] | ®
1-13; [EVa acton point seming | 1-13} |[EV3 action point seting | 113; [EV3 action point sattng - |
@ t® @] t® @! 1@
1-14 [Thonu::‘beldpmgmumh‘al 1-14 l—ThamburolpmgnmaxemM] 1-14 IThemuanmg.mumrﬁw]
@] 1 @] t® @ t®
1-15 {PV stan satting I 1-15 1PV start setting j 1-15 [PV start setting j
@ 1® @] 1@ @ | ®
1-18 LGuarantae soak zone l 1-18 iGuaran:aa soak zone ] 116 Iiuaranlae soak zone !
@! t® @ | I @ @ 1®
1-0 screen 1-0 scraan 1-0 screen
@ (GD)]
2-1 scraen | "1 2-1 screan "1 2-1 screen *f
% *1: All screans 1-0 through 1-16
Anzeigegruppe 1 - Profilbezogene - Programm - Anzeigegruppe
Gruppe ausgelassen Profil 1
1-0 | Anfangs-Anzeige (Profil 1) Anfangs-Anzeige (Profil 2) Anfangs-Anzeige (Profil 4) 1-0 Anzeige
Profil 1
1-1 | SV Start-Einstellung SV Start-Einstellung SV Start-Einstellung 1-1 Anzeige
1-2 | Schaltschritt-End-Einstellung Schaltschritt-End-Einstellung Schaltschritt-End-Einstellung
1 -3 | TS 1 Schaltschritt-Einstellung ON TS 1 Schaltschritt-Einstellung ON TS 1 Schaltschritt-Einstellung ON
1-4 | TS 1 Zeit-Einstellung ON TS 1 Zeit-Einstellung ON TS 1 Zeit-Einstellung ON
1-5 | TS 1 Schaltschritt-Einstellung OFF TS 1 Schaltschritt-Einstellung OFF TS 1 Schaltschritt-Einstellung OFF
1-6 [ TS 1 Zeit-Einstellung OFF TS 1 Zeit-Einstellung OFF TS 1 Zeit-Einstellung OFF
1-7 | TS 2 Schaltschritt-Einstellung ON TS 2 Schaltschritt-Einstellung ON TS 2 Schaltschritt-Einstellung ON
1-8 [TS 2 Zeit-Einstellung ON TS 2 Zeit-Einstellung ON TS 2 Zeit-Einstellung ON
1-9 | TS 2 Schaltschritt-Einstellung OFF TS 2 Schaltschritt-Einstellung OFF TS 2 Schaltschritt-Einstellung OFF
1-10 | TS 2 Zeit-Einstellung OFF TS 2 Zeit-Einstellung OFF TS 2 Zeit-Einstellung OFF
1-11 | EV 1 Aktions-Punkt Einstellung EV 1 Aktions-Punkt Einstellung EV 1 Aktions-Punkt Einstellung
1-12 | EV 2 Aktions-Punkt Einstellung EV 2 Aktions-Punkt Einstellung EV 2 Aktions-Punkt Einstellung
1-13 | EV 3 Aktions-Punkt Einstellung EV 3 Aktions-Punkt Einstellung EV 3 Aktions-Punkt Einstellung
1 - 14 | Anzahl der Programm-Ausfiihrungen | Anzahl der Programm-Ausfiinrungen | Anzahl der Programm-Ausfiihrungen
1-15 | PV Stant-Einstellung PV Start-Einstellung PV Start-Einstellung
1- 16 | Garantiertes Toleranzband Garantiertes Toleranzband Garantiertes Toleranzband
1-0 Anzeige 1-0 Anzeige 1-0 Anzeige
2 - 1 Anzeige i 2 - 1 Anzeige = 2 - 1 Anzeige 1

“1: Alle Anzeigen 1-0 bis 1-16




Bedienungsanleitung Seite: 10[von| 52
ESTERS Nr. 20403 Datum: | 28. 03. 2003
.
SIS FP 93-Programm-Regler Ausgabe:|  Nr. 1
Anderungs-Nr.: - Anderungen zur Ausgabe Nr. vom durch "I" markiert
- Program step-related screen group
An omission
3 ) N
5 z i i Step 1
241 | [Step1Sv | | 2-1 | |Step2asv ] 3] _E;Epnsu s“g 2
@] 1@ @ @ | | & e @| =
2:2 [Step 1 tima | 2-2 |§ap 2tima —I 2.2 Eep n lima
@ 1@ @ t® @] 1@
2-3 | |Step 1 PID No. | 23 | [Step2 PID No. N 2.3 | [Step n PID No. ;|
@ | & | @ |
2-1 screan - 2-1 screan 2-1 scraen
1-1 sereen 1-0 screen 1-1 scraen 1-0 screen 1-1 screen 1-0 screen
Anzeigegruppe 2- Programm schrittbezogene Anzeige-Gruppe
Gruppe ausgelassen Profil 1
2-1 | Schritt 1 8V Schritt 2 SV Schritt n SV Schritt 1
Schritt SV
2-2 | Schritt 1 Zeit Schritt 2 Zeit Schritt n Zeit
2-3 | Schritt 1 PID Nr. Schritt 2 PID Nr. Schritt n PID Nr.

2 -1 Anzeige

2 - 1 Anzeige

2 - 1 Anzeige

1-1 Anzeige

1 -0 Anzeige

1 -1 Anzeige |

1 -0 Anzeige

1- 1 Anzeige |

1 - 0 Anzeige
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Scraen Group 3| FlX-related screen group Anzeige-Gruppe 3, FIX-bezogene Anzeigegruppe
30 [Inirial R | 3-0 Anfangs - Anzeige
D | I & t@®
+ |
- [le ONIOFF setting _l 3-1 FIX - Modus, ON/OFF Einstellung
@ | [ :
3.2 [le SV value setting - —l 3=2 FIX - SV-Wert Einstellung
@| t®
2.3 Lle PID No. satting l 3-3 FIX - PID - Nr. Einstellung
@] 1 ® .
24 [le EV1 action point setting I 3-4 FIX EV 1 Aktions-Punkt Einstellung
@| t@®
3.5 Iﬂ( EV2 action paint utﬂng] 3-5 FIX EV 2 Aktions-Punkt Einstellung
@] t®
2.5 [FIX EV3 action point satting ] 3-6 FIX EV 3 Aktions-Punkt Einstellung
@| (@
¥ ] 2
3-0 screen 3 -0 Anzeige
PID-rulated screen group
An omission
= @ PIDNo.1
40 |inial scrsen (PIDNot) | 140 |initial screan (PID No.§} | 4-10 [initlal scroan (Zona PID) | 4-0 Screen
@D | t @ @D | 1 & @D | 1 @D )
: @40 ! 1 @ pioNo.1
4-1 | [Ouputpropodionalband seting | 1" 14y i [Output proportional banc seting | 411 | [Zdne PID ON/OFF | =41 Screan
@ | I & @ | @ @ @ | | @ @
42 | [Ouput hystoresis sating | H42 | |Output hysiaresis seting | 412i [zone 1 5P |
@ | P @ @ | 1= @ | K=
43 | [Output Integral tme satting | 43 | [outputintegral tma sating | 413} [Zana2sP |
@ | = @ | & @ | I &
44 IOutpm Cerivativa ime uning| 44 [Du:put derivativa ime semnﬂ 414 iZnnu ase j
@| | @] t® @ | | &
4.5 | [Output manual resat setting | 4-5 | [ouput manual reset setting | 415] [Zone hysteresis saing |
@ | | @ @ | 1@ @ | 1.
48 | |Ouput el vakie hireson sating | 45 | |Ouputarpel valio hinction sating | ;0 1
scraen
@) |® @] 1@ )
4.7 | Lower Emit output mitar seting] 4.7 | |Lower Emit outout Emitar satiing|
@ | | & @ | 1 &
4.8 | |Higher imit output limier setting| 43 | |Highar Emit output fmiter satiing |
@ | | @ @ | @
At | 3 [
4-Q screen 4-0 screen
Anzeigegruppe 4 - PID - bezogene - Anzeigegruppe
Gruppe ausgelassen PID-Nr 1
4 -0 | Anfangs-Anzeige (PID - Nr. 1) Anfangs-Anzeige (PID - Nr. 6) 4 -10 | Anfangs-Anzeige (PID Zone) 4 - 0 Anzeige
PID - Nr. 1
4-1 | Ausgang Proportionalband Einstellung | Ausgang Proportionalband Einstellung | 4 -11 | Zone PID ON/OFF 4 - 1 Anzeige
g g
4 - 2 | Ausgang Hysterese - Einstellung Ausgang Hysterese - Einstellung 4-12 | Zone 1 SP
4 - 3 | Ausgang Integralzeit-Einstellung Ausgang Integralzeit-Einstellung 4-13 | Zone 2 SP
4 - 4 | Ausgang Vorhaltezeit-Einstellung Ausgang Vorhaltezeit-Einstellung 4 -14 | Zone 3 SP
4 -5 | Ausgang Handriicksetzung-Einstellung | Ausgang Handricksetzung-Einstellung | 4 -15 | Zone Hysterese - Einstellung
4 -6 | Ausgang Sollwert-Funktion-Einstellung | Ausgang Sollwert-Funktion-Einstellung
4 -7 | Ausgang Untergrenzwert Einstellung Ausgang Untergrenzwert Einstellung 4 - 0 Anzeige
4-8

Ausgang Obergrenzwert Einstellung

Ausgang Obergrenzwert Einstellung

4 - 0 Anzeige

4 - 0 Anzeige
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5-0

5-4

5-5

546

5-8

59

5-10

5-11

5-12

5-13

5-14

5-20

521

5.22

Scraan Group 5| Initlal satting screen group

bnmai screen I
@ | @ @t

ﬁha number of patterns satting l
@ 1@

[Tama unit setting ; ]
@] te®
[wiw‘without pawer failure compansation setting I
@ @

[Inpm abnormality modae setting |
@ 1®
[Measudng range coda satting I
| 1@

Llnput unit setting l
@ t®
[ nput scaiing lower imit vatus setting |
@] t @@

[ Input scaling higher limit value setting ]
@| 1@
hnput scaling dacimal point pasition setting —I
@] 1@
|PV bias satting |
@] 1@

[PV iilter satting -}
@ t®
[Conlrol charactaristics setting l
@l 1
[Propmional cycle setting !
@l 1=
ISV limitar lower limit value setting l
@®| t®
[SV limiter higher limil value seting . |
@] t@®
|Ex‘.erna[ control input 2 action code satting ]
@| t
[Exramal controf input 3 action code satting I
@ @

[Exzernal control input 4 action code _I
@ | | &
lEvanl 1 typa setting I
@| 1@
bEvent 1 hyslarasis satting ]
@ 1@

[Evant 1 standby action setting J
@] t®
lEvanl 2 type setting ]
@ |®
5-23 screan

Anzeigengruppe 5

5-0

Anfangs-Anzeige-Einstellungs-Gruppe

Anfangs-Anzeige

Anzahl der Profil-Einstellungen
Zeiteinheit - Einstellung
Mit/ ohne Netzausfall-Kompensations-Einstellung

Eingangs-Abnommitats-Modus-Einstellung

Messbereichs-Code-Einstellung

Eingangs-(Mess-)Einheit - Einstellung

Eingangs-Skalierung Untergrenzwert-Einstellung

Eingangs-Skalierung Obergrenzwert-Einstellung

Eingangs-Skalierung Kommastellen-Positions-Einsteliung

PV Bias (Offset) - Einstellung

PV Filter - Einstellung

Regler-Charakteristik - Einstellung

Proportional-Zyklus-Einstellung

SV Begrenzung Untergrenzwert-Einstellung

SV Begrenzung Obergrenzwert-Einstellung

Externer Regler-Eingang 2 Aktions-Code Einstellung

Externer Regler-Eingang 3 Aktions-Code Einstellung

Externer Regler-Eingang 4 Aktions-Code Einstellung

Ereignis (Grenzwert) 1 Typen-Einstellung

Ereignis (Grenzwert) 1 Hysterese - Einstellung

Ereignis (Grenzwert) 1 Standby - Aktions - Einstellung

Ereignis (Grenzwert) 2 Typen - Einstellung

5 - 23 Anzeige
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5-22 screen 5 - 22 Anzeige
@| 1® . _
5.23 lEvem 2 hysteresis satling I e 5-23 Ereignis (Grenzwert) 2 Hysterese - Einstellung
@| 1 ® I
5-24 [Evenl 2 stancby action setling i 3 5-24 Ereignis (Grenzwert) 2 Standby-Aktions - Einstellung
@ 1® e
5-25 [Evant 3 typs setiing | - 5-25 Ereignis (Grenzwert) 3 Typen-Einstellung
@| 1@ o ,
5.28 [Evanl 3 hystarasia setting ] 5-26 Ereignis (Grenzwert) 3 Hysterese - Einstellung
@ 1@
5.27 Iienl 3 standby action satting ', 5-27 Ereignis (Grenzwert) Standby-Aktion - Einstellung
........ LIS §
5-28 :?53_‘}'_5 output 1 action code setting K 5-28 Status Ausgang 1 Akticns-Cede Einstellung
PR L —
-2 '.?Ea.t.”.‘.?f’f?‘.“.?.a.“.:t.‘?r.‘.c.??f.sﬁ'flp.g...........: 5-29 Status Ausgang 2 Aktions-Code Einstellung
530 5-30 Status Ausgang 3 Aktions-Code Einstellung
5-31 5-31 Status Ausgang 4 Aktions-Caode Einstellung
5-32 5-32 Analog (Istwert)-Ausgang Typen-Einstellung
5.33 5-33 Analog (Istwert)-Ausgang Skalierung - Untergrenzwert
Einstellung
5.34 5-34 Analog (Istwert)-Ausgang Skalierung - Obergrenzwert
Einstellung
: . . 5-35 Schnittstellen-Modus Einstellung
&2 ol Lol T :
5.38 tion address satting 5-36 Schnittstellen-Adressen-Einstellung
5-37 5-37 Schnittstellen-Geschwindigkeits-Einstellung
S5-38 5-38 Schnittstellen-Daten-Format-Einstellung
5-39 5-39 Start-Sequenz-Einstellung
540 - 5-40 BCC Betriebsart-Einstellung
5-41 5-41 Verzégerungs-Einstellung
=.is 5-42 Schnittstellen-Speicher-Modus-Einstellung
5-43 [Kay!ock satting [ 5-43 Tastensperre - Einstellung
&) &)
i ¥ [
5.0 screen

5 - 0 Anzeige
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5.2 Anzeige nach Netz-Einschaltung (power on)

Nach Netzeinschaltung erscheinen die Anfangsanzeige und zwei weitere Anzeigen nacheinander, jede ca. 1 Sekunde lang, wie nachstehend

gezeigt. Dann erst erscheint die Basis-Anzeige.

Anzeige des Model-Code: FP 93

‘| Anzeige des Untergrenzwerts des ausgewahlten Messbereichs
Anzeige des Obergrenzwerts des ausgewahiten Messbereichs

ca
3|02
Cajca

2

Basis-Anzeige der Parameter-Anzeigegruppe O
Anzeige des Istwerts (PV)
Anzeige des Sollwerts (SV)

ry
i
(o] [wa]

Frgd
U i = -
; Elnggng#’y{p- (& c: Themacouple, P :R.T.D., ~H: Voltage (mV), Hi: Voltage {V), A3 : Current (mA))
cc Anzeige:
outE Anzeige des Regler-Ausgangs
o

Ausgangstyp: (Y: Contact, P: SSR drive voltaga, {: Voltage, _: Current) display

5.3  Anderung von Anzeigen

(1) Anderungen in der Anzeigegruppe 0 - 5

Durch Dricken der Taste auf der Basis-Anzeige der Anzeigegruppe O erscheint die Anfangsanzeige der Anzeigegruppe 1.

- Durch Driicken der (&3> Taste auf der Basis-Anzeige der Anzeigegruppe 0 flir 3 Sekunden erscheint die Anfangsanzeige der

Anzeigegruppe 5.

* Durch Driicken der Taste auf irgendeiner Anzeige der Anzeigegruppe 1 erscheint die 2 - 1 Anzeige der Anzeigegruppe 2.

Durch Driicken der (=) Taste auf der Anfangsanzeige der Anzeigegruppe 1 erscheint die Anfangsanzeige der Anzeigegruppe 3.

® Durch Driicken der @ Taste auf irgendeiner Anzeige der Anzeigegruppe 2 erscheint die Anfangsanzeige der Anzeigegruppe 1.

Anfangsanzeige dieser Anzeigegruppe.

vorhergehende Anzeige.

Durch Dricken der (gae> Taste auf der Anfangsanzeige der Anzeigegruppe 3 erscheint die Anfangsanzeige der Anzeigegruppe 4.
Durch Driicken der Taste auf der Anfangsanzeige der Anzeigegruppe 4 erscheint die Basisanzeige der Anzeigegruppe 0.
Durch Driicken der (saz) Taste auf der Anfangsanzeige der Anzeigegruppe 5 erscheint die Basisanzeige der Anzeigegruppe 0.

Durch Driicken der (Gre) Taste auf irgendeiner Anzeige auf halbem Weg der Anzeigegruppe 0, 1, 3, 4 oder 5 erscheint die

Durch Driicken der Taste auf irgendeiner Anzeige auf halbem Weg der Anzeigegruppe 1, 2, 3, 4 oder 5 erscheint die

Dennoch, um zur Anfangsanzeige in der Anzeigegruppe 1 oder 4 zurlickzukehren, missen Sie die @ Taste drucken oder
Sie driicken die (5> Taste anhaltend, um zur letzten Anzeige der Anzeigegruppe zuriickzukommen bevor Sie zur Anfangsanzeige

zurtickkehren.

(a) Wie bewegt man sich zwischen den Anzeigegruppen 0 - 4 ?

0-0 Baslc screen 1-0 Program setting initial screen 3-0 FIX satting initial screen
250 | @D key Prol | @ key Fuh
i 0o [] | [_SEE [F] | [ SEE

4-0 PID setting screen group

key PCd @D kay

[P] 5

0 - 0 Basis-Anzeige 1 - 0 Programm-Anfangs-Anzeige Einstellung

4 - 0 PID Einstell-Anzeigegruppe
key = Taste

3 -0 FIX Anfangs-Anzeige Einstellung
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(b) Wie bewegt man sich zwischen Anzeigegruppe 0 und Anzeigegruppe 5 ?

0-0 Basic screen - - ) . 5-0 Initial setting Initial screen
250 & key continuously for 3 seconds LML b
(1] ¢ o] ‘ [ - | |_SEE
key
0 - 0 Basis-Anzeige Taste 3 Sekunden lang driicken 5 - 0 Anfangs-Anzeige Einstellung
key = Taste

(2) Anderung einer Anzeige in der Anzeigegruppe 0.

Jedesmal wenn die (&3> Taste gedriickt wird, erscheint die nachste Anzeige und die Basis-Anzeige wird von der letzten Anzeige
abgerufen.

0-0 Basic screen 0-1 Output monitoring screen 0-7 AT executjon scresn
250 © 1993 |o@i® At
0T 1] il T resasl™ i [T ] [efF:
[ An omission . : J
(&Y
0 - 0 Basis-Anzeige 0-1 Ausgang-Uberwachungs-Anzeigé 0 - 7 AT (Selbstoptimierung) Ausfiihrungs-
Anzeige

Gruppe ausgelassen

(8) Anderung einer Anzeige in der Anzeigegruppe 3

Jedesmal wenn die (5> Taste gedriickt wird, erscheint die néchste Anzeige und die Basis-Anzeige wird von der letzten Anzeige
abgerufen. Durch Driicken der Taste wird die vorhergehende Anzeige abgerufen.

3-0 Initial screen 3-1 FIX mode scresn 3-6 FIX event screen

Fos | © Fon oo EJod
ElEsEElr — El 1 Ce=ilr: el | [emp
T & HeH I
An omission l
>
3 - 0 Anfangs-Anzeige 3 - 1 FIX - Modus-Anzeige 3 - 6 FIX Ereignis (Grenzwert)
Anzeige

Gruppe ausgelassen

(4) Anderung von Sollwerten (Daten)

Um Daten auf einer Anzeige, die durch Driicken der (3 Taste aufgerufen wurden, zu dndern, benutzen Sie die Ca> oder( 4™ Taste und
bestétigen Sie die gednderten Daten durch Driicken der En) Taste.
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5.4

Vor dem Starten (Anlassen) durchzufiihrende Tatigkeiten

Beginnen Sie mit der Uberpriifung der Verdrahtung und fihren Sie die folgenden Aufgaben auf den entsprechenden Anzeigen aus.
(Werkseitige als auch vom Geréatehersteller vorgenommene Einstellungen miissen nicht mehr ausgefiihrt werden).

1 | Uberpriifen der Verdrahtung | Uberpriifen Sie, dass die Verdrahtung zu den angeschlossenen Klemmen richtig ausgefiihrt wurde. Wenn die
Netzleitung falschlicherweise an anderen Klemmen angeschlossen wurde, fiihrt dies zu einem Kurzschluss

2 | Netz-Einschaltung Schalten Sie die Betriebsspannung ein. Der Regler wird gespeist und die Daten-Anzeigen und andere
Kontroll-Lampen leuchten.

3 | Einstellung der Wahlen Sie einen Code aus der Liste der Messbereich-Codes der 5 - 5 Messbereich-Code-Einstellungs-

Messbereiche Anzeige. Fir Strom, Spannung oder mV Eingang sollten die Unter-/Obergrenzwerte und die Position der
Kommastelle des Anzeige-Inhalts in Reaktion zum Eingangs-Signal eingestellt werden.
(Abh@ngig von einem ausgewahlten Code ist die Auswahl auf den Anzeigen 5-6, 5-7 und 5 - 8 ebenfalls
- erforderlich.)

4 | Einstellung des-Regler- Im Falle einer ON - OFF Aktion (Doppel-Position) rufen Sie die Ausgangs-Proportionalband-Anzeige der
Modus Parameter-Anzeigengruppe 4 auf und wéhlen Sie OFF fiir P und bestétigen die Ausfihrung.

5 | Einstellung der Regler- Auf der 5 - 12 Regler-Ausgangs-Charakteristik-Einstellungs-Anzeige wahlen Sie entweder RA (Heizbetrieb)
Ausgangs-Charakteristik oder DA (Kihlbetrieb) fiir die MaBnahme entsprechend des Anwendungszwecks und bestétigen Sie dieses.

6 | Einstellung anderer Daten Geben Sie die notwendigen Vorgange wie Programm, Ereignis (Grenzwert)-Aktion und externe Eingangs-

Programm-Regelung ein. Protokellieren Sie die notwendigen Daten in Abschnitt "8. Auflistung von
Parameter-Einstellungen" und geben Sie die Werte ein.

7 | Anmerkung hinsichtlich der | Wenn eingegebene Daten wie Messbereichs-Code, Eingangs-Mafeinheit, Ober-/Untergrenzwert der
Initialisierung nach Daten- Eingangs-Skalierung, Ereignis (Grenzwert) Typ, Analog (Istwert)- Ausgangstyp cder dergleichen gedndert
Anderung werden, werden die zugehdrigen Daten initialisiert und eine Riicksetzung ist erforderlich.

Erlduterung zum Aufbau der Anzeige-Darstellung
® ® Measured vaiue display (PV display) (1) Istwert - Anzeige (PV Anzeige)
] 5 [ ] @ Target sat value display (S}.'r display) (2) Sollwert - Anzeige (SV Anzeige)
@ @ | ®Pattem No. display (PTN display) (3) Profil - Nr. - Anzeige (PTN Anzeige)
@® Step No. display (STP display) (4) Schaltschritt - Nr. - Anzeige (STP Anzeige)
5.5 Erlduterung der Parameter-Anzeigegruppe 0 und deren Einstellung

0-0 Basic screen

@Jmnd:

E 58 —‘l_—‘ To 5-0 screen
0o GAD—— To 10 3creen

Initial valuz of SV: 0.0 ec 0
Seiting range: Within measuring range
(within SV limiter)

PV glsplay : Display of measured value (PV)

5V display : Display of target set valuz (SY) and change of
setting (in FIX mode)

PN display : Display of pauzrn No. curreatly In exccution.

STP dlspluy : Display of stzp No. currently in execution.

When the (A7) key is pressed in the staic of stop (RST), the

decimal point of PTN display bilnks to enable you 1o select a start

patizm, Upon selection, press the key to rzgistec, In the

event you do not registzr In 3 minutes, the preceding state retumns.

When £ (F1X) mode has been sclected, FIX SV value can be

changed by means of the (CA) or () key. When the (S5 key

i3 presaed for 3 seconds on this screen, RUN 15 put Inte exetution,

0-0 Basis-Anzeige
3 Sekunden lang
zur Anzeige 5-0
zur Anzeige 1 -0

SV Anfangswert:
Einstellbereich:

0.0 oder O
Innerhalb des Messbereichs (innerhalb der SV-Begrenzung)

PV Anzeige:  Anzeige des Istwerts (PV) B

SV Anzeige:  Anzeige des Sollwerts (SV) und Einstell-Anderung (im FIX-Modus)
PTN Anzeige: Anzeige der Profil - Nr. gegenwadrtig in der Ausfihrung.

STP Anzeige: Anzeige der Schaltschritt- Nr. gegenwartig in der Ausfihrung.

Wenn im Status von Stop (RST) die Taste gedriickt wird, blinkt die Kommastelle
von PTN, um lhnen die Méglichkeit zu geben, ein Start-Profil auszuwéhlen. Nach der
Auswahl driicken Sie die G Taste zur Bestétigung. Fir den Fall, dass Sie nicht
innerhalb von 3 Minuten diese Bestatigung durchfiihren, kommt der vorhergehende
Status zurlick. Wurde der F (FIX) Modus gewahlt, kann der FIX Sollwert durch die
i und v Tasten gedndert werden. Wird die (32 Taste 3 Sekunden lang auf
dieser Anzeige gedriickt, wird RUN (LAUF) zur Ausfiihrung gebracht.
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0-1 Output meniloring screen S 0-1  Ausgangs - Uberwachungs-Anzeige

——- To 0-0 scraen

Munual output satting range: 0.0 = 100.0%

Control output value of Output is displayed on the SV display,
In aitomatic operation, the present output value is manitcred,
In munual operation, 1 set output value ls changed,

O How 1o switch manusl 1/from suto

Press the @ kzy for 3 seconds coatinuously while RUN is In
execution, . ‘

Fox funther details, sz 6-3 Setting Output Manually,

zur 0 - 0 Anzeige

Von Hand eingestellter Ausgangs-Einstellbereich: 0.0 - 100.0 %

Der Uberwachungs-Ausgabe-Wert des Ausgangs wird auf der SV-Anzeige
angegeben.

Im Automatikbetrieb wird der gegenwértige Ausgangswert (iberwacht.

Beim Hand-Betrieb wird der Ausgangs-Sollwert geédndert.

©® Umschaltung von Hand- auf/von Automatikbetrieb:

Driicken Sie die EvD Taste 3 Sekunden lang wéhrend sich RUN in der Ausfiihrung
befindet. Einzelheiten siehe Abschnitt 6 - 6 Einstellung des Ausgangs von Hand.

bratrrias
The SV display shows remaining time of the swep currently in
eazcution. This is on display only during RUN exccution in the

PROG mode. If siop (RST) Is input through eatemal coatrol input
LN urinlhe:mn{l:hnpmﬂxmmughbl.mm

basiec sereen s retumed,

0-2  Uberwachungs-Anzeige fiir die verbleibende Schaltschritt-Zeit

zur 0 - 0 Anzeige

Die gegenwartige Anzahl der Ausflihrungen wird auf der SV-Anzeige angegeben.
Diese Anzeige erscheint nur, wenn sich RUN im PROG - Modus in der Ausfiihrung
befindet. Wird Stop (RST) dber den externen Regler-Eingang (DI) 1 eingegeben oder
im Falle der Anderung zum FIX-Modus Uber DI, kommt die O - 0 Basis-Anzeige
zuriick.

0-3 Monitoring screen tor the numbar of pattern executions

The peesent number of exccutions is shawa on the SV display.
This is on display oaly when RUN is in execution in the PROG
mode. If stop (RST) Is input through extzmal control input (DI) |
or in the case of a chunge 1o FIX mods through DI, the 0-0 Basic
screen by returned,

10-3

Uberwachungs-Anzeige fir die Anzahl der Profil-Ausfiihrungen
zur 0 - 0 Anzeige

Die gegenwartige Anzahl der Ausfiihrungen wird auf der SV-Anzeige angegeben.
Diese Anzeige erscheint nur, wenn sich RUN im PROG - Modus in der Ausfiihrung
befindet. Wird Stop (RST) Uber den externen Regler-Eingang (D) 1 eingegeben oder
im Falle der Anderung zum FIX-Modus (iber DI, kommt die O - 0 Basis-Anzeige
zur(ick.

0-4 PID No. monitoring screen

e

—- To 00 screan

The number of PID cumrently in uic s shown on SV display. This

screen is on display enly when RUN is in execution, 1f stop (RST)
s input through exiemal control input (DI 1, the 0-0 basic screca
Is retumed.

(1) Setting HLD Exscution

0-4  Uberwachungs-Anzeige fiir die PID Nr.

zur 0 - 0 Anzeige

Die gegenwdrtig benutzte PID - Nummer wird auf der SV-Anzeige angegeben.
Diese Anzeige erscheint nur, wenn sich RUN in der Ausfihrung befindet. Wird Stop
(RST) lber den externen Regler-Eingang (DI) 1 eingegeben oder im Falle der
Anderung zum FIX-Modus (iber DI, kommt die 0 - 0 Basis-Anzeige zurlck.

(1) Einstellung der HLD - Ausfiihrung

0-5 HLD execulion setting screen

0-5 Einstell-Anzeige fir die HLD - Ausfihrung
HiLd | ——@®»—— To00screen zur 0 - 0 Anzeige
| oFF Anfangswert: OFF

&

Initial value: OFF

Setting range: ON/OFF
HLD is put in eazcution when ON s szlecied and sclection of
OFF rcleases it. Upen exscution of HLD, PROG cxccution is
slopped temporarily. The HLD lamp lights during the execution
ol HLD. This screen Is on disptay oaly when RUN s In execution
in the PROG mode, If s10p (RST) I3 Input through extemal coatrol
input (DI} 1 or in the cass of a change to F1X mode through DI,
the 0-0 basic screen is retucned.
In case H{_ o is sct for extemal control input (D), it functions
oaly as en inpul status monitoring screen. ADV inpat 13 not valid
during the execution of HLD,

To 0-8 screen

Einstell-Bereich:  ON/OFF

HLD wird zur Ausflihrung gebracht, wenn ON gewéhlt wurde und bei der Wahl von
OFF diese wieder ausgeschaltet wird. Bei der Ausfiihrung von HLD, wird die PROG
Ausfuhrung zeitweise gestoppt.. Die HLD Leuchte brennt wahrend der Ausfiihrung
von HLD. Diese Anzeige erscheint nur, wenn sich RUN im PROG Modus in der
Ausfuhrung befindet. Wird Stop (RST) iiber den externen Regler-Eingang (D1) 1
eingegeben oder im Falle der Anderung zum FIX-Modus @iber DI, kommt die 0 - 0
Basis-Anzeige zurlick.

Wird HLd fir die externe Regler-Eingabe (D) eingestellt, funktioniert diese nur als
Eingangs-Status-Uberwachungs-Anzeige. Die ADV-Eingabe ist wiahrend der
Ausflihrung von HLD nicht glltig.

zur Anzeige 0 - 6
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| (2) setiing ADV Execution
0-8 ADV execulion setting screen

AdY —— @) ——= To 0-0 screen

of F

&, Initiz! value: OFF

Setting range: ON/OFF &
The selection of ON puts ADY In executioa, Upon execution of
ADY, the stcp currendy n exccution I terminated and forced 0
move to the nexl siep. =
This sereza Is dlsplayed only when RUN ls [n execution In the
PROG mode. If ntop (RST) is laput theough eaternal control input
(D) 1 oc fa the eass of & changs to FIX mode through DI, the C-0
basic sereen I3 returmed
In case A Y ia set for extemal controd input (DI, It functions
only 25 an input stutus monitoring screen. ADY is nol valid for |
second upon changing 1p 2 new step and for 2 szcands upoa
execution of ADV, -

(3) Satting Auto Tuning (AT) Execution

(2) Einstellung der ADV Ausfiihrung

0-6 ADV Ausflihrungs-Einstellanzeige
zur 0 - 0 Anzeige

Anfangswert: OFF

Einstellbereich: ON/OFF

Durch die Wahl von ON geht die ADV in die Ausfiihrung. Nach Ausfiihrung von ADV
wird der gegenwartige sich zur Zeit in Ausfiihrung befindliche Schaltschritt beendet
und gezwungen, sich zum nachsten Schaltschritt zu bewegen.

Diese Anzeige erscheint nur, wenn sich RUN im PROG Modus in der Ausfiihrung
befindet. Wird Stop (RST) (ber den externen Regler-Eingang (DI) 1 eingegeben oder
im Falle der Anderung zum FIX-Modus tber DI, kommt die O - O Basis-Anzeige
zuriick,

Wird AdV fir die externe Regler-Eingabe (D) eingestellt, funktioniert diese nur als
Eingangs-Status-Uberwachungs-Anzeige. ADV ist 1 Sekunde lang ungliltig beim
Wechsel zu einem neuen Schaltschritt und 2 Sekunden-ang nach Ausfiihrung von
ADV.

(3) Einstellung der AT (Selbstoptimierung) Ausfiihrung

0-7 AT execution setting screen
At
L] 1 oFF

Initial value: OFF

Seiting range: ON/OFF
The selection of ON puts AT in exccution and AT is released
when OFF is selecied, AT exccution is possible only when RUN
is in exccution and the AT lump blinks during AT exccution. The
lamp lights during 1tndby.
While AT i1 in exccution. setting and changing are not posiible
except refeasing AT execution, keylock setting, communication
mode switching., and RUN/RST, HLD and ADY sening on the
basic screen.
. For funther details, refer to *6-4. Auto Tuning (AT)."

To 0-0 basic scraen

0-7 AT (Selbstoptimierung) Ausfihrungs-Einstellanzeige

Anfangswert: OFF
Einstellbereich: ON / OFF

Durch die Wahl von ON geht AT in die Ausfihrung und AT wird freigegeben, wenn
OFF gewdhlt wird. Die AT Ausfiihrung ist nur méglich, wenn RUN sich in der
Ausfihrung befindet und die AT Kontroll-Leuchte wahrend der AT Ausfihrung blinkt.
Die Kontroll-Leuchte brennt wahrend der Stand-by - Phase.

Wéhrend der AT Ausflihrung ist eine Einstellung oder eine Anderung nicht maglich
auBer Freigabe der AT Ausflhrung, Tastensperr-Einstellung, Schnittstellen-Modus -
Umschaltung und RUN / RST, HLD und ADV Einstellung auf der Basis-Anzeige.
Weitere Einzelheiten Abschnitt 6-4 AT Selbstoptimierung.

zur Basis-Anzeige 0 - 0

5.6 Erlduterung der Parameter-Anzeigegruppe 1 und deren Einstellung

5-8. Explanaticn of Screen Group 1 and Satting
1-0 Initial screen (pattam 1)
Prol

Ll J{ SEE

Gio———= To 10 (pattem 2) screen
CW}—- Ta 2-1 (step 1) screen
—~ To 3-0 screen

@ On PTN display, the number (1 = 4; dezimal point biinking) of &
puutern intended 1o be 5et i shown

(1) Setting Start SV

1-0 Anfangs-Anzeige (Profil 1)
zur 1 - 0 Anzeige (Profil 2)
zur 2 - 1 Anzeige (Schaltschritt 1)
zur 3 - 0 Anzeige

Auf der PTN Anzeige wird die beabsichtigte einzustellende Profil - Nr. (1 - 4;
Kommastelle blinkt) dargestellt.

(1) Einstellung der Start (Anlass) SV

1-1 Stan SV setting scraen

S = SH ——— @D—— 1-1 (pattem 2) scraen
7 . g] —eo—!
To 21 (atep 1) seraen

@2 ———+ To 10 (patiarn 1) screen

-

Initlal value: D

Seuting range: Within limiter
Temperature at which program is started is s2L A change in SV
limiter mukes the four decimal place biinking,

(2) Setting End Step

1-1  Start SV Einstellanzeige
zur 1 -1 Anzeige (Profil 2)
zur 2 - 1 Anzeige (Schaltschritt 1)
zur 1 - 0 Anzeige (Profil 1)

Anfangswert: 0
Einstellbereich: innerhalb der Begrenzung

Die Temperatur, zu der das Programm gestartet wird, ist eingestellt. Eine Anderung in
der SV Begrenzung lasst die 4 Dezimalstellen blinken.

(2) Einstellung des End-Schaltschritts
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12 End step satting screen

ESEP @— To I+ [panam 2) sccean
[ f- l ] IE (@B —— To 2-1 (stap 1) screen
GRD)— To 10 {pattam 1) scrmen
@ @ Ialtlal value: 10 ;

Setling mnge: | = Maximum aumber of xteps

The aumber of seps of & program patiem 13 521, The fumber of
putizma is act oa the S-| 42recn (Inidlal value: &), The maximem
numbet of sleps changes eccording Lo the number of patiers.

The aumber of pettem = |2 The matimum numbes of sieps = 40

The aumber of patem = 2: The maximum numbsr of steps = 20

The sumber of pentzm = 4: The maximum number of steps = 10
In case g lower number thin the number of 1iep currently la
exccufion ls st the program terminaies upoa completion of the
5ep currently being executed or moves bo the Initlal step.

1-2 End-Schaltschritt Einstellanzeige
zur 1 - 1 Anzeige (Profil 2)
zur 2 - 1 Anzeige (Schaltschritt 1)
zur 1 - 0 Anzeige (Profil 1)
Anfangswert: 10

Einstellbereich: 1 bis max. Anzahl der Schaltschritte

Die Anzahl der Schaltschritte eines Programm-Profils ist eingestellt. Die Anzahl der
Profile wird auf der 5 - 1 Anzeige (Anfangswert: 4) eingestellt. Die maximale Anzahl
der Schaltschritte &ndert sich entsprechend der Anzahi der Profile.

Die Anzahl der Profile = 1: Die max. Anzahl der Schaltschritte = 40

Die Anzahl der Profile = 2: Die max. Anzahl der Schaltschritte = 20

Die Anzah! der Profile = 4: Die max. Anzahl der Schaltschritte = 10
Ist eine geringere Anzahl als die Anzahl der sich gegenwartig in Ausfiihrung
befindlichen Schaltschritte eingestellt, endet das-Programm nach Abschluss des sich
gegenwartig in Ausfilhrung befindlichen Schaltschritts oder bewegt sich zum Anfangs-
Schaltschritt hin.
zur Anzeige 1 -3

| 1 (3) Satting Time Signal

||:|S —E@— To 1-1 (pafiem 2) screan

1-3 Time signal 1 {TS1) ON step samng screen
DFF @ — To 21 (step 1) scroen

Ll

= Initial vlue: OFF
Senting range: OFF, | - End ntep
A stzp in which T31 signal s output is set. This'screen ls oa
display when | 2§ | (tmS1) Is set for event o¢ status output.
For details about time signal, refer 10 *6-15 Time Signal.® A
changs of end sizp makes four decimal places blink if set value of
end siep < TS1 ON step setting.

To 1-0 (pattam 1) scraan |

(3) Einstellung des Zeitsignals

1-3 Zeitsignal 1 (TS 1) Schaltschritt-Einstellanzeige ON
zur 1 - 1 Anzeige (Profil 2)
zur 2 - 1 Anzeige (Schaltschritt 1)
zur 1 - 0 Anzeige (Profil 1)
Anfangswert: OFF

Einstellbereich: OFF, 1 - End-Schaltschritt

Ein Schaltschritt, mit dem das TS 1 Zeitsignal ausgegeben wird, ist eingestellt. Diese
Anzeige erscheint, wenn ******* * (tmS1) fir den Ereignis (Grenzwert)- oder Status-
Ausgang eingestelit ist. Zu Einzelheiten siehe Abschnitt "6-15 Zeitsignal®. Eine
Anderung des End-Schaltschritts I&sst vier Dezimalstellen blinken, wenn der Sollwert
des End-Schaltschritts < TS 1 ON Schaltschritt-Einstellung ist.

1-4 'ﬁmeI s.gna] 1 (TS1) ON time setting screen

E ok @D— To 1-1 [pattem 2) screen
L0088 @— To 21 [step 1) screen
—v To 10 (punem' 1) scraen
Initial value: 00.00
Setting range: 00.00 - 95.59
A time from the stan of siep in which TS1 signal is cutput to the
cutput of the signal is set.
This sereen is not displayed whea TS1 ON siep ls CFF,

1-4 Zeitsignal 1 (TS 1) Zeit-Einstellanzeige ON
zur 1 - 1 Anzeige (Profil 2)
zur 2 - 1 Anzeige (Schaltschritt 1)
zur 1 - 0 Anzeige (Profil 1)
Anfangswert: 00.00
Einstellbereich: 00.00 - 99.59

Eine Zeit vom Start des Schaltschritts, mit dem das TS 1 Signal zum Signal-Ausgang
ausgegeben wird, ist eingestelit.
Diese Anzeige erscheint nicht, wenn TS 1 ON Schaltschritt auf OFF steht.

1-8 Time signal 1 (TS1) OFF step setting screen

E RS @T——— To 1+1 [patam 2) screen
/ ofFF @D——— To2+1{step 1) scresn
@A) —+ Ta 1-0 {patiem 1) screan
= Initind valve: OFF

Sering range: OFF, | - End siep
A step in which T51 signal ls stopped is set. This screen it aot
dusplayed when TS1 ON siep is OFF. A change of end step maksg
four decimal places blink if 3ot valuz of end siep < TS1 OFF sizp
setting,

1-5  Zeitsignal 1 (TS 1) Schaltschritt-Einstellanzeige OFF
zur 1 - 1 Anzeige (Profil 2)
zur 2 - 1 Anzeige (Schaltschritt 1)
zur 1 - 0 Anzeige (Profil 1)
Anfangswert: OFF

Einstellbereich: OFF, 1 - End-Schaltschritt

Ein Schaltschritt, bei dem das TS 1 Signal gestoppt wird, ist eingestellt. Diese
Anzeige erscheint nicht, wenn der TS 1 Schaltschritt ON auf OFF steht. Eine
Anderung des End-Schaltschritts |asst vier Dezimalstellen blinken, wenn der Sollwert
des End-Schaltschritts < TS 1 OFF Schaltschritt-Einstellung ist.

16 Tima signal 1 (TS1) OFF time setting scraen
}: e @T——— To 11 (pattem 2) screen

oonn @—- To 21 (step 1) screen

gy
—' To 1:0 (pattem 1) screen

Initial value: 00.00

Setting rangs: 00.00 - 99.39
A timz from the stant of s1ep in which TS1 signal is mopped 1o the
stop of the signal b set.
This screcn is net displayed whea TS1 ON step is OFF,

1-86 Zeitsignal 1 (TS 1) Zeit-Einstellanzeige OFF
zur 1 - 1 Anzeige (Profil 2)
zur 2 - 1 Anzeige (Schaltschritt 1)
zur 1 - 0 Anzeige (Profil 1)
Anfangswert: 00.00
Einstellbereich: 00.00 - 99.59

Eine Zeit vom Start des Schaltschritts, mit dem das TS 1 Signal zum Stop des Signals
gestoppt wird, ist eingestellt.
Diese Anzeige erscheint nicht, wenn TS 1 ON Schaltschritt auf OFF steht.
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1-7 Time signal 2 (TS2) ON step sefting screen

!: ED S @"'—‘ To 1-1 (pattemn 2) screen
[ ofF @D ——— To2:1 (siep 1) scraen
@) To 1-0 (pattem 1) serean
@ Iniual value: OFF

Setting range: OFF, 1 = End sep
A siep in which TS2 signal is output ia set. This screen is on
o display when | 5 5 2 (tmS2) Is set for event or status output.
For details eboul ime signal, refer 1o "6-15 Time Signal* A
changz of end sep makes four decimal places biiak if sct value of
end step < TS2 ON step sewting.

1-6 Zeitsignal 2 (TS 2) Schaltschritt-Einstellanzeige ON
zur 1 - 1 Anzeige (Profil 2)
zur 2 - 1 Anzeige (Schaltschritt 1)
zur 1 - 0 Anzeige (Profil 1)
Anfangswert: OFF
Einstellbereich: OFF, 1 - End-Schaltschritt

Ein Schaltschritt, mit dem das TS 2 Zeitsignal ausgegeben wird, ist eingestellt. Diese
Anzeige erscheint, wenn ******** (tmS1) fiir den Ereignis (Grenzwert)- oder Status-
Ausgang eingestellt ist. Zu Einzelheiten siehe Abschnitt "6-15 Zeitsignal”. Eine
Anderung des End-Schaltschritts lasst vier Dezimalstellen blinken, wenn der Sollwert
des End-Schaltschritts < TS 2 ON Schaltschritt-Einstellung ist.

1-8 Time signal 2 (TS2) CN tme setting screan

Ecok G ——+ To 1-1 [patiem 2) screen
(LT 1[0000] [~@®—— tor e t)scuen
To 1-0 {patiem 1) screen
@ Iniuial velue; 00.00

Senting range: 00.00 - 99.59
A time from the tan of step in which TS2 signal & output © the
output of the signal is set
This sereen s not displayed when TS2 ON sicp is OFF.

1-8 Zeitsignal 2 (TS 2) Zeit-Einstellanzeige ON
zur 1 - 1 Anzeige (Profil 2)
zur 2 - 1 Anzeige (Schaltschritt 1)
zur 1 - 0 Anzeige (Profil 1)
Anfangswert: 00.00
Einstellbereich: 00.00 - 99.59

Eine Zeit vom Start des Schaltschritts, mit dem das TS 2 Signal zum Signal-Ausgang
ausgegeben wird, ist eingestellt.

Diese Anzeige erscheint nicht, wenn TS 2 ON Schaltschritt auf OFF steht.

zur Anzeige 1 -9

b1

1-9 Tima signal 2 (TS2) OFF step salting scraen

E2F5 ED— To1-1 {patiern 2) screen
Ll 1 efF E@—* To 21 {siep 1) screan
LD Yo 1:0 (patiern 1) screen
@ Initial value: OFF )

. Setting range: OFF, | = End step
A step in which TS2 signal is stopped is set. This sereen s not
displayed when T51 ON siep is OFF. A change of end siep makes
tour decimal places biink If st value of end 31ep < TS| ON nep
sening.

1-9  Zeitsignal 2 (TS 2) Schaltschritt-Einstellanzeige OFF
zur 1 - 1 Anzeige (Profil 2)
zur 2 - 1 Anzeige (Schaltschritt 1)
zur 1 - 0 Anzeige (Profil 1)
Anfangswert: OFF

Einstellbereich: OFF, 1 - End-Schaltschritt

Ein Schaltschritt, bei dem das TS 2 Signal gestoppt wird, ist eingestelit. Diese
Anzeige erscheint nicht, wenn der TS 2 Schaltschritt ON auf OFF steht. Eine
Anderung des End-Schaltschritts l4sst vier Dezimalstellen blinken, wenn der Sollwert
des End-Schaltschritts < TS 2 OFF Schaltschritt-Einstellung ist.

v o p
1-10 Tima signal 2 (TS2) OFF time setting screen

EC2FL GT———= Ta 1-1 [patiem 2) screen
i I GGGB @)——— Ta 2-1 (step 1) screen
Te 1) (pattem 1) scraen
=) Initlat value: 00.00

Sexting ruage: 00.00 - 99.19
A time [rom the stant of sizp In which TS2 signal s stopped 1a the
stop of the signel Ls set. This screen 1 not dliplayed when TS2
OFF step is OFF. For details about time signal, refer 10 "6-13,
Time Signal.®

(4) Setting Event Action Point

1-10 Zeitsignal 2 (TS 2) Zeit-Einstellanzeige OFF
zur 1 - 1 Anzeige (Profil 2)
zur 2 - 1 Anzeige (Schaltschritt 1)
zur 1 - 0 Anzeige (Profil 1)

Anfangswert: 00.00

Einstellbereich: 00.00 - 99.59

Eine Zeit vom Start des Schaltschritts, mit dem das TS 2 Signal zum Stop des Signals
gestoppt wird, ist eingestellt.

Diese Anzeige erscheint nicht, wenn TS 1 ON Schaltschritt auf OFF steht.

Zu Einzelheiten siehe Abschnitt "6-15 Zeitsignal".

(4) Einstellung Ereignis (Grenzwert)-Aktions-Punkt

1-11 Event 1 (EV1) action point satting scraen

E IHd GT——— Ta 1-1 [pattem 2) scraen
[ i 1 } 000 @) ——— To21 (step 1) screen
(@AR) ~=—=—n To 1-0 (pattarn 1) scraen
@ K initial vahe:

Higher limit deviation vulue {(Hd) 2000
Lower limit deviation value (Ld) -1999
Ouuside higher/lower limit deviation values (od) 2000
Within higherlawer limit deviution values (id) 2000
Higher limit absolute value (HA) Higher limit value of
measuring range
Lawer limit absolule value (LA) Lower limil value of
measuring range
Setting range:
Higher limil deviation value or lower limit daviation value
1999 - 2000 pnits
Within or cutside higherlowsr limit deviations
0 ~ 2000 units
Higher limit absolute valuz or lower limit sbsoluts valug
‘Within measuring range
This screen is displayed when oction code Hd ~ LA ls set for
EV1, und action point of sz evenl in PROG mode is set. When
any other code than Hd = LA i3 set, the sereen is not displeyed.

1-11 Ereignis (Grenzwert) 1 (EV 1) Aktions-Punkt Einstellanzeige
zur 1 - 1 Anzeige (Profil 2)
zur 2 - 1 Anzeige (Schaltschritt 1)
zur 1 - 0 Anzeige (Profil 1)
Anfangswert:

Obergrenz-Abweichungswert (Hd) 2000
Untergrenz-Abweichungswert (Ld) -1999

Auferhalb Ober-/Untergrenz-Abweichungswert (od) 2000
Innerhalb Ober-/Untergrenz-Abweichungswert (id) 2000
Absoluter Obergrenzwert (HA) = Obergrenzwert Messbereich
Absoluter Untergrenzwert (LA) = Untergrenzwert Messbereich

Einstellbereich:
Obergrenz-/ oder Untergrenz-Abweichungswert 1999 - 2000 Einheiten
Inner- oder auBerhalb der Ober-/Untergrenzwert-Abweichungen 1999-2000
Einheiten
Absoluter Obergrenzwert oder absoluter Untergrenzwert: innerhalb des
Messbereichs.
Diese Anzeige erscheint nur, wenn der Aktion - Code Hd - LA fiir EV 1 und der
Aktions-Punkt des eingestellten Ereignisses im PROG - Modus eingestellt ist. Wenn
irgendein anderer Code auBer dem Hd -LA Code eingestellt ist, erscheint die Anzeige
nicht.
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1-12 Evant 2 (EV2) action paint satting scraen

EdLd T~ To 11 {pattern 2) screen
L.:[ _‘999 E_"’ To 2+1 {step 1) screen
@RD—— To 10 (patter 1) sereen

@l The tame 23 the |-1 1 screen except EV1 chanped to EY2.

1-12 Ereignis (Grenzwert) 2 (EV 2) Aktions-Punkt Einstellanzeige
zur 1 -1 Anzeige (Profil 2)
zur 2 - 1 Anzeige (Schaltschritt 1)
zur 1 - 0 Anzeige (Profil 1)

Genau wie unter 1 - 11, nur dass EV 1 in EV 2 geéndert wurde.

1-13 Event 3 (EV3) action paint selling screen

: E3od (T —— To 141 (pattern 2) screan
ILL__] EGGU @&~ To2:1 (stap 1) screan

@D — T 14 {pattem 1) tcreen
@ The 3ame as the 1-11 screzn except EVI changed 0 EV3,
(5

) Setting the Number of Program Executions

1-13 Ereignis (Grenzwert) 3 (EV 3) Aktions-Punkt Einstellanzeige
zur 1 - 1 Anzeige (Profil 2)
zur 2 - 1 Anzeige (Schaltschritt 1)
zur 1 - 0 Anzeige (Profil 1)

Genau wie unter 1 - 11, nur dass EV 1 in EV 3 geédndert wurde.
(5) Einstellung der Anzahl der Programm-Ausfiihrungen.

1-14 The numbar of program executions satting scraen

Pcnt E)——— To 1-1 (patlem 2) ecraen
[I_D ! @ —— Toz-! (step 1) screan
To 1-0 (pattern 1) scrasn
Initlal valuc: |

Senting range: | - 9999
The number of execulioas of & presently xct pattern is 121, In case
1 lower numbsr than the number of paitem currently being
execuled i set, the program i lerminsted upon execution 1o the:
end atep.

1-14  Anzahl der Programm - Ausfiihrungen - Einstellanzeige
zur 1 -1 Anzeige (Profil 2)
zur 2 - 1 Anzeige (Schaltschritt 1)
zur 1 - 0 Anzeige (Profil 1)

Anfangswert: 1
Einstellbereich: 1-9999
Die Anzahl der Ausfiihrungen eines gegenwértig eingestellten Profils ist eingestellt.
Ist eine geringere Anzahl als die Anzahl der sich gegenwértig in Ausfihrung
befindlichen Profile eingestellt, endet das Programm nach Ausfilhrung des End-
Schaltschritts.

zur Anzeige 1 - 15

| 1 (6) Setting PV Start
1-15 PV slan setling screen
PH_ 5 @EH—— To1-1 (pattam 2) screen
DFF .—- To 2-1 (siep 1) screen
To 1-0 (pattam 1) screen

. Initial vaiue: OFF

Setting range: ON/OFF
‘Wasteful time Us ellminated in case PY value b closer to the
sening polntef step | than ytart SY,

(7) Setting Guarantae Soak Zone

(6) Einstellung PV Start

1-15 PV Start Einstellanzeige
zur 1 - 1 Anzeige (Profil 2)
zur 2 - 1 Anzeige (Schaltschritt 1)
zur 1 - 0 Anzeige (Profil 1)

Anfangswert: OFF
Einstellbereich : ON/OFF

Kostspielige Zeit wird vermieden, wenn sich der PV Wert naher am Einstellungspunkt
des Schaltschritts 1 befindet als am SV Start-Wert.

(7) Einstellung des Toleranzbandes

1-16 Guaranles soak zone sering screan

CURZ ET— .70 1=1 (panam 2) sceen
[ I [ | oFF @@ ——— To2-1 (stap 1) scresn

@D ——— To1-0 (pattam 1) scresn
(), Initial value: OFF
Seuing range: OFF, | = 999 unils
In casz a deviaton of sep SV of level atzp from PV remaing
outside 4 guaranise soak zone when & ramp sizp it changed 101
level siep in the PROG mod, the step does not move to the next
but waits undl it reaches tha zone. A value ls set a1 devistion of
the level siep from SV. The GUA lump lights during guarance
soak,

To 10 Initial scraen {pattam 1)

1-16 Garantie - Toleranzband - Einstellanzeige
zur 1 - 1 Anzeige (Profil 2)
zur 2 - 1 Anzeige (Schaltschritt 1)
zur 1 - 0 Anzeige (Profil 1)

Anfangswert: OFF
Einstellbereich: OFF, 1- 999 Einheiten

Im Falle, dass eine Abweichung der Schaltschritt - SV des Ebenen(Level)-
Schaltschritts von der PV auBerhalb eines Garantie-Toleranzbandes bleibt wenn ein
Rampen-Schaltschritt in einen Ebenen-Schaltschritt im PROG - Modus gedndert wird,
bewegt sich der Schaltschritt nicht zum néchsten sondern wartet ab, bis die Zone
erreicht ist. Ein Wert ist als Abweichung vom Ebenen-Schaltschritt des SV eingestelit.
Wahrend der Arbeit im Garantie - Toleranzband leuchtet die GUA Kontroll-Leuchte.

zur 1 -0 Anfangsanzeige (Profil 1)
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5.7 Erlduterung der Parameter-Anzeigegruppe 2 und deren Einstellung

(1) Setting Step SV
2-1 Stap SV setting screen
S H ""—' To 2-1 (step 2) screen
i ] 0 ) '
: To 1-0 (pattemn 1) screen
S @

—— To 1-1 (pattem 1} screen

Initlal value: 0,0

Setting range: Within limlter
‘The number of siep being 82t Aow is thown on STP display
{decimal point blinks), &nd the number (1 ~ 4) of pattera to which
the 3tep presendly being szt beloags s shown on PTN display,
On SV dispiay, SV of the nep is set. A change of SV limiter
makes four desimal ploces blink if a sc1 5 value of the siep is
outside the SV limiter,

(2) Setting Step Time

(1) Einstellung Schaltschritt SV
2.1 Schaltschritt SV Einstellungsanzeige
zur 2 - 1 Anzeige (Schaltschritt 2)
zur 1 - 0 Anzeige (Profil 1)
zur 1 - 1 Anzeige (Profil 1)

Anfangswert: 0.0
Einstellbereich: innerhalb der Begrenzung

Die Anzahl des nunmehr gesetzten Schaltschritts wird auf der STP Anzeige
dargestellt (die Kommastelle blinkt) und die Anzahl (1 - 4) des Profils, zu dem der
gegenwartig eingestellte Schaltschritt gehort, wird auf der PTN Anzeige gezeigt. Auf
der SV-Anzeige ist der SV des Schaltschritts eingestellt. Eine Anderung der SV
Begrenzung lasst die 4-stellige Kommastelle blinken, wenn der eingestelite SV-Wert
des Schaltschritts sich auerhalb der SV-Begrenzung befindet.

(2) Einstellung der Schaltschritt-Zeit

2-2 Slep time setting screen

. FlA- GE&— To2-1 (slez 2} screen
! L8001 To 1-0 (pattem 1) screen
G —— To 11 (pattem 1) screan
@ Initiaf value: 00.01

Setting ronge: 00.00 ~ 9959
T length of time in which the siep ts executed i set.

(3) Setting PID No.

2.2 Schaltschritt - Zeit Einstellungsanzeige
zur 2 - 1 Anzeige (Schaltschritt 2)
zur 1 - 0 Anzeige (Profil 1)
zur 1 - 1 Anzeige (Profil 1)

Anfangswert:
Einstellbereich:

00.01
00.00 - 99.59

Die Zeitdauer, in dem der Schaltschritt ausgefiihrt wird, ist eingestelit.

(3) Einstellung der PID - Nr.

2-3 PID No. satting ;cmn
Pldn GRo—— To2+1 (step 2) screen

I ! l ‘. ] G To 1-0 (panem 1} scraen
$ ECD—- To 1-1 (pahem 1) scrasn
(=) lnitial valus: O

Sening runge: 0 -6
The number of PLD used in this sicp is sct, The screea is not
displayed when zone PID ls effective. Although tay betwezn 0
wad 6 i selestabie, setting O means that the PID No. remalng
unchanged from that of he preceding siep. .

Whenever 0 s selected, sction is carried out as PID Ne. 1.

2.3 PID - Nr. - Einstellungsanzeige
zur 2 - 1 Anzeige (Schaltschritt 2)
zur 1 - 0 Anzeige (Profil 1)
zur 1 - 1 Anzeige (Profil 1)

Anfangswert: 0
Einstellbereich: 0-6

Die in diesem Schaltschritt benutzte PID - Nummer ist eingestellt. Diese Anzeige
erscheint nicht, wenn die PID - Zone wirksam ist. Obwohl jede Nummer zwischen 0
und 6 wahibar ist, hat die Einstellung von O zur Folge, dass die PID - Nr. unverdndert
gegeniiber der Nummer des vorherigen Schaltschritt bleibt.

Jedesmal wenn 0 gewdhit wurde, wird die Aktion als PID - Nr. 1 ausgefiihrt.

zur Anzeige 2 - 1

5.8

Erlduterung der Parameter-Anzeigegruppe 3 und deren Einstellung

3-0 Inital screen

FCH ) ———@ar)——+ To 4-0 screen
(&) || SEE
) F representing FIX mode 1s shown on PTN display.

(1) Setting ON/OFF of FIX Mode

3.1 Anfangs-Anzeige
zur 4 - 0 Anzeige

F, (steht fiir FIX-Modus) wird auf der PTN Anzeige gezeigt.

(1) Einstellung von ON/ OFF . im FIX-Modus

31 FIX moca ONOFF satting scrasn

Fol' ——GEE—— To 3 sreen
F on
& | Iniial value: OFF

Sening ringe: OFFON )
OH/OFF of F1X made U1 3¢t When FIX b seleoied in sctting
exizmal canural knput (D1}, tws scrten i for monikoriag only.

(2) Setting FIX 5V Valua

3.1 FIX-Modus ON/ OFF Einstellanzeige
zur 3 - 0 Anzeige

OFF
OFF / ON

Anfangswert:
Einstellbereich:

ON / OFF des FiX-Modus ist eingestellt. Wenn der FIX-Modus fir die Einstellung des
externen Regler-Eingangs (DI) gewéhlt wurde, dient die Anzeige nur zur Uber-
wachung.

(2) (Einstellung des FIX - SV-Wertes
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3-2 FIX SV value setting scraen

F-SH TOG'Ol;reen
Fl__ 1@ :
@ Inital value: 0.0

Sctting range: Within limiter
SV value in FIX mods bs st

! (3) Setting FIX Na.

3.2 FIX - 8V-Wert Einstelianzeige
zur 3 - 0 Anzeige

Anfangswert: 0.0
Einstelibereich: innerhalb der Begrenzung

Der SV-Wert im FIX-Modus ist eingestelit

(3) (Einstellung der FIX - Nr.

3-3 FIX No. satling screen

FPLd | ——Gw—— To30sceen .

(FI__] 0

Initial valua: 0

Sctting range: 0- 6
A PID No. In FIX mode is selected. This screen 1s not ﬂlp{ly:d
during the use of zone PID. Whgﬂﬂlluletw:. ectioa Is carried
out 23 PID Na.l,

(4) Ssnlng FIX Event Action Point

3.3 FIX - Nr. Einstellanzeige
zur 3 - 0 Anzeige

Anfangswert: 0

Einstellbereich: 0-6

Im FIX - Modus wird eine PID - Nr. gewdhlt. Diese Anzeige erscheint nicht, wahrend
die PID - Zone in Benutzung ist. Wenn 0 gewahlt wurde, wird die Aktion als PID - Nr.
1 ausgefihrt.

(4) Einstellung des FIX-Ereignis (Grenzwert)-Aktions-Punktes

3-4 FIX event 1 (EV1) action point satting scraen

E IHd | —G»—— To3-0scmen
(FI__][(20ca

@& K% EVI acton pointin FIX mode i seL
_ Initial value: )
Higher Umit devistion value (Hd) 2000
Lower limit deviatlon value (Ld) =1999
Outside highet/lower limlt deviztion values (od) 2000
‘Within higheslower limit deviation velues (i) 2000
Higher limit sbsoluie value (HA) Higher limit value of
measuring raage
Lower limil sbsolute value (LA} Lowss limil valus of
messuring range
Setting range:
Higher limit deviaticn value or lower limit deviation value
1999 - 2000 uaits
Within or outside of higherlower {imit deviations
0 - 2000 unit
Higher limit absolutz value or lower limil absolute valug
Within measuring fange
“Thia screen s displayed when sction coda Hd = LA la set for
EV1, snd actlon polat of sct event in FIX mode is et When eny
other code than Hd = LA s set, the srezn bt not displayed.

3.4 FIX - Ereignis(Grenzwert) 1 (EV1)-Aktions-Punkt Einstellanzeige
zur 3 - 0 Anzeige

Der EV 1 Aktions-Punkt im FIX-Modus ist eingestellt.

Anfangswert:

Obergrenzwert-Abweichungswert (Hd) 2000

Untergrenzwert-Abweichungswert (Ld) -1999

AuBerhalb Ober-/Untergrenzwert-Abweichungswerte (od) 2000

Innerhalb Ober-/Untergrenzwert-Abweichungswerte (id) 2000

Absoluter Obergrenzwert (HA) = Obergrenzwert des Messbereichs

Absoluter Untergrenzwert (LA) = Untergrenzwert des Messbereichs

Einstelibereich:

Obergrenzwert-Abweichungswert oder Untergrenzwert-Abweichungswert

1999 - 2000 Einheiten

Innerhalb oder au3erhalb der Obergrenzwert-/Untergrenzwert Abweichungen

0 - 2000 Einheiten

Absoluter Obergrenzwert oder absoluter Untergrenzwert

innerhalb des Messbereichs

Diese Anzeige erscheint, wenn der Aktions-Code Hd - LA fir EV 1 eingestellt wurde
und der Aktions-Punkt des eingegebenen Ereignisses (Grenzwerts) im FIX-Modus
eingestellt wurde. Wird irgendein anderer Code als HD - LA eingegeben, erscheint die
Anzeige nicht.

3-5 FIX 2 event 2 (EV2) action point setting screen

ECLd G ——— TosOsuean
[l {45958

@l l@) The same 2s the 3-4 sereen except EV1 changed to EVY.

3.5 FIX - Ereignis(Grenzwert) 2 (EV2)-Aktions-Punkt Einstellanzeige
zur 3 - 0 Anzeige

Genau wie unter der 3.4 Anzeige auer dass EV 1 in EV 2 gedndert wurde

3-8 FIX event 3 (EV3) actien point satling screen

E Jod | —@>— To3-0xreen
[FT_1[23as
[N E)S)

@l The same a8 the 34 sereen except that EV1 1s changed to

EVI.
To 3-0 inilial screen

3.6 FIX - Ereignis(Grenzwert) 3 (EV2)-Aktions-Punkt Einstellanzeige
zur 3 - 0 Anzeige
Genau wie unter der 3.4 Anzeige auBer dass EV 1 in EV 3 gedndert wurde

zur Anzeige 3.0
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5.9 Erlduterung der Parameter-Anzeigegruppe 4 und deren Einstellung

Einstellung der PID - Nr. 1-6

(1) Einstellung der Ausgénge der PID - Nr. 1 -6

4-0 Initial scraan

PCd
(=]

(@) ——= To4-0 (FID No.2) screen
SEE —-- To 00 screen

PID No, (Decimal point 2lso lights) Is thown on STP
display.

4-0 Anfangs - Anzeige
zur 4 - 0 Anzeige (PID Nr. 2)

zur 4 - 0 Anzeige (PID Nr. 1)

P (steht fiir PID) wird auf der PTN - Anzeige gezeigt
Die PID - Nr. wird auf der STP - Anzeige gezeigt (Kommastelle blinkt)

PP representing PLD is shown on PTN display.
4-1 Qutput propertional band satting screen

P ———GE)——— To 41 [PID No.2) screen
e g 33| —a—
e @AD) =+ T0 40 {PID Na.1) scrven
(@) Lnitial veluc; 3.0

Seuting renge: OFF, 0.1 = 999.9%
‘To executs suto tuning, basically this serting s not necessary,
Whea OFF Is selected, ON/OFF (2-potition) ection Is performed.
For proporional acticn, refer 1o "6-5. PID Acticn.™ |

4.-1 Ausgang Proportionalband - Einstellanzeige
zur 4 - 1 Anzeige (PID Nr. 2)
zur 4 - 0 Anzeige (PID Nr. 1)
Anfangswert: 3.0

Einstellbereich: OFF, 0.1-999.9 %

Um AT, Selbstoptimierung auszufihren, ist diese Einstellung im Grunde nicht
erforderlich. Wenn OFF gewahlt wird, ist die ON / OFF (2 Stellungen) Aktion
ausgefiihrt. Naheres zur Proportional-Aktion siehe Abschnitt 6.5 PID - Aktion.

4-2 Output hystaresis setting screan

dF G —= To41(PID No2) sereen
E} ﬂ 20 @A) ==+ To 4-0 (PID No.1) screen

@ Initial value: 20 .
Sctting range: | ~ 999 uaits
"Hysteresls® in ONJOFT ection ls set, This screen is displayed
only when OFF is set for P in setting on 4-1 screen.

4.-2 Ausgang Hysterese - Einstellanzeige
zur 4 - 1 Anzeige (PID Nr. 2)
zur 4 - 0 Anzeige (PID Nr. 1)

Anfangswert: 20

Einstellbereich: 1 - 999 Einheiten

"Hysterese" in der ON / OFF Aktion ist eingestellt. Diese Anzeige erscheint nur, wenn
OFF fdr P in der Einstellungsanzeige 4 - 1 eingestelit wurde.

4-3 Qutputintegral tme setting scraen
: ¥
i —E—- To 4-1 (PID No:2) scraen

P { I 120 @D —— To 440 (PID No.1) sersen

=) Lnitial value: 120
Secting range: OFF, | - 6000 scconds
Basically thix setting ls ot peczssary when 2uto waing is
cxccuted.
For integral ime, refer to "6-5. PID Action.” This sersen s act
displayzd when P=OFF.

4.-3 Ausgang Integralzeit Einstellanzeige
zur 4 - 1 Anzeige (PID Nr. 2)

zur 4 - 0 Anzeige (PID Nr. 1)

Anfangswert: 120

Einstelibereich: OFF, 1-6000 Sekunden

Grundsatzlich ist diese Einstellung nicht erforderlich, wenn AT (Selbstoptimierung)
ausgefihrt wird.

Néheres zur Intergralzeit siehe Abschnitt 6.5 PID - Regelvorgang. Diese Anzeige
erscheint nicht, wenn P = OFF ist.

4-4 Outpul derivative lima setting screen
d —E@——- To &1 (PID No2) scrasn
2 L 30 To 4-0 (PID Na.1) seresn

(&) Lnitial value: 30
Seting range: OFF, | ~ 3600 seconds
Basically this setdng is not necessary when auto tuning is
execuled.
For derivalive time, refer to "6-5. PID Action.” This screen i not
dispiayed whea P=0OFF,

4,-4 Ausgang Vorhaltezeit Einstellanzeige
zur 4 - 1 Anzeige (PID Nr. 2)
zur 4 - 0 Anzeige (PID Nr. 1)

Anfangswert: 30

Einstellbereich: OFF, 1-3600 Sekunden

Grundsétzlich ist diese Einstellung nicht erforderlich, wenn AT (Selbstoptimierung)
ausgefihrt wird.

Naheres zur Vorhaltezeit siehe Abschnitt 6.5 PID - Regelvorgang. Diese Anzeige
erscheint nicht, wenn P = OFF ist.

4-5 Cutput manual resel setting screen

(2]

Ar —— @ —— To 41 [PID No2) screen
Y03
3

Initial value: 0.0

Setting range: =50.0 - 50.0%
When [=OFF (P action oc PD sction). offset correction is earricd
oul. For detalls, refer to *6-6, Manual Rasct.” This sc7een bt not
displayed when P=OFF.

—— To 40 (P10 No.1) sereen

4.-5 Ausgang Handriicksetzung Einstellanzeige
zur 4 - 1 Anzeige (PID Nr. 2)
zur 4 - 0 Anzeige (PID Nr. 1)
Anfangswert: 0.0

Einstellbereich: -50.0 - 50.0 %

Wenn | = OFF ist (P-Aktion oder PD-Aktion) wird eine OFFSET (Verschiebung)
Korrektur ausgefiihrt.

Néheres siehe Abschnitt 6.6 Ricksetzung von Hand. Diese Anzeige erscheint nicht,
wenn P = OFF ist.
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4-6 Qutput targat value function satting screen
SF GD—— To4-1 (FID No.2) screen
ﬂ 40 —° To4-0 (PID No. 1) screen
[ Initial value: 0.40
Sciting range: OFF, 0.01 - 1.00 .
A value 10 be used W suppress overshooting of undershooting in
expent PID is seL Setting 1.00 for SF makes avershoot minimum.
and when S5F50.10 in the program mede or SF=0FF in the FIX

mode, expert PID does not function and ordinary PID scticn Is
camried out, This screen is ant displayed when P=OFF.

4.-6 Ausgang Sollwert-Funktion Einstellanzeige
zur 4 - 1 Anzeige (PID Nr. 2)
zur 4 - 0 Anzeige (PID Nr. 1)

0.40
OFF, 0.01 - 1.00

Anfangswert:
Einstellbereich:

Ein anzuwendender Wert, um ein Uber- oder Unterschwingen im Expert PID zu
unterdriicken, ist eingestellt. Die Einstellung von 1.000 fir SF erzeugt ein Minimum an
Uberschwmgung und wenn SF < 0.10 im Programm-Modus oder SF = OFF im FIX-
Modus ist, funktioniert Expert PID nicht und der normale PID - Vorgang wird
ausgefihrt. Diese Anzeige erscheint nicht, wenn P = OFF ist.

zur Anzeige 4 -7

b

4-T Lower limit output limiter setting scraen

o (@) ————+ To4-1 [PID No.2) screen
P oo -—-——-—- Ta 40 (PID No.1) screen
Initial vaiue: 0.0

| Senming range: 0.0 - 99.9%

4.-7 Untergrenzwert Ausgangsbegrenzungs-Einstellanzeige
zur 4 - 1 Anzeige (PID Nr. 2)
zur 4 - 0 Anzeige (PID Nr. 1)

Anfangswert: 0.0
Einstellbereich: 0.0-99.9 %

Ein Untergrenzwert fiir den Ausgang ist eingestellt. Naheres zur
Ausgangsbegrenzung siehe Abschnitt 6 - 7 "Ausgang Untergrenz-/Obergrenzwert
Einstellungsbegrenzung”

A lowez limlt limiter foe output is sct. For output limiter, refar to
4-8 Higher imit output limiter setting screen

“6-7. Output Lower Limit end Highes Limit Setting L.;mu:n.
a_H T@m To &4 [PID No.2) screen
[P]T (@D ——— To 44 (P10 No.1} screen

gas
(&) Initial value: 100.0 -
Senting range: 0_L+0.1 = 100.0%
A lower limit lmitee for output id sct,

To the initlal screen of tha set ¢ne of 4-0 PID Nes.1 = 6.

4.-8 Obergrenzwert Ausgangsbegrenzungs-Einstellanzeige
zur 4 - 1 Anzeige (PID Nr. 2)
zur 4 - 0 Anzeige (PID Nr. 1)

100.0
0_L+0.1-100.0 %

Anfangswert:
Einstellbereich:

Ein Obergrenzwert fiir den Ausgang ist eingestellt.
Zur Anfangsanzeige des eingestellten Wertes der Anzeige 4 - 0 PID Nr. 1 - 6.

(2) Einstelizone PID

(2) Setting Zone PID
4-10 Initial screen

PLd | ——G@—— To40(P0 he.t) scraen
gl ZH[ SEE E
@l The siep number display shaws Z( = ) of "zone.”

(2) Einstellzone PID

4.-10 Anfangsanzeige
zur 4 - 0 Anzeige (PID Nr. 1)

Die Anzeige der Schaltschritt-Nummern zeigt: Z (....) der "Zone"

4-11 Zone PID ON/OFF setting screen

E G ——— Tod-1 (PID Ha.1) Kreea
E@—— To 41 (PID b 8) serven

Zonk
Te 410 (2508 PID) sctpen

2l = ofFF

Initial vatue: OFF

Setting range: ON/CFF
ON/OFF of 20n¢ PID is st For zone PID, refer to “6-9. Zone
PID.*

4-11 Zone PID ON/OFF Einstellanzeige
zur Anzeige 4 - 1 (PID Nr. 1)
zur Anzeige 4 - 1 (PID Nr. 6)
zur Anzeige 4 - 10 (PID Zone)

Anfangswert: OFF
Einstellbereich: Die ON/OFF Einstellung der PID Zone ist gesetzt.
Naheres fir die PID - Zone siehe Abschnitt 6- 9 "PID - Zone"

4-12 Zone 1 5P satting screen

= I8P | — G ——— ToL1(PID Na.1) seraen
|'D l E_l ] L-—- To 410 (2008 PID) scraen

= Initial value: 0
Seting range: Within measuring range

A zone where PID No.| is eaed is set.

4-12 Zone 1 SP - Einstellanzeige
zur Anzeige 4 - 1 (PID Nr. 1)
zur Anzeige 4 - 10 (PID Zone)

Anfangswert: 0
Einstellbereich: Innerhalb des Messbereichs

Eine Zone, in der PID Nr. 1 angewandt wird, ist eingestellt,
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4-13 Zone 2 SP setting scrasn

=25P @D ——— To 41 (PID No.1) scroen
EE 0 @) ——— T 410 {2000 PID) scréen
D) Initlal valug: 0

Setting range: Within measuring range
A 2one whete PID No.2 is used is g2t

4-13 Zone 2 SP - Einstellanzeige
zur Anzeige 4 - 1 (PID Nr. 1)
zur Anzeige 4 - 10 (PID Zone)

Anfangswert: 0
Einstellbereich: Innerhalb des Messbereichs

Eine Zone, in der PID Nr. 2 angewandt wird, ist eingestelit.

4-14 Zone 3 5P setting screen

=35P ———— To 41 {PID M. 1) screen

L'Dl z] 5 E—- To 4-10 (zone PID) scraen

(@) Initizl value: 0
Setting range: Within measuring range
A zone where PID No.J is used is set,

4-14 Zone 3 SP - Einstellanzeige
zur Anzeige 4 - 1 (PID Nr. 1)
zur Anzeige 4 - 10 (PID Zone)

Anfangswert: 0
Einstellbereich: Innerhalb des Messbereichs

Eine Zone, in der PID Nr. 3 angewandt wird, ist eingestellit.

4-15 Zona hysterasis selting screen

=HYS -~E——~ To 41 (PID Mot} Bcreen
[PL_=] 24 GED—— To 410 (z0na PID) scteen

Initial value: 30
Sening range: 0 ~ $99 uniu
A hynercels (1o ensus 4 161 Lane valug) i the time of 8 change of

PID in the z00e PID ig set.

To 4-10 Inital scraen of zone FID,

4-15 Zone Hysterese - Einstellanzeige
zur Anzeige 4 - 1 (PID Nr. 1)
zur Anzeige 4 - 10 (PID Zone)

Anfangswert: 20
Einstelibereich: 0 - 999 Einheiten

Eine Hysterese (um einen eingestellten Zonen-Wert zu gewéhrleisten) zum Zeitpunkt
der Anderung einer PID in der PID - Zone ist gesetzt.

zur 4 - 10 Anfangsanzeige der PID - Zone

5-10 Erlduterung der Parameter-Anzeigegruppe 5 und deren Einstellung

5-Q initial screan
cnck

L1 [ See

Ia this screen group, nothing is shown oa the PTN and STP
displays,
(1) Satting the Number of Pattems -

—--—~ To 0-0 screen

5-0 Anfangs-Anzeige

zur Anzeige 0-0

In dieser Parameter-Anzeigegruppe wird auf den PTN und STP Anzeigen nichts
dargestellt.

(1) Einstellung der Anzahl der Profile

5-1 The number of patterns satting screan

Pbkn | ——@»— Tos05cmeen

|

Initial valus: &

Seding range: 1,2, 4
The number of patters o be used i3 set. Maximum mepa of &
pettern chenges sccording to the number of panerns: 40 gtzps -
whea the aumber of patteras is 1,20 when it i3 2 and 10 when it is
4, A 3ot number is unable to be changed during RUN in the
PROG mode. ‘

1 {2) Setting Tima Unit

5-1 Einstellanzeige fir die Anzahl der Profile
zur Anzeige 5 -0

Anfangswert: 4
Einstellbereich: 1,2 4

Die Anzahl der anzuwendenden Profile ist gesetzt. Die maximalen Schaltschritte
eines Profils &ndern sich entsprechend der Anzahl der Profile: 40 Schaltschritte, wenn
die Anzahl der Profile 1 ist, 20 wenn diese 2 ist und 10 wenn diese 4 ist. Eine
eingestellte Anzahl kann man wihrend sich RUN im PROG - Modus befindet, nicht
andern.

(2) Einstellung der Zeiteinheit

§-2 Time unit setting screan

— G ——— ToS0screen

EaUn
LT 1 #HA

(D] Initial value:H Ay
Seuing range: H s (HMY A S(MS)
A unit of time used Ia verious iems, such 14 step signal gad Rep
time, ls set,
H A stands for *~hours-minutes” and
A S for *~minutes-geconds.”
A set unit is unable © be'changed during RUN in the PROG
mode,

(3) Setting With/Wilhout Power Failure Compensation

5-2 Einstellanzeige fir die Zeiteinheit
zur Anzeige 5-0

Ak

siehe links

e

Anfangswert:
Einstellbereich: Lo
Die Einheit der in verschiedenen Vorgdngen anzuwendenden Zeit wie z.B.
Schaltschrittsignal und Schaltschrittzeit, ist eingestellt.

Tt steht fur "Stunden - Minuten” (s. links)

*rrerr steht fur "Minuten - Sekunden” (s. links)

Eine eingestelite Einheit kann man wéhrend sich RUN im PROG - Medus befindet,
nicht &ndern.

(38) Einstellung mit/ ohne Netzausfall-Kompensation
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5-3 WithAwithout powar I'éilura compensation setling scfaeﬁ

SAHE | —
LT [ oFF

& S  Inidal valve: OFF
b Sening range: ONOFP
Whan OFF is set. the Instrument starts up [n the statz of RST in
the PROG mode when power is applied agala, that s, o sute
presegding the power fallure s not maintaized. When CON is
selecied, the Instrument starts up (n o state precadiag the power
failure. {In the FIX mods, & sate preceding the power failure is
alwuys maintined.)
The following ere extluded, however:
* AT in execution.
* A change fa the siate of DI input (Power aupply is interruptad in
the state of ON, wened OFF during isterruption).
« PID No. where hysieresis of zone PID Ut involved,

@D —— Tos-0screen

(4) Satting Input Abnormality Mode

5-3 Einstellanzeige fir die Einstellung mit / ohne
Netzausfall-KKompensation

zur Anzeige 5 -0

Anfangswert:
Einstellbereich:

OFF
ON/ OFF

Wenn OFF eingestellt ist, startet das Gerat im Zustand von RST im PROG Modus und
wenn die Netzspannung erneut angelegt wird, d.h. ein Zustand, der vor dem Netz-
ausfall nicht eingehalten wurde. Wurde ON gewahlt, startet das Gerét in einem
Zustand, der dem Netzausfall vorausging. (Im FIX-Modus wird der Zustand vor dem
Netzausfall immer beibehalten).

Folgendes ist jedoch ausgeschlossen:

* AT (Selbstoptimierung) in der Ausfiihrung

Eine Anderung im Status des DI Eingangs (Die Netzversorgung wird im Status
ON unterbrochen, geht dann auf OFF wahrend der Unterbrechung).

PID Nr., wenn die Hysterese der PID - Zone betroffen ist

(4) Einstellung des Eingangs-Abnormitéts-Modus

5-4 Input abnormality mode setting screen

5o
I
o &

Tnitial valve: M| o

Seulng range: HL d(HLD), Ly RUN), ~ Sk (RST)
How ta deal with seasor break or scaleover, which may occur in
the process of program coatrel, 05 3et.

@an— To 5-0 screen

HL d: T™he HLD niate precades recovery from scaleover or
resetting, Outpul is fixed to 0%. If the ssasor has no
problem, the HLD stats is released upon applying power
aguin

 w M Program action condaues unzl the program ends or reset
is input. (Time continustion) Output is fized to 0%.

r SE : Program actlon is released and the inscument Is putin
the state of reset,

5-4 Einstellanzeige fir den Abnomitats-Modus

zur Anzeige 5-0

HLd s. links
HLD, RUN, RST siehe. links

Anfangswert:
Einstellbereich:

Einstellung bei Sensorbruch oder Uberskalierung (Uberschritte), was im Verlaufe der
Programm-Regelung auftreten kann.

HLd:  Aus der vorausgehenden Uberskalierung (den Uberschritten) oder der
Riicksetzung wird der HLD-Status wieder hergestellt. Der Ausgang ist auf 0 %
fixiert. Hat der Sensor kein Problem, wird der HLD - Status bei erneuter Netz-
spannungsanlegung freigegeben.

run: Der Programm-Verlauf geht weiter bis das Programm endet oder
Ricksetzung wurde eingegeben. Der Ausgang ist auf 0% fixiert.

rST: Das Programm wird freigegeben und das Gerét wird in den Rucksetz-Status
versetzt.

zur 5 - 5 Anzeige

l T (5) Setting Measuring Range Code
5-5 Measuring range coda setting screen

~HnD | —@»——— Tos0sernen
el
N O |
= Initial valug: 03

Setting range: 01 = 52
A measuring range is et A uble of measuring range code is
shown In "3-11. Measuring Range Code Table,” A set code is
unable 1o be changed during RUN in the PROG mode.

(6) Setting Input Unit

(5) Einstellung des Messbereichs-Code

5-5 Messbereichs-Code Einstellanzeige

zur Anzeige 5-0

Anfangswert; 05
Einstellbereich: 01-92

Ein Messbereich ist eingestellt. Eine Tabelle der Messbereichs-Code ist unter 5 - 11
dargestellt. Ein eingestellter Code kann nicht geédndert werden, wenn sich RUN im
PROG - Modus befindet.

(8) Einstellung der Eingangs-Einheit

5-8 Screen for changing set Input unit

Unck @) — To 5-0 screen

0 | S S

Inital value: @

Seuing ange: = /-
The unit for sensoc inpul display is selected betweea C{°C) and
F (*F). The screen s not dispiayed when linear input (mV, V,
mA) is szlested, A st unit is unable w be changed during RUN in
the PROG modsz.

+ (7) Setting Input Scaling

5-6  Anzeige zur Anderung von eingestellten Eingabe-Einheiten

zur Anzeige 5-0

siehe links
c/F siehe links

Anfangswert: (53
Einstellbereich:

Die Einheit der Sensor-Eingabe-Anzeige wird zwischen ...(°C) und ...(°F) ausgewahit.
Diese Anzeige erscheint nicht, wenn lineare Eingabe (mV, V, mA) gewahit wurde.
Eine eingestellte Einheit kann nicht geandert werden, wenn sich RUN im PROG -
Modus befindet.

(7) Einstellung der Eingangs-Skalierung
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57 Input scaling lowar Imit valua setting scraen

Sc_L | ——@»——— Tos0screen

L[ 1l ©3
(@) Initial value: 0.0

Seuing range: 1999 = 998Y uaits

A bgwer limit valus of scaling for linsar ingut (mV, V. mA) ls et
Durlng sensor input, the lower limit of measuring rangs s
displayed and no change.is possibic. A szt valua is unable w be
changed during RUN la the PROG mode.

5-7 Eingangs-Skalierung Untergrenzwert-Einstellanzeige

zur Anzeige 5- 0

Anfangswert: 0.0
Einstellbereich: -1999 - 9989 Einheiten

Ein Untergrenzwert der Skalierung fir den linearen Eingang (mV, V, mA) ist
eingestellt. Wahrend des Sensor-Eingabe wird der Untergrenzwert des Messbereichs
angezeigt und eine Anderung ist nicht mdglich. Eine eingesteliter Wert kann nicht
geadndert werden, wenn sich RUN im PROG - Modus befindet

5-8 Input scaling higher limit value satting scraen

Sc_H
[ [

ann
N
(&) tnitia) value: 100.0

@D — To 5-0 scraen

(S ]
Seuing range: (loput scalc) lower limit value + 10 - Lower
Umit value + 5000 uaits

A higher limit value af szaling far lincar input {mV, ¥, mA) ks
set. During sensor jnput, the higher limit of measuring range s
disployed and oo change is posuible. A set value is unable to be
changed during RUN in the PROG mode.
Note: If a lower Iimit value is s2t 50 &3 10 have a difference of less

than 10 counts o mpre than $000 counts from a higher

limit value, the higher limit value is forcibly chenged to the |

lower limit value +10 counts or the lower limit value +5000.

5-8 Eingangs-Skalierung Obergrenzwert-Einstellanzeige
zur Anzeige 5-0
Anfangswert: 100.0 .
Einstellbereich: (Eingangs-Skala) Untergrenzwert + 10 - Untergrenzwert + 5000
Einheiten

Ein Obergrenzwert fiir die Skalierung des linearen Eingangs (mV, V, mA) ist
eingestellt. Wahrend des Sensor-Eingabe wird der Obergrenzwert des Messbereichs
angezeigt und eine Anderung ist nicht maglich. Eine eingesteliter Wert kann nicht
geandert werden, wenn sich RUN im PROG - Modus befindet.

Anmerkuna: Wenn ein Untergrenzwert so eingestellt ist, dass eine Differenz von
weniger als 10 Zéhlern oder mehr als 5000 Zahlern bei einem Obergrenzwert besteht,
wird der Obergrenzwert zwangsmanig zum Untergrenzwert + 10 Zahler geéndert
oder der Untergrenzwert + 5000.

5-8 Input scaling decimal point position setting

ScdP @D——+ To50screan
LU
LI J[ &5
> Initial value: 0.0 : !
Seutay range: Without decimal polnt (0) = 3 decimal

places (0.000)
The pusition of decimal point for input scaling is set. During
sensor input, the sereen i fur monitoring caly and no setting is
possible. A set posiiion is unable to be changed during RUN In
ihe PROG mode.

(8) Setting PV Bias

5-9 Eingangs-Skalierung Kommastellen-Positions-Einstellanzeige

zur Anzeige 5-0

Anfangswert: 0.0
Einstellbereich: ohne Kommastelle (0) - 3 Dezimal-Stellen (0.000)

Die Position fiir die Kommastelle der Eingangs-Skalierung ist eingestellt. Wahrend der
Sensor-Eingabe dient die Anzeige nur zur Uberwachung und es ist keine Einstellung
maoglich. Eine eingestellte Position kann nicht geéndert werden, wenn sich RUN im
PROG - Modus befindet

(8) Einstellung PV Bias

5-10 PV Bias setting screen

PH_b | —@»—— To50screen
LI [ o
[nitial value: 0.0
> Setting ranpe: ~1949 = 2000 units

PV bias it used to cocrest an errur of input from sensor or the like.

When a bias is set, cuntrol is also carried out with & corrected value.

(9} Sstting PV Fllter

5-10 PV - Bias-Einstellanzeige
zur Anzeige 5- 0

Anfangswert: 0.0
Einstellbereich: -1999 - 2000 Einheiten

PV Bias wird dazu benutzt, um einen Eingabe-Fehler von einem Sensor oder
dergleichen zu korrigieren. Ist Bias eingestellt, wird die Regelung ebenfalls mit einem
korrigierten Wert ausgefihrt.

(9) Einstellung PV Filter

5-11 PV filar setting screen
=

u

I |

Inlual velye: 0

Seuting range: 0 ~ 100 secunds
In case input changes conapicuausly or noise continued, PV filier
I3 used W mitigare such undesirable efTect. When D secund is set,
filtes does not funcrion.

Ta 5-12 scraen

=D

To 5-0 scraen

5-11 PV - Filter-Einstellanzeige

zur Anzeige 5- 0

Anfangswert: 0
Einstellbereich: 0 - 100 Sekunden

Fir den Fall, dass die Eingabe sich deutlich andert oder die Stérungen anhalten, wird
ein PV Filter eingesetzt, um solch unerwiinschte Effekte zu mildern. Wenn 0
Sekunden eingestellt sind, funktioniert der Filter nicht.

zur Anzeige 5 - 12
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l T (10) Setting Output Control Charactaristic

5-12 Cutput controf characlaristic setting screen

[T 1]

Rck
‘A

@) —= To 50 screen

@

Inidal value: - A

Setting mage:~ H (RA). o R{DA)
A charcieristic of control output is set. RA is for beating and DA
cooling.

(11) Setting Proportional Cycle

(10) Einstellung Ausgangs-Regler-Charakteristik

5-12 Ausgangs-Regler-Charakteristik Einstellanzeige
zur Anzeige 5 -0

****** siehe links
**** (RA), **** (DA) siehe links

Anfangswert:
Einstellbereich:

Eine Charakteristik des Regler-Ausgangs ist eingestellt. RA zum Heizen, DA zum
Kihlen.

(11) Einstellung des Proportional-Zyklus

5-13 Propericnal cycle setling screen

o.l |—@»—— Tos0wmn

L

|33

= Indtial value: Y cutput: 30, P output: 3

Sening range: | = 120 seconds
Progonticnal cycling time of coatrol output is set. This ireen iy
80t displayed in the case of voltage or currest output. For detils
of proportional cycle, ee "6-8. Proportional Cycle Time.”

(12) Setting SV Limiter

5-13 Proportional-Zyklus Einstellanzeige
Zur Anzeige 5- 0

Anfangswert:
Einstellbereich:

Y - Ausgang: 30, P - Ausgang: 3
1 - 120 Sekunden -

Die proportionale Zyklus-Zeit des Reglerausgangs ist eingestellt. Im Falle eines
Spannungs- oder Strom-Ausgangs erscheint diese Anzeige nicht. Fiir Details siehe
Abschnitt 6 - 8 "Proportional-Zyklus-Zeit".

(12) Einsteilung der SV Begrenzung

5-14 8V limiter lower limit value setting screen

SEHSL

@AD) —— To 50 screen

b4

l an
Ly

&

Initial vatue: Lower limit value of measuring rangs
Seuing range: Lower limit value of measuring range -
Higher limit =1 count
When a aarrower range than the measuring range is used for
target value setting, a lower limit value is sst (It prevents
erzonaoas setting in a dangerous range.)

5-14 S8V Begrenzung Untergrenzwert-Einsteilanzeige
zur Anzeige 5- 0

Anfangswert:
Einstellbereich:

Untergrenzwert des Messbereichs
Untergrenzwert des Messbereichs - Obergrenzwert - 1 Zahler

Flr den Fall, dass ein engerer Einstellbereich des Sollwerts als der im Messbereich
benutzt wird, wird ein Untergrenzwert eingestellt. (Dies kann eine fehlerhafte
Einstellung in einem getahrlichen Bereich verhindern).

5-15 SV limiter higher limit value setting screen

SH_H

To 5-0 scraen

L]

]

8345

(&

@ Initial value: Higher limil valuc of measuring range
Seuing mnge: G _ | + | count ~ Higher limit of
measuring range

‘When g wider range than the measuring range is used for target

value setting, & bigher limit value isser. (I prEvents erroacous

setting in a dangerous range.)

Note: In 5V limiter s2tting, SV limiter lower Umlt value<SV
limiter higher limit value and the lower limit value is given
preference, that i, 1t is not possible o set a higher valuc
which is less thea & lower level + 1 count

(13) Setting External Control Input

5-15 8V Begrenzung Obergrenzwert-Einstellanzeige
zur Anzeige 5- 0

Anfangswert:
Einstellbereich:

Obergrenzwert des Messbereichs
****** siehe links + 1 Z&hler - Obergrenzwert des Messbereichs

Fur den Fall, dass ein gréB3erer Einstellbereich des Sollwerts als der im Messbereich
benutzt wird, wird ein Obergrenzwert eingestelit. (Dies kann eine fehlerhafte
Einstellung in einem gefahrlichen Bereich verhindern).

Anmerkung: Wenn bei der SV Begrenzungs-Einstellung der SV Untergrenzwert < als
der SV Obergrenzwert ist und dem Untergrenzwert Vorrang gegeben wird, d.h., es ist
nicht méglich einen héheren Wert einzustellen der geringer als ein niedriger Level + 1
Zahler ist.

(13) Einstellung externer Regler-Eingang

5-18 Extarnal control input 2 (DI2) action code setting scraen

decc

——-—- To 5-0 screen

L

D

non

Inital value: NON
Sening range: » O M {non), HL o (HLD). AdH(ADY)
FCL(FIX)LSPE (57T
An sction code of external coacal input 2 (DIZ}) is set. For details
of DI input, sez “6-10, External Control [nput.”
This screen does now show G P 2.

Table of Extemal Control Input (D1} Codes

Dl code Description

non | Witkout DI

HL d | Houd

AdY

Advance

FCN | AXieval

SPEd

Starting patiern No.2 bit

SPES

Starting pattern No.3 bit

5-16 Externer Regler-Eingang 2 (DI2) Aktions-Code-Einstell anzeige
zur Anzeige 5-0

non siehe links
(non), (HLD), (ADV), (FIX), SPT3)

Anfangswert:
Einstellbereich: siehe links

Ein Aktions-Code des externen Regler-Eingang 2 (DI2) ist eingestellt. Fir Details vom
DI Eingang siehe 6 - 10 "Externer Regler-Eingang"

P ]

Die Anzeige zeigt nicht: siehe links

Tabelle der externen Regler-Eingangs (D) Code:

DI Code Beschreibung
non ohne DI

HLd halten

Adv Fortschreiten

R FIX - Ebene

SPE2 Start - Profi - Nr. 2 bit
SPE3 Start - Profil - Nr. 3 bit
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5-17 Extamal control input 3 (DI3) acton code sating screen
dC3c
[ | _non

Initial value: MoN
(@) Senting range: ncn(non) HL d(HLD), Hdb’(ADV)
S{FIX). SPEJ (SPT2
An action code nrexlenui conuol input 3 (D13} is m. This screen
is not displuyed when the external control input 2 (DI2) code is

@) ——= To 5-0 screen

=]
This Efén does notshow GPE 3.
Tu 5-18 screen

5-17 Externer Regler-Eingang 3 (DI3) Aktions-Code-Einstellanzeige
zur Anzeige 5-0

Anfangswert: non siehe links
Einstellbereich: (non), (HLD), (ADV), (FIX), SPT2) siehe links

Ein Aktions-Code des externen Regler-Eingang 3 (DI3) ist eingestelit.

Diese Anzeige erscheint nicht, wenn der externe Reglereingang 2 (DI2) Code
SPES3 ist (siehe links)

Diese Anzeige zeigt nicht SPE3.

zur Anzeige 5 - 18

b

§-18 External control iant 4 (D14) action code setting screen

deYe @as——+ To % screen
|_L I non
@ Initial valuz; AON
Setting runge: n o (o), Hi (h‘.l..D:.
RE DI S

An sstion code of external control input 4 (DI4) Ls set. This screen
is not displayed when the exiemal coatrot inpur 2 (DI2) eade is
PE 3 end whea the external conwrol input 3 {DI3) eode s
E2. s
This screen docs not show 5P E Jand SPE 3.

(14) Setting Events

5-18 Extemner Regler-Eingang 4 (DI4) Aktions-Code-Einstellanzeige
=~ zur Anzeige5-0

Anfangswert: non siehe links
Einstellbereich: (non), (HLD), (ADV), (FIX)  siehe links

Ein Aktions-Code des externen Regler-Eingang 4 (DI4) ist eingestellt.

Diese Anzeige erscheint nicht, wenn der externe Reglereingang 2 (DI2) Code
SPES3 ist und wenn der externe Reglereingang 3 (DI3) Code SPE2 ist.

Diese Anzeige zeigt nicht SPE2 und SPE3 siehe links.

(14) Einstellung der Ereignisse (Grenzwerte)

5-19 Event 1 (EV1) type setting screen
E I_n | —G@»— Tos0xmnm
Ll . b He - :

-~ (G  Initlal value: H o .

. Setting angs: mom - F U Y

The type of event 1o be set es E.Vl s szlecied from the following
table.

Tabla of Event Type Codas

Coce Typa of event

[al=1a} None

Hd | Higher limit deviation

Ld Lower limit deviation

od | Ousids highcslowet limit deviations

5-19 Ereignis (Grenzwenrt) 1 (EV 1) Typ - Einstellanzeige
zur Anzeige 5 -0

Anfangswert: Hd
Einstellbereich:

siehe links
non **** siehe links

Die als EV 1 einzustellende Ereignis (Grenzwert) Type wird aus der nachstehenden
Tabelle ausgewahit:

Tabelle der Ereignis {Grenzwert)-Typen-Code
Code Type
non ohne

Cd ‘Within higherlower limit deviations

Hd Obergrenzwert-Abweichung

HA | Higher limit absoluie value
LA Lower limit absoluie valug

Ld Untergrenzwert-Abweichung

i od auBerhalb Ober-/ Untergrenzwert-Abweichung
Hol d| Ho ..d innerhalb Ober-/ Untergrenzwert-Abweichung
CUAZ [ Guarantes soa HA Absoluter Obergrenzwert
£AS 1] Time signat | LA Absoluter Untergrenzwert
EnS2| Time signal 2 So Uberskalierung (Uberschritte)

R Hold | halten
Eizg :::::n“;' GUA.. | Garantiertes Toleranzband
EcG | rx s. links | Zeitsignal 1

s. links | Zeitsignal 2

run RUN (Lauf) Status

SEPS | Schaltschritt-Signal
EndS End-Signal
s. links | FIX

5-20 Event 1 (EV1) hysteresis satting screen

E

[ | -7

@) Initin! value: § ’ :
Measuring rnge: | - 939 units
Hysteresis is set for EV1, This sercen Is displayed whea sn EVI

codeis Hd. L d.od.Cd. HRe LR

@AR) ——— To 50 screen

+

5-20 Ereignis (Grenzwert) 1 (EV 1) Hysterese - Einstellanzeige
zur Anzeige 5-0

Anfangswert: 5
Einstellbereich: 1 - 999 Einheiten

Die Hysterese fiir EV ist gesetzt. Diese Anzeige wird dargestellt, wenn der EV 1 Code
wie folgt ist: "+ ** prewermestr siehe links
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§-21 Event 1 (EV1) slandby action setting screen

[

E l_C

@A —— Ta 5-0cren

L]

]

>

=

Initiul value: 5
Mezasuring ruage; | ~ 959 units

This screen is displ

EV| ntandby actien lype code Is selecied from the (ollowing 1eble,
lﬁ:ﬂwhenaaBVl codeis He. Ld.od.

cd HA el
Table of Standby Action Codas
Cods Dascription

!

Without standby function

Standby setion oaly when power i3 applled

Sundby sction when power ls applied and when'SY
In execution is chenged

=
3
\.{

Control moda (without standby)

5-21

Ereignis (Grenzwert) 1 (EV 1) Standby-Aktion-Einstellanzeige

zur Anzeige 5 -0

Anfangswert: 5

Einstellbereich:

1 - 999 Einheiten

Der EV 1 Standby-Aktions-Type-Code wird der nachstehenden Tabelle entnommen.
Diese Anzeige wird dargestellt, wenn der EV 1 Code wie folgt igt; ==+ ==r=es

siehe links

Tabelle der Standby - Aktions - Code

Code Beschreibung
1 ohne standby-Funktion
2 Standby-Aktion nur bei Anlegung der Netzspannung
Standby-Aktion wenn Netzspannung angelegt ist und
3 wenn der sich in Ausfiihrung befindliche SV geédndert
wird
4 Regler (Kontroll) - Modus (ohne Standby)

§-22 Event 2 (EV2) type setting scraen

E_n @A ———+ To 50 screen
Ll

Ld
@

Initial value: | o i
Setting rnges Man - F L S
The tamc 23 the 5-19 screen cxcept EV 1 changed 1o EV2,

To 5-23 screen

5-22 Ereignis (Grenzwert) 2 (EV 2) Typ - Einstellanzeige

Anfangswert:
Einstellbereich:

Ld
non - F***

siehe links
siehe links

zur Anzeige 5 - 0

Genau wie die Anzeige 5 - 19, auBer dass EV 1 in EV 2 gedndert wurde.

zur Anzeige 5 - 23

‘0t

5-23 Event 2 (EV2) hysteresis salting screen

E2_d @A) ———+ To 50 sctaen

Initial value: §

Sewing range: 1 = 999 unis
The 1ame 2 the 5-20 sereen EV changed o EV2.

5-22 Ereignis (Grenzwert) 2 (EV 2) Hysterese - Einstellanzeige
zur Anzeige 5-0

Anfangswert:
Einstellbereich:

5
1 - 999 Einheiten

Genau wie die Anzeige 5 - 20, auBer dass EV 1 in EV 2 gedndert wurde.

5-24 Event 2 (EV2) standby action code satting screen
i —
!

Lnitief valus:

@ Setting range: 1 =4 :
A | The same o3 the 3-21 sereen excopt EV1 changed 10 EV2.

———e(@n8) ———+ To 5-0 scrBAN

5-22 Ereignis (Grenzwert) 2 (EV 2) Standby - Aktion - Einstellanzeige
zur Anzeige 5 - 0

Anfangswert:
Einstellbereich:

1
1-4

Genau wie die Anzeige 5 - 21, auBBer dass EV 1 in EV 2 gedndert wurde.

5-25 Event 3 (EV3) type setting screen
E3_n
Initial value: RUN

run
@ Saingrang: Mo - F L Y
“The same as the 5-19 screen except EV1 changed o EV3.

—— @) ——+ To 50 scruen

5-25 Ereignis (Grenzwert) 3 (EV 3) Typ - Einstellanzeige

Anfangswert:
Einstellbereich:

RUN
non - F***siehe links

zur Anzeige 5-0

Genau wie die Anzeige 5 - 19, auBer dass EV 1 in EV 3 gedndert wurde.

5-26 Evant 3 (EV3) hysteresis satting scrasn
E3_d
Ll S

@ Initial value: §

Setting range: | - 999 units
Tha explanation en 5-20 sereen applies Lo this screen execpt EVI
changed 10 EV3,

——— @A) ——— To 50 screen

5-26 Ereignis (Grenzwert) 3 (EV 3) Hysterese - Einstellanzeige
zur Anzeige 5- 0

Anfangswert:
Einstellbereich:

5
1 - 999 Einheiten

Genau wie die Anzeige 5 - 20, auBer dass EV 1 in EV 3 gedndert wurde.
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5-27 Event 3 (EV3) standby action code setting scraen

E3.C
L]

-—-——* To 5-0 scraen

!

Initial value: 1 ‘
Setting range: 1 = 4
The tame a3 the 5-21 screen EV] changed 1o EV3,

(15) Setting Status Output (DO)

5-27 Ereignis (Grenzwert) 3 (EV 3) Standby - Aktions - Code - Einstellanzeige
zur Anzeige 5-0

Anfangswert: 1
Einstellbereich: 1-4

Genau wie die Anzeige 5 - 21, auBer dass EV 1 in EV 3 gedndert wurde.

(15) Einstellung Status-Ausgang (DO)

5-28 Status output 1 (DO1) action code setting screen

———@r)———+ To 50 screen

@) = Inidal value: NON

Seting ange: non - F L 4
A code o be set 23 DO is selected from the following table:
Tabie of Statvs Output Action Type Codes  ~
Code Dascription
non None
So | Scaleover, Hod -

5-28 Status - Ausgang 1 (DO1) Aktions-Code- Einstellanzeige
zur Anzeige 5- 0

Anfangswert:
Einstellbereich:

NON (chne)
non - F***siehe links

Ein als DO 1 einzustellender Code wird aus der nachstehenden Tabelle gewahit:

Tabelle der Status-Ausgangs-Aktions-Typen-Code

Hol d| Hod Code Type
CURZ | Gusrantea soak non ohne
EAS | Time signal So Uberskalierung (Uberschritte)
EAS2| Timesignal 2 Hold halten
5";;5 :E:.::: GUA.. | Garantiertes Toleranzband
EndS] End rend s. links | Zeitsignal 1
Fos | AX s. links | Zeitsignal 2
run RUN (Lauf) Status

SEPS | Schaltschritt-Signal

EndS End-Signal

s. links | FIX

5-29 Status output 2 (DO2) action code satting scraen

Initial value: NON
&> Setting mng AEA - FO S
The same as the 5-28 screen except DOI changed 1 DO2.

5-29 Status - Ausgang 2 (DO2) Aktions-Code- Einstellanzeige
zur Anzeige 5-0

Anfangswert:
Einstellbereich:

NON (ohne)

non - F**** siehe links

Genau wie die Anzeige 5 - 28, auBer dass.DO 1 in DO 2 gedndert wurde.

5-30 Status output 3 (DO3) action code setting scrae

@A) —+ To 50 screen

[nitial value: NON -
Setting range: MO N - FCw
The same as the 5-28 screen except DOJ changed 1o DO3,

To 5-31 scraen

5-30 Status - Ausgang 3 (DO3) Aktions-Code- Einstellanzeige
zur Anzeige 5- 0

Anfangswert:
Einstellbereich:

NON (ohne)

non - F***~ siehe links

Genau wie die Anzeige 5 - 28, auBer dass DO 1 in DO 3 gedndert wurde.
zur Anzeige 5 - 31

To 5-0 screan

= Initial value: NON =
Sewing range: non - F oY
The same as the 5-28 screen DOI changed 1o DO4.

(16) Setting Analog Qutput

5-31 Status - Ausgang 4 (DO4) Aktions-Code- Einstellanzeige

zur Anzeige 5-0
Anfangswert: NON (ohne)
Einstellbereich: non - F**** siehe links

Genau wie die Anzeige 5 - 28, auBer dass DO 1 in DO 4 geéndert wurde.

(16) Einstellung des Analog (Istwert) Ausgangs

5-32 Analog cutpul type 5eEIJng scre-un ’

——GAD—— To 5 serean

= Inisal value: P
 Sesing range: PH.SH. oo
An leminiended 1 be output 23 an snalog ignal is salected from
three iems: Mensured value (PV), trget set value (SV) and
control gutput (OUT).

5-32 Analog (Istwert) Ausgangs-Typ- Einstellanzeige
zur Anzeige 5 -0

Anfangswert: siehe links

Einstellbereich: siehe links

Eine Einrichtung, die dazu vorgesehen ist, als ein Analog (Istwert) Signal zu
fungieren, welche aus 3 Punkten ausgewahit wurde: Istwert (PV), Sollwert (SV) und
Reglerausgang (QUT).
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5-33 Anelog cutput scaling lowar limit setting screen

@D —— To 50 scren

(&, Initial value: The lower limit valua of sctting rangs | for PY
and §V, and 0.0 for OUT
Setling reage; Within mewsuriog rengs when PV n:SV is
selected and 0.0 - 100.0% \nhnn DU’]‘ it
selecied.
A minimum yilue (DmY, 4mA or OV) of wnalog output ulml s
bei at @ value inznded © be outpul ad tha lower limit value of
scaling,

5-33 Analog (Istwert) Ausgangs - Skalierung - Untergrenzwert - Einstellanzeige
zur Anzeige 5-0

Anfangswert:
fir OUT
Einstellbereich: Innerhalb des Messbereichs wenn PV oder SV gewéhit wurde
und 0.0 - 100.0 % wenn OUT gewahlt wurde.

Der Untergrenzwert des Einstellbereichs fir PV und SV und 0.0

Ein Minimumwert (O mV, 4 mA oder 0 V) des Analog (Istwert) Ausgangs-Signal ist zu
einem Wert eingestellt der dazu dient, als der Untergrenzwert der Skalierung zu
dienen.

§-34 Analeg output scaling higher limit satting screen

=Ielalal

AT

|m|xll value: The higher limit valus of setting range for PY
2ad 5Y, and 100.0 for QUT

Seuing noge: Within measuring reage when PY or SY &
selectzd and 0.0 - 100.0% when OUT s

selected.
A maxlmum velue (10mY, 20mA or [0V) of enalog output signal
i 3=t 3t 1 valuc intended 10 b output aa the higher Limit value of
scaling.

Inveried icaling of Ao_L>Aa_H U slso possibla,

I e casa of Ad_LeAa H In tha case of Ao_LaAs_H
o
100%
o
6% Aol Aa_H 00w 0% Ao H Ao L 100%
Bcaing range Scaling range

{17) Setting Communication

Nole: For icetion, refer 10 the C: icad
Inwerface [nawruction Manual provided separiely.

L L S e

5-34 Analog (Istwert) Ausgangs - Skalierung - Obergrenzwert - Einstellanzeige
zur Anzeige 5-0

Anfangswert:
100.0 fir OUT
Einstellbereich: Innerhalb des Messbereichs wenn PV oder SV gewahit wurde
und 0.0 - 100.0 % wenn OUT gewéhlt wurde.

Der Obergrenzwert des Einstellbereichs fiir PV und SV und

Ein Maximumwert (10 mV, 20 mA oder 10 V) des Analog (Istwert) Ausgangs-Signal ist
zu einem Wert eingestellt der dazu dient, als der Obergrenzwert der Skalierung zu
dienen.

Umkehr-Skalierung von Ao_H ist ebenfalls méglich.

Im Falle von Ao_L < Ao_H
Analog Ausgang

Im Falle von Ao_L > Ao_H

Grafik

Skalierbereich Skalierbereich

(17) Schnittstellen-Einstellung

Anmerkung: Nahere Einzelheiten tber Schnittstellen finden Sie im separaten
Interface-Anleitungs-Handbuch.

5§-35 Communication mode setting scrasn

§ —— @D —— To50 mmen
i

@ Initia) value: L oc
Setting mngz: | e (LOOLL o - (COM)
Only & change from Com 1o Loc is poasible by operating keyr.
Communicatioa is enabled in the mode displayed ca the bottam.
v

5-35 Schnittstellen-Modus- Einstellanzeige
zur Anzeige 5-0

siehe links
(LOC), (COM) siehe links

Anfangswert:
Einstellbereich:

Nur mittels der Bedientasten ist ein Wechsel von Com zu Loc mdglich.
Die Schnittstelle ist aktiv (freigegeben) in dem im Unterteil angegebenem Modus.

5-36 Communication address setting screen

@AD) ———— To 50 screen

= Inigal value:l

Seuing ange: | - 255

A machine sumber is g2t in cas2 two of more coatroliers ere
connected trough comununication,

v
To 5:37 screen

5-36 Schnittstellen-Adressen- Einstellanzeige
zur Anzeige 5- 0

Anfangswert: 1
Einstellbereich: 1-255

Eine maschinelle Nummer wird fiir den Fall eingegeben, in dem zwei oder mehrere
Regler durch Schnittstellen verbunden sind.
zur Anzeige 5 - 37

L]

$-37 Communication speed sating screen

.: ——— (@A) ———— T0 50 scraen

(&) KE2)  Iniual valse: 1200
Seung mage: 1200, 2400, 4800, 9600, 19200 bps

The speed of communication Ik set.

Neta 1: Becawtz of 1 limited number of digits, 19200 bps ia
duplay=d s 192

Neta 2: Special keys oa he communication speed scrzen:
Whea the FTkey and the (Fkey bre presscd
simakancously for 3 seconds oA Lhis screen, the present
spesd i forcibly changed. This luemupu communication
and the made i1 changed from communication 1o {ocal.
To resan communication, the tama tpesd as that of the
host bag @ be bet.

5-37 Schnittstellen - Geschwindigkeit - Einstellanzeige
zur Anzeige 5 -0

Anfangswert: 1200
Einstellbereich: 1200, 2400, 4800, 9600, 19200 bps
Die Schnittstellen-Geschwindigkeit ist gesetzt.

Anmerkung 1: Wegen einer begrenzten Anzahl an Ziffern wird 19200 bps als 19.2"",
siehe links, dargestellt.

Anmerkung 2: Besondere Tasten auf der Schnittstellen-Geschwindigkeits-Anzeige:
Wenn die G und die &) Taste gleichzeitig 3 Sekunden lang auf dieser Anzeige
gedriickt werden, wird die gegenwartige Geschwindigkeit zwangsweise geédndert.
Dies unterbricht die Ubertragung und der Modus wechselt von Schnittstelle auf lokal.
Um zur Ubertragung zuriickzukehren, muss dieselbe Geschwindigkeit wie die des
Hosts eingestellt werden.
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5-38 Communication data formal setting screen

.
Teswebrsansast tea

Initial value: ']%
Sctting range: JE (7 biu, even party, 1top bit §)
B | (8biy, noa-parity, stop bit 1)
A communication dats format is set.

5-38 Schnittstellen-Datenformat- Einstellanzeige
zur Anzeige 5- 0

siehe links
siehe links, (7 bits, gerade Paritat, 1 Stop-bit)
(8 bits, keine Paritat, 1 Stop-bit )

Anfangswert:
Einstellbereich:

Ein Schnittstellen-Datenformat ist eingegeben

5-38 Stant character satting screen

S"‘hﬂ t ———@Rp)——— To 5:0 screen

cssgusemnya, y Pevacteanns ‘

I, Initial value: §
Sctting ange: S b Hb STXL AL E(®)
Which of STX and @ is used a1 the stan character of
communication format is tcL

5-39 Startsequenz- Einstellanzeige
zur Anzeige 5-0

siehe links
siehe links

Anfangswert:
Einstellbereich:

Welches von STX und @ als Startsequenz des Schmﬂstellenformats benutzt wird, ist
eingestellt.

.5-40 BCC operalion type latﬂng screen

£ @ @ Initial value: 1

Sctting range: [ « 4
An operaton type lor emmot detection BBC check s selected from
the following wble:

5-40 BCC Betriebstyp- Einstellanzeige
zur Anzeige 5-0

Anfangswert: 1
Einstellbereich: 1-4

Eine Betriebstype fiir die Fehlererfassung durch die BCC Uberpriifung wird aus der
nachstehenden Tabelle ausgewahit:

c:f'm:‘ Description
! | Add operation from stan characizt 1@ w2t end charscier Betriebsart : Beschreibung
o | L complement tfier 0 operation trom st 1 Hinzufligen der Art der Startsequenz zur Textendsequenz
3 L "“.‘“:':':'" — 2 2's Ergénzung nach Angaben unter 1
4 | Without BCC operation 3 Exklusiver OR Betrieb sofort nach Angaben unter 1
4 chne BCC Betriebsfunktion
§-41 Gommunicalion dalky e seting sceets 5-41 Schnittstellen - Verzégerungs - Einstellanzeige .
- Gt irannaea zur Anzeige 5- 0
S g{ E.L ' (@Ar)——+ To 50 screen
e i (5 Anfangswert: 20
"""" Einstellbereich: 1-100
@) Initial value: 20 -

Setting range: 1 - 100
Minimum delay time lag [rom receiving 2 communication command
1o transmission is set. Minimum delyy Ume = Set value % 0.512msez

Die Minimum-Verzégerungszeit nach Erhalt eines Schnittstellen-Befehls zur

Ubertragung ist eingestelit. Minimum-Verzégerungszeit = Sollwert x 0.512 mSek.

5-42 Communicalion memory mede setting screen
iAEA —— @D —— ToS0xreen

areagmeasans, Fosetesnasa s

@ @ Initial vaiue: EEP
Scuing nge: EEP.~RA.~ _E .
Which of EEPROM and RAM data is writien in through
communication is set.
Type Writing Pracass
EEP | Allwbe writien In EEPROM
~HA | Alltobe writizn in RAM

= FIX 5V, OUT and STEP 5V 1o be written in RAM
=~ and others in EEPROM

* Note on the RAM moce szlecied 15 communication mode:
Since all arc wrinen in RAM, setting inconsisiency may arisc ia
some case. For details, refer 10 *6-17, Notes on RAM 2
Communication Memory Mode.”

To 5-43 screen

5-42 Schnittstellen - Speicher - Modus - Einstellanzeige

zur Anzeige 5-0

Anfangswert: EEP
Einstellbereich: EEP **** siehe links

Ein Datenschreibmodus in EEPROM und RAM im Schnittstellenbereich ist eingestellt.

Type: Schreibvorgang

Schreiben ausschlieBlich in EEPROM

Schreiben ausschlieBlich in RAM

FIX SV, OUT und STEP SV werden in RAM geschrieben,
alle anderen in EEPROM

Hinweis zum RAM-Modus, wenn dieser als Uberstragungsmodus gewahlt wurde:
Da alles in RAM geschrieben ist, kann eine Unregelmé&Bigkeit in einigen Féllen
auftreten. Nahere Einzelheiten siehe 6 - 17 "Hinweis zu RAM als Schnittstellen-
Speicher-Modus"

zur Anzeige 5 - 43
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I T (18) Setting Kaylock
5-43 Keylock setting screen

Loel

———(@AR) ==+ Ta 5-0 sC1980

[

ofFF

Initial valve: OFF
Sening tange: OFF, L 2.3

To 5-0 Initial screan

ltems which should not be changed are locked. Data are unable to
be changed on lockzd screcns. Sciect OFF to release the lock.

Lock Na.

Aanga to be locked

afF

Release of lock (All data allowed o be changed.)

Keylock of he srsn growps ), 4 ead § (eschding commenication
mods tad 1pecial keys oa commeaiation sposd Kresn)

Keylock of screea growps L1, ), 4 and § (exclodisg communicotion
mode ad speciad keys on commumicztion rpecd scrvea)

Keyloct of 2 yereems excluding RUMRST oa the basks screen, comons-|
‘ica mods swen aad spesial b2y o9 comrmanicooon peed wrees)

(18) Einstellung der Tastensperre

5-43 Tastensperre - Einstellanzeige
zur Anzeige 5-0

OFF
OFF, 1,2, 3

Anfangswert:
Einstellbereich:

Posten (Vorgénge), die nicht gedndert werden, sollen gesperrt werden. Auf
gesperrten Anzeigen kénnen Daten nicht gedndert werden. Wahlen Sie OFF, um die
Sperre aufzuheben.

zur Anfangsanzeige 5 - 0

Sper r- Nr. zu sperrender Bereich
off Freigabe der Sperre (alle Daten kénnen geéndert werden)
Tastensperre der Parameter-Anzeigegruppen 3, 4 und 5
1 (ausgenommen Schnittstellen-Modus und besondere Tasten auf

der Schnittstellen-Geschwindigkeits-Anzeige)

Tastensperre der Parameter-Anzeigengruppen 1, 2, 3, 4 und 5
2 (ausgenommen Schnittstellen-Modus und besondere Tasten auf
der Schnittstellen-Geschwindigkeits-Anzeige)

Tastensperre aller Anzeigen ausgenommen RUN / RST auf der
3 Basis-Anzeige, Schnittstellen-Modus und besondere Tasten auf
der Schnittstellen-Geschwindigkeits-Anzeige)




Bedienungsanleitung Seite: 36 von | 52
ESTERS Nr. 20403 Datum: | 28. 03. 2003
FP 93-Programm-Regler Ausgabe:|  Nr. f
Anderungs-Nr.: - Anderungen zur Ausgabe Nr.  vom durch " 1" markiert

5-11 Messbereich-Code-Tabelle

Wiéhlen Sie aus der nachstehenden Tabelle einen Messbereich aus.

Anmerkung:  Eine Anderung des Messbereichs-Code initialisiert alle Daten in Bezug auf den Messbereich.

Measuring range
Input type Code
‘c °F
B« O 0 - 1800 0 -3300
R e 0 = 1700 0 =3100
s O ¢ -1700 0 -3100
OYn| -1999-4000 -300 - 750
Nk ] 0.0 -~ 800.0 0 - 1500
i ] 0 ~1200 0 ~-2200
g E 0 0 - 700 0 -1300
E J 0 0 - 600 0 -1100 -
T 0G| -199.9-2000 -300 ~ 400
N H 0 - 1300 0 -2300
pLt 9| |} 0 -1300 0 -2300
Wres-26| | 0 -2300 0 ~-4200
u | {g=] -159.9-2000 -300 - 400
L=l 0 - 600 0 -=1100
- 3! ] -0 - 60 -300 - 1100
g' & 32 | -1000- 1000 -150.0 - 200.0
2 33 -50.0- 500 ~50.0~ 1200
=] 34 0.0~ 2000 0.0~ 400.0
= 35 | -0 - s00 =300 = 1000
- 38 | -1000- 1000 -1500~ 200.0
39 -50.0~ 500 -50.0~ 120.0
38 0.0~ 2000 0.0~ 4000
-10=10mv | 77 |
o-lomv | 02
5 | 0-20mv [ A3
Bl osomv | O9
10-somv | 7 S Scaling possible.
ey, {4 S Setting range: 1999 ~ 9999
-1-tv | 81
P g2 Span: 10 ~ 5000
N 0-2V 8 3 Decimal point position: 0.000 ~ None
o-sv | BY
I-sv | 8BS
o-lov | BS
5 0-20ma | 9 |
4-20ma | 92

Input type:
Measuring range:
Multi - Input:

Thermocouple:

Scaling possible:
Setting range:

Span:

Decimal point position:

Eingangs-Typ
Messbereich
Mehrfach-Eingang

Thermoelement

Skalierung maéglich

Einstell-Bereich: -1999 - 9999

Spanne: 10 - 5000

Kommastellen-Position: 0.000 - ohne

Thermoelement: B,R,S,K,E,J, T,N: JIS/IEC

R.T.D. Pt100:
JPt100:

JIS/IEC
friher JIS

*1 Thermoelement B: Keine Genauigkeitsgarantie bei 400°C
(752°F) und darunter

*2 Thermaelement K, T,U: Genauigkeit der Ablesungen bei solchen

die unter -100°C liegen, ist + 0.7% FS
*3 Thermoelement PL Il: Platinel
"4 Thermoelement Wre5-26: Ein Produkt der Fa. Hoskins
*5 Thermoelement U,L: DIN 43710

* Wenn nicht anders gekennzeichnet, ist der werkseitig eingestellte Messbereich fiir Thermoelement K: 0.0 - 800.0°C
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6.0 Bedienung und Funktionen

6.1 Anwendung des FIX - Modus

FIX:  Einregelungs-Funktion ohne Anwendung der Programm - Funktion:

(1) Durch Driicken der Tasten &> oder (¥ aufder 3 -1 FIX ON / OFF Anzeige wechselt OFF, auf der Sollwert (SV)-Anzeige zu sehen,
zu ON und die Kommastelle der &uBerst rechten Ziffer blinkt. Dann driicken Sie die Ex7) Taste und die Kommastelle stoppt das
Blinken, um die Auswah! zu speichern. (Ist OFF fiir FIX auf dieser Anzeige eingestellt, geht der Programm-Modus auf ON.)

(2) Durch Driicken der (&> Taste wird die nachste Einstell-Anzeige aufgerufen. Stellen Sie einen notwendigen Vorgang ein, falls Gberhaupt.

(3) Wenn die Anzeige nach Vollendung der Einstellung zur Basis-Anzeige zuriickkehrt, wird F auf der Profil - Nr. - Anzeige gezeigt und
der FIX-Modus ist ON.

3-1 FIX ON/OFF Anzeige
3 - 2 Anzeige
Fis]l @ Fohl @@ Fiu| o [F_sH i
gief ] o 0N on o ]
Decimal point blinks. Decimal point stops blinking.
Kommastelle blinkt Kommastelle blinkt nicht mehr
6.2  Einstellung des Sollwerts (SV) (FIX-Modus)

(1

(2)

Einstellung auf der Basis-Anzeige

Wenn die (&> oderdie (3> Taste aufder 0 - 0 Basis-Anzeige gedriickt wird, blinkt die &uBerst rechte Kommastelle und der
numerische Wert éndert sich. So lange eine dieser Tasten gedriickt wird, &ndert sich der Wert. Ist einmal der beabsichtigte Wert
erreicht, driicken Sie die Taste, um den Wert zu speichern. Durch die Speicherung dieser Daten wird das Blinken der
Kommastelle gestoppt.

Einstellung auf der SV-Einstell-Anzeige

Wenn die <a> oderdie (3> Taste auf der 3 - 2 FIX SV Einstellungsanzeige gedriickt wird, blinkt die duBerst rechte Kommastelle und
der numerische Wert dndert sich. So lange eine dieser Tasten gedrickt wird, andert sich der Wert. Ist einmal der beabsichtigte Wert
erreicht, driicken Sie die Taste, um den Wert zu speichern. Durch die Speicherung dieser Daten wird das Blinken der
Kommastelle gestoppt.

* Im Programm-Modus kann der SV-Wert auf der Basisanzeige nicht geéndert werden.

* Im Programm-Modus sollte die 1 - 1 Anfangs SV-Einstellungsanzeige und die 2 - 1 Schaltschritt SV-Einstellungsanzeige benutzt
werden, um eine SV einzustellen,

* Kein Sollwert kann eingestellt werden, wenn sich AT (Selbstoptimierung in der Ausfiihrung befindet. Nach Freigabe von AT sollte die
Einstellung vorgenommen werden.

Beispiel: Einstellung des Sollwerts bei 100°C

0 - 0 Basis-Anzeige

250 Press CDkay 250 PressCkey | 2GS0 | Press @Drey. 280
DS continucusly. g B.q.; intermitently. ! B& iB aa

L

Decimal point blinks. Decimal point stops blinking. Ragisterad.

M ACIV OV acbile e e

Taste ***driicken
Kommastelle blinkt nicht mehr. gespeichert

Taste *** anhaltend driicken Taste *** unstetig driicken
Kommastelle blinkt

3 - 2 FIX SV Einstellungs-Anzeige

~_GH Press xey | F_SH | Pressc@key | £ _SYH | press @Dkey.| - _ G4
DD continuously. 9 Bqﬁ intermittently. ! B Dﬂ. ! D GB
¥

Decimal point blinks. Decimal point stops blinking. Registerad.

Taste "**driicken
Kommastelle blinkt nicht mehr. gespeichert

Taste *** anhaltend dricken Taste *** unstetig driicken

Kommastelle blinkt
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6.3  Einstellung des Ausgangs von Hand

6.4

Um zwischen Automatik und Handbetrieb schalten zu kénnen, driicken Sie die Ent)Taste 3 Sekunden lang auf der Ausgangs-
Uberwachungs-Anzeige (im RUN Status).

Wiéhrend der Betriebs von Hand leuchtet die MAN Kontroll-Leuchte und sie geht aus, wenn die Automatik wieder startet.

Um einen Sollwert einzustellen, driicken Sie die ¢&> oder (¥ Taste auf der Ausgangs-Uberwachungs-Anzeige. Ist der Sollwert
erreicht, ist die Einstellung vollendet. Um diese wieder freizugeben, driicken Sie die Gn7) Taste 3 Sekunden lang und der
automatische Ausgang wird wieder hergestelit.

* Wahrend sich AT (Selbstoptimierung) in der Ausfihrung befindet, ist ein Wechsel zur Ausgabe von Hand nicht méglich.

Eine 100% -Ausgabe wird als °.99.9 dargestellt und die Kommastelle °. blinkt.

Wenn OFF fir das Proportional-Band (P) im Falle von Kontakt-Ausgang oder SSR-Steuerspannungs-Ausgang eingestellt ist,
ist der Ausgangs-Wert entweder 0.0% oder 100.0%.

Wenn OFF fiir das Proportional-Band (P) im Falle von Spannungs-Ausgang oder Strom-Ausgang eingestellt ist,

wird der Ausgangs-Wert zum Unter-/ oder Obergrenzwert der eingestellten Ausgangs-Begrenzung.

. ool @y | 0601 Dier [ 50 @iy, i I8
L2000 ;3 T oo00 | $ 2900 e 10500 §
MAN blinks. MAN blinks. MAN goes out..
*** Taste 3 Sekunden lang driicken *** Taste *** Taste 3 Sekunden lang driicken
MAN blinkt MAN blinkt MAN erlischt

Ergéanzende Erlauterung zur Uberwachungs-Anzeige
Ausgangs-Uberwachungs-Anzeige (OUT) und Ausgang Automatik / von Hand:

a) Wird von Automatik auf Hand umgeschaltet, befindet sich der Ausgang im gleichgewichtslosen Vorgang und er ist ein
Ausgangswert unmittelbar bevor die Anderung angezeigt wird.
Wird von Hand auf Automatik umgeschaltet, befindet sich der Ausgang in einem stoBfreien Vorgang wenn er stoBfrei ist.
Ist er jedoch auBerhalb des Proportional-Bandes, befindet sich der Ausgang nicht im stoBfreien Vorgang.

b) Indem Fall, wenn die Netzversorgung auf OFF eingestellt war und die Spannung wieder angelegt wird, befindet sich der
Regler-Ausgang (entweder von Hand oder automatisch) in dem Modus, der auf ON zum Zeitpunkt der Netzunterbrechung
eingestellt war.

Anmerkung:

Selbst im Handbetrieb-Modus ist es méglich eine andere Anzeige aufzurufen, aber es sollte berlicksichtigt werden, dass sich
der Regler im Handbetrieb-Status befindet. Das Blinken der MAN Aktion - LED zeigt an, dass der Handbetrieb-Modus auf ON
steht.

AT (Selbstoptimierung)

Dies ist die Funktion, um P.1.D.- Werte automatisch zu kalkulieren und einzustellen, wie z.B. Parameter der PID - Regelung. Die fiir die
Kalkulation bendtigte Zeit hangt von den Einzelheiten der Regelung ab.

0

Ausfiihrung von AT

Durch Dricken der Ca» Taste auf der AT - Ausflihrungs - Einstellanzeige wird OFF, angezeigt auf der Sollwert-Anzeige (SV),
in ON geandert und die &uBerst rechte Ziffer der Kommastelle blinkt. Nach Driicken der TG:7» stoppt das Blinken der
Kommastelle und die AT-Aktion beginnt. Wenn der eingestelite Sollwert sich im schragen Abschnitt (Abschnitte, die durch die
Pfeile der Aktions-Anzeige angegeben sind) befindet, befindet sich AT im Stand-by-Status (die AT Kontroll-Leuchte brennt) und
AT wird ausgeflihrt wéhrend sich der eingestelite Sollwert im Ebenen (Level)-Abschnitt befindet (die AT Kontroll-Leuchte blinkt).

Wahrend sich AT in der Ausfiihrung befindet, wird der ON / OFF Vorgang des Ausgangs mehrmals wiederholt in Uber-
einstimmung mit dem Anstieg und dem Abfall des gemessenen Wertes des Sollwerts wahrend die Grenz- und PID - Werte in
einem internen Speicher gespeichert werden. Sofort, wenn diese Werte gespeichert sind, beginnt die Regelung unter
Benutzung dieser PID - Werte und die AT-Aktion endet. Dann zeigt die Sollwert-Anzeige OFF an und die AT-Kontroll-Leuchta
geht aus.(Im Fall, dass AT noch ausgefiihrt werden muss, geht diese in den Standby-Status).




Bedienungsanleitung Seite: | 39]von| 52

E"Ep, Nr. 20403 Datum: 28. 03. 2003

:
ELEMNROONK FP 93-Programm-Regler Ausgabe: Nr. 1
Anderungs-Nr.: - _Anderungen zur Ausgabe Nr. vom durch "1" markiert
0 -7 AT Ausfihrung-Einstellungs-Anzeige AT in der Ausflihrung
AE | Presskey. At | Press @Dkey. He Ak
oFF 0MNa on oFF
Decimal point blinks. Decimal paint stops blinking. Decimal point stops bilnking.
: AT In standby (AT lamp lights) AT action ends
or AT In execution {AT lamp blinks) (AT lamp goes out)
Driicke *** Taste Driicke *** Taste

Kommastelle blinkt Kommastelle blinkt nicht mehr Kommastelle blinkt nicht mehr
AT im Standby (AT Leuchte brennt) AT Aktion endet
oder AT in der Ausfihrung
(AT Leuchte blinkt)

(2) Freigabe von AT in der Mitte

Um AT in der Mitte freizugeben, wahlen Sie OFF auf der AT - Ausfiihrung - Einstellanzeige mittels der ~ (¥>ste und driicken
Sie dann die TasG@D

Anmerkung: Fir den Fall, dass AT in der Mitte freigegeben wird, werden die PID - Werte nicht gedndert.

(3)  Grinde, warum AT nicht funktioniert:

a) Der Regler-Ausgang befindet sich im Hand-Betrieb

b) das Proportional-Band (P) des Regler-Ausgangs steht auf OFF

c) Der PV Wert (gemessener Wert) befindet sich im Status der Uberskalierung

d) Auf der Tasten-Sperr-Anzeige wurde die Nr. 3 eingestellt. (AT wird ausgefiihrt wenn ON vor der Tasten-Sperr-Einstellung
eingestellt wird.

e) AT wurde ausgesetzt (RST)

(4)  Wenn folgende Bedingungen auftreten, wéhrend sich AT in der Ausfiihrung befindet, wird AT freigegeben:

a) Der Ausgang (die Ausgabe) liegt bei 0% oder 100% durchgehend {iber 200 Minuten
b) Der PV-Wert (iberschreitet die Skala (Uberskalierung)

c) Eine RST-Eingabe wird empfangen

d) Der AT-Vorgang wird mittels Tastenbedienung oder durch Schnittstelle beendet

e) AT der PID - Nummern 1 bis 6 (Nr. 3 im Falle einer Zone) wurden ausgefihrt

6.5 PID - Regelvorgang

(1) P (Proportionale Aktion)
Der Anteil (%) eines Bereichs, in dem der Regler-Ausgang sich im Verhéltnis zum Messbereich &ndert, ist eingestellt.
Der Ausgang erhdht oder verringert sich proportional zur Differenz zwischen dem PV und SV Wert. Je enger das Proportional-
Band desto groBer ist die Anderung im Ausgang, d.h., desto starker ist die Proportional-Aktion. Dennoch verursacht ein
{ibermanig enges Proportional-Band die Regelung vibrieren zu lassen, was in einer Regelung endet, die einer ON - OFF Aktion
gleichkommt.

() I (Integralzeit)
Dies ist die Funktion, um eine Verschiebung (konstante Abweichung) zu korrigieren. Je langer die Integralzeit, desto schwacher
die Korrektur-Aktion und je kirzer die Zeit desto starker die Aktion, aber das Regler-Ergebnis kann aufgrund integrierter
Schwingung wellig sein.

(3) D (Vorhaltezeit) R =
Dies ist die Funktion, um eine Anderung im Regler-Ausgang abzuschatzen, die durch Integration hervorgerufene Uber-
schwingung zu unterdriicken und um die Reglerstabilitat zu verbessern. Je langer die Vorhaltezeit, desto stérker die Vorhalte-
Aktion, aber das Regler-Ergebnis kann "schwingend, gerittelt” sein.

6.6 Riicksetzung von Hand
Beim PID - Regelvorgang wird eine Verschiebung automatisch durch I, d.h. Integral-Funktion, korrigiert. Wenn OFF fir | eingestalit

ist, die Korrektur nicht ausgefuhrt wird, so muss der Ausgang (die Leistung) erhéht oder verringert werden durch Betétigung von
Hand. Diese Methode wird "Rlicksetzung von Hand" bezeichnet.
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6.7 Einstellungs-Begrenzung von Unter- und Obergrenzwert

1) Ausgangsbegrenzung heift, einen Regler-Ausgang auf einen minimalen oder maximalen Wert zu begrenzen und diese Funktion ist
wirksam in der Beibehaltung der niedrigsten Temperatur oder der Unterdriickung der Regler-Uberschwingung.

2) Die Ausgangsbegrenzung gibt dem Untergrenzwert den Vorzug. Wenn ein héherer Untergrenzwert als ein Obergrenzwert eingestelit
ist, wird der Obergrenzwert automatisch in den Untergrenzwert + 1% gedndert. In anderen Worten, es ist nicht méglich einen
Obergrenzwert einzustellen der niedriger als ein Untergrenzwert + 1% ist.

6.8  Proportionale Zeitsteuerung (Zykluszeit)
Diese sollte innerhalb eines Bereiches von 1 - 120 Sekunden im Falle von Kontakt-Ausgang oder SSR Steuerspannungs-Ausgang
liegen. Die Proportionale Zykluszeit ist ON (Einschaltzeit) + OFF (Ausschaltzeit) innerhalb eines Proportionalbandes.
6.9 ZonePID
Die PID - Regelung dieses Gerétes erlaubt es lhnen, die Zonen-Methode auszuwéhlen und einzustellen. -
Bei der Zonen - PID - Regelung wird ein Messbereich in maximal drei Typen eingeteilt und die Regelung wird mit einer PID - Nr.
ausgefihrt,
die automatisch aus einem SV-Wert, der fir jeden Schaltschritt gesetzt ist, gewéhit wird.
Die Basis-Aktion ist wie folgt: Die PID - Nr. &ndert sich, wenn der Regler-Ausgang gréBer als ein SP Wert oder geringer als eine Zonen-
Hysterese wird. Ein Beispiel dieser Aktion zeigt das nachstehende Diagramm.
Zone 1 8P = 100'C — No.1 Zone 1 8P =100°C Nr. 1
Zone 2 SP =200'C wes No.2 Zone 2 SP =200°C Nr. 2
Zone3SP=300C ° ===~ No3 Zone 3 SP = 300°C i Nr. 3
Zone hysteresis: 30'C O: Paint of change in PID No. Zone Hysterese: 30°C *: Anderungs-Punkt in der PID - Nr.
Zone 3 3 : ! iy e '
SP =300'C ; ; : : A R :
; H : : H sl H g W
H H : : S i Sl -
Zone hysteresis : : : : - ——
Zone 2 . g
SP =200'C : (e 7 -
Zone hysteresis -
Zone 1 ,
SP = 100°C / ; : : : : ; ;
Zone hysteresis * - ;
Start SV / : i § ;
! s y | Py Y i e
STP1 O STP2 STP3 O STP4 O STP5D STPS STPT: STP8
Wenn das vorstehende Diagramm SV anzeigt als: unter 200°C - Aktion mit PID Nr. 1
200°C - 300°C — Aktion mit PID Nr. 2
Uber 300°C — Aktion mit PID Nr. 3
Wenn die Einstellung der Zone SP wie folgt geédndert wird:
Zone 3 SP: 100°C unter 200° C = Aktion mit PID Nr. 3
Zone 1 SP: 200°C 200°C - 300°C — Aktion mit PID Nr. 1
Zone 2 SP: 300°C ber 300°C —> Aktion mit PID Nr. 2

Wenn der gleiche Zonen - SP - Wert eingestellt ist, sollte vorzugsweise die niedrigste Nummer benutzt werden
Selbst wenn ein Zonen - SP - Wert in Aktion innerhalb einer Hysterese - Zone geéndert wird, wird die PID Nr. nicht geandert so lange der
Ausgang innerhalb der Hysterese verbleibt.
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6.10 Externer Steuerungseingang (Dl)

Das Gerat verfligt dber vier DI's. DI wird dann wirksam, wenn Uber ein externes Signal der Kontakt geschlossen wird.. Die durch jeds
Einstellung ausgeléste Aktion ist nachstehend beschrieben:

(1

—

RUN /RST

Schalten zwischen RUN und RST. Da dies fest mit DI 1 verbunden ist, kann eine Einstellung nicht geéndert werden. Ist die Rand-
Eingangs-Hohe erreicht, werden RUN und RST durch KurzschlieBen der Klemmen 1 und 2 geschaitet.

(2) ADV

Wie bei der 0 - 6 ADV Ausflihrungsanzeige wird nach der Ausflihrung der gegenwartige Schaltschritt beendet und wird dazu
gezwungen, sich zum nachsten Schaltschritt zu bewegen. Ist die Rand-Eingangs-Hohe erreicht, wird ADV bei jedem KurzschlieBen
liber die Klemmen ausgeflhrt.

(3) HLD

Wie bei der 0 - 5 HLD Ausfiihrungsanzeige wird nach der Ausflihrung die gegenwértige Schaltschritt-Zeit voriibergehend gesperrt
und SV wird festgelegt. Ein KurzschlieBen dber die Klemmen versetzt HLD in die Ausfiihrung und ein Offnen gibt es frei. Eine
Anderung der Schaltschritt-Zeit, des SV-Schritts, des Zeitsignals der ON/OFF - Zeit etc. hat keinerlei Wirkung bis dass HLD
freigegeben wurde.

(4) FIX

Wie bei der 3 - 1 FIX-Modus ON/OFF - Einstellungsanzeige geht nach der Ausflihrung der FIX-Modus auf ON. Ein KurzschlieBen
iber die Klemmen versetzt den FIX-Modus in die ON - Stellung und ein Offnen gibt ihn frei.

(5) SPT3

Eine Profil -

(6) SPT2

Eine Profil - Nr. beim Start der Programm-Aktion wird durch 2 bits von DI 3 und DI 4. ausgewahit.

Nr. beim Start der Programm-Aktion wird durch 3 bits von DI 1 - DI 4 ausgewahit.

Ein KurzschlieBen iiber die Klemmen erzeugt "1" und ein Offnen "0". Da die Zeit zum Entfernen des Kontaktprellens des Level-
Eingangs 125 mSek betrégt, muss die Rand-Eingangs-Aktion fir 125 mSek oder ldnger auf ON eingestellt sein. Wird eine Anzahl,
die die Anzahl der Profile (berschreitet, eingegeben, kann eine maximal erlaubte Anzahl an Profilen eingegeben werden.

zum Beispiel: Wo die Anzahl der Profile = 2 und der DI Eingang 011 ist, ist die Anzahl der Start-Profile 2.

Dl4,3,2 Dl4, 3 .
5| 0 0 O] Start with pattem 1 00 |3 Start with pattem...:
0 0 1] Start with pattem 1 01
P010 Start with pattem 2 I Not ot
T 01 1|Stanwihpatem3| 11 _| T il
1 0 0] Stant with pattemn 4 | Not possibla
3| 7170 1] Start with pattem 4 | Not possicla| 2
1 1 1| Start with pattern 4 [ Not possible

Start mit Profil.....

nicht moglich

6.11 Ereignisse (Grenzwerte)

(1) Abweichungs - Alarm
Ein Alarm-Aktions-Punkt wird durch eine Abweichung des gemessenen Wertes (Istwert) (PV) vom Sollwert (SV) eingestellt.
Zum Beispiel: um einen Alarm zu aktivieren, wenn der gemessene Wert (Istwert, PV) 30°C gegenlber einem Sollwert (SV) von
20°C erreicht, wird der Obergrenzwert-Abweichungs-Alarm auf 10°C eingestellt. Um einen Alarm zu aktivieren, wenn der
gemessene Wert (Istwert, PV) sich auf unter 30°C verringert im Falle eines SV-Werts von 100°C, ist der Untergrenzwert-
Abweichungs-Alarm auf -70°C einzustellen. Diese Funktion ist fir einen Alarm-Aktions-Punkt, der der Abweichung von einem
gesetzten Sollwert folgen soll, praktisch. Der Einstellungs-Bereich geht von -1999 bis 2000 Einheiten

(2

Alarm - Absolutwert

Ein Alarm-Punkt wird durch einen Absolutwert eingestellt.
Zum Beispiel: um einen Alarm zu aktivieren, wenn der gemessene Wert (Istwert) 50°C Uberschreitet, ist der obere Alarm-
Absolutwert auf 50°C einzustellen. Um einen Alarm zu aktivieren, wenn der gemessene Wert (Istwert) sich auf unter 20°C verringet,
ist der untere Alarm-Absolutwert auf 20°C einzustellen. Die Einstellung von Ober-/ oder Unter-Alarm-Absolutwerten ist so lange
mdglich, wie sie sich innerhalb des Messbereiches befinden.

(3

=

Standby - Aktion

Wird 2 oder 3 als Ereignis (Grenzwert)-Standby - Aktion eingestellt, gibt es keinen Ereignis-Ausgang wenn Spannung angelegt wird
(oder Anderung des Sollwerts), selbst dann, wenn der Istwert sich innerhalb des Ereignis-Aktions-Bereiches (ein ON - Bereich)

befindet. Das Ereignis wird, wenn es den Ereignis-Aktions-Bereich wieder erreicht hat, ausgegeben nachdem es aus dem Ereignis-
Aktions-Bereich herausgeht (geht in einen OFF - Bereich).

(4

=

Non - Standby - Aktion

Wird 1 und 4 fir die Ereignis - Standby - Aktion eingestellt, wird ein Alarm ausgeldst, wenn der Istwert sich in einen Aktions-Bereich
bewegt wenn Spannung angelegt wurde (oder Anderung des Sollwerts).

G
Aey

Regler-Modus (4 wird fir die Standby - Aktion eingestellt)

Wahrend der Uberskalierung (Uberschwingung) wird kein Ereignis ausgegeben. Das gleiche gilt auch flir Ereignis - Standby.
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6.12 Einstellung der Ereignis (Grenzwert)- Standby - Aktion.

Auf der 5 - 21 Ereignis(Grenzwert 1) Standby - Aktions - Code - Einstellanzeige
(1) Wird der Ereignis(Grenzwert)-Ausgang als Alarm benutzt, ist 1, 2 und 3 aus der Standby - Aktions - Code - Tabelle auszuwahlen.

(2) Wird der Ereignis(Grenzwert)-Ausgang zur Regelung benutzt, ist 4 (Regler-Modus) einzustellen. Ist 4 ausgewahit, geht der Ereignis-
Ausgang in Richtung OFF, zur Zeit einer Abnormitats-Eingabe.

(3) Wurde 2 ausgewahlt, funktioniert die Standby - Aktion nur bei Spannungsanlegung.

(4) Wurde 3 ausgewahit, funktioniert die Standby - Aktion nur bei Spannungsanlegung und wenn SV sich in der Ausfiihrung befindet,
geédndert wird.

(5) Wird zu 1 oder 4 wéhrend des Verlaufes der Standby - Aktion gedndert, wird die Standby - Aktion sofort freigegeben.

(6) Selbst wenn 2 oder 3 als Standby - Aktion gewéahlt wurde, hat dies keine Wirkung, wenn der PV-Wert sich auBerhalb des ON-
Bereiches der Ereignis-Aktion befindet wenn Spannung angelegt oder der SV-Wert gedndert wird.  ~

6.13 Diagramme von Alarm-Aktionen, die als Ereignis(Grenzwert) gewahlit werden
Nachstehend sind Diagramme von Alarm-Aktionen, die als Ereignis 1 - 3 gewahlt werden, dargestellt:
A\ SVvalue A : Set value of alarm action point
H d : Highar limit deviation alarm L d : Lower limil deviation alarm H R : Higher limit absolute valus alarm
- i Actlon ON Action ON : Action ON
H)-rslenasis_> e _: N +_I1ystaresis . A
Y . Y . 8
PN
A A A A
: 8V - Wert : Sollwert des Alarm-Aktions-Punkt
Hd: Obergrenzwert-Abweichungs-Alarm  Ld: Untergrenzwert-Abweichungs-Alarm HR: Absoluter-Obergrenzwert-Alarm
Hysterese Aktion: ON Aktion: ON Hysterese Aktion: ON
o d : Outsida higharlowar limit deviations alarm Cd : Inside highar/iower limit deviations alarm L R : Lower limil absolute value alarm
Acuj: ON J::cuon ON Aclion ON
A y i
5 X
Action ON
Y Y
A A A =k & A_L_
& A A A X
A
od: AuBerhalb Ober-/Untergrenzwert cd: Innerhalb Ober-/Untergrenzwert LA: Absoluter-Untergrenzwert-Alarm
Abweichungs-Alarm Abweichungs-Alarm
Aktion: ON Aktion: ON Aktion: ON Aktion: ON
6.14 Ereignis(Grenzwert)-Ausgang- und Status-Ausgang-Aktionen
Die folgenden neun Vorgdnge kénnen als Status-Ausgang von 5 - 28, 5 - 29, 5 - 30 und 5 - 31" als auch Ereignis(Grenzwert) eingestellt
werden:
. Acticn ON Action CN
So Scaleover Uberskalierung Auszugeben; wenn der Istwert (PV) 10% Uber oder A f
(Uberschritte) unter den Obergrenz-/ Untergrenzwert des
Messbereichs geht -(;h -—-Pvéa\ue— 1‘::-.-.
(Siehe rechtes Diagramm )
Aktion ON Aktion ON
PV Wert

HolLd Hold Halten

Auszugeben, wobei HLD auf DI Eingang und 0 - 5 HLD Ausfiihrungs-Einstellung
eingestellt wird und die Schnittstelle im PROG - Modus ist.
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= Garantiertes Toleranzband| Auszugeben, wobei der Status der Garantie im PROG - Modus verbleibt
CUAZ  Guarantee soak
ERS { Timesignal 1 Zeitsignal 1 Auszugeben im ON/OFF Zus_tand, eingestellt in dc_ar Zeitsfgnal 1 Einstellanzeige
(1-3, 1-4, 1-5 und 1-6)im PROG - Modus. Einzelheiten siehe 6 - 15
LICo T — Zeitsignal 2 Auszugeben im ON/OFF Zustand, eingestelit in der Zeitsignal 2 Einstellanzeige
£n52 Timesignal 2 (1-7, 1-8, 1-9 und 1-10) im PROG - Modus. Einzelheiten siehe 6 - 15
RUN - Status Auszugeben wahrend sich die RUN - Aktion in der Ausflihrung befindet

~un RUN status

Schaltschritt-Signal
SEPS Stepsignal

1 Sekunde lang auszugeben, wenn sich ein Schaltschritt zu einem anderen im PROG
- Modus bewegt.

End-Signal
£ndS Endsignal

1 Sekunde lang auszugeben, wenn der letzte Schaltschritt im PROG - Modus endet

FIX
FO4 FIX

Auszugeben wobei sich die RUN - Aktion in Ausflihrung im FIX - Modus befindet.

6.15 Zeit-Signal

Zeit-Signal: Ereignis(Grenzwert)-Ausgang und Status-Ausgang konnen fiir eine bestimmte Zeitperiode hergestellt werden. Zwei Stellen
pro Profil sind so ausgeristet und ON-Schaltschritt, OFF-Schaltschritt, ON-Zeit und OFF-Zeit kénnen einzeln eingestellt

werden.

(1) Das Zeitsignal funktioniert unter folgenden Bedingungen:

a.) EAS | or A52 wird als Status oder Ereignis(Grenzwert)-Ausgang eingestellt.
b.) OFF wird bei der Zeitsignal ON-Schaltschritteinstellung nicht gewéhit.
¢.) ON-Zeit wird innerhalb des End-Schaltschritts eingestellt.
d.) Uber die gesamte Dauer der verstrichenen Zeit seit Start des Programms, On-Zeit *. OFF-Zeit.
* Im Falle von ON-Schritt = OFF-Schritt und ON-Zeit = OFF-Zeit, geht das Zenmgnal fir 1 Sekunde auf ON.
* Im Falle von ON-Schritt < OFF-Schritt und ON-Zeit = OFF-Zeit Gber die gesamte Dauer der verstrichenen Zeit seit Start
des Programms, geht das Zeitsignal fiir 1 Sekunde auf ON.
(Einstellungs-Beispiel: 1 Schritt 10 Minuten, ON-Schritt = 1, ON-Zeit = 15 Minuten, OFF-Schritt = 2 und OFF-Zeit = 5

Minuten)

Examples of ordinary setting

Beispiele reguldrer Einstellung Schritt 1, ...2, 3

ON step < OFF step
In latal time, ON time < OFF time

ON slep = OFF step
In total time, ON time < OFF time

ON - Schritt < OFF - Schritt
in Gesamtzeit, ON - Zeit < OFF - Zeit

ON - Schritt = OFF - Schritt
in Gesamtzeit, ON - Zeit < OFF - Zeit

ON step = OFF step
In total time, ON time < OFF lime

ON - Schritt = OFF - Schritt
in Gesamtzeit, ON - Zeit < OFF - Zeit

ON step = OFF step ON for ) ON - Schritt = OFF - Schritt ON fiir 1 Sekunde
In tatal ime, ON time = OFF time ks one second ' ! in Gesamtzeit, ON - Zeit = OFF - Zeit

ONstep<OFFglep,  [resssesssessseemmessonnns ON for ON - Schritt < OFF - Schritt

Intotalime, ON time = OFF bma| | | | | onesecond in Gesamtzeit, ON - Zeit = OFF - Zeit

ON step < OFF step

ON tima = 00.00 ON - Schritt < OFF - Schritt

OFF tima = 00.00

=¥ ONlime  ----» OFF time

ON - Zeit = 00.00
OFF - Zeit = 00.00

ON Zeit OFF Zeit

‘) Wird ein Zeitsignal-bezogener Parameter wahrend HOLD (HLD) geénden, wird diese Anderung nicht reflektiert bevor HLD freigegeben ist.
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(@)

3)

Ursachen, warum das Zeitsignal nicht funktioniert (immer OFF) (In folgenden Fallen funkticniert das Zeitsignal nicht):

a) kAS !or £AG2 istnicht als Status-Ausgang des Ereignis(Grenzwert)Ausgangs gesetzt (einschlie3lich des Falles,
in der diese Option nicht vorhanden ist)

b.) OFF wurde als Zeitsignal ON-Schritteinstellung gewahit.

c.) die ON-Zeit iberschreitet den End-Schaltschritt.

d.) Uber die gesamte Dauer der verstrichenen Zeit seit Start des Programms, On-Zeit > OFF-Zeit.wurde eingestellt

Weitere auf die Einstellung bezogene Dinge

a.) Wahrend des HLD- und des Toleranzband-Verlaufs wird die Zeit des Zeitsignals gestoppt.

b.) Im Falle, dass ON-Schritt und ON-Zeit eingestellt sind und OFF-Schritt OFF ist und das Zeitsignal einmal auf ON gegangen
ist, stellt sich ebenfalls der Endschritt auf ON ein. (Wenn eine oder mehrere Programm-Ausfiihrungen eingestelit sind,
bleiben beide bis zur Beendigung auf ON.)

c.) Im Falle, dass die OFF-Zeit jenseits vom Endschritt eingestellt ist, geht der Endschritt zwangsweise auf OFF. Wenn der ON-
Schritt der erste Schritt ist und 00.00 fiir die ON-Zeit eingestellt wird, geht diese nicht auf OFF.

d.) Im Falle, dass die ON-Zeit der Schrittzeit gleicht, geht diese auf ON beim Start des ndchsten Schritts.

Other exampies of seting Step 1 Andere Einstellungs-Beispiele Schritt 1, 2, 3
ON time > 8nd step e U DU STUOUY FOOROE > ON - Zeit > Endschritt
(tima signal not eflectvs) (Zeitsignal nicht wirksam)
ON step = OFF only ON step is
:L"g‘;gmg’“‘” te e ON - Schritt = OFF, nur ON-Schritt ist wirksam (verbleibt ON
= ' bis das Programm vollendet ist)
OFF time » end step
(forcbiy tumed OFF al the and : :
step.) OFF - Zeit > Endschritt
(geht zwangsweise beim Endschritt auf OFF)
w3 ONtme = ----» OFF time
ON Zeit OFF - Zeit

e.) Wenn TS einem Schritt zugeordnet wurde dessen Schrittzeit 0 ist, ist die Aktion die gleiche als wenn TS dem néchsten
Schritt zugeordnet wurde.

6.16 Status-Ausgang (DO)

Dieses Gerat vermgi lber vier Status-Ausgénge als Options-Funktion (offener Kollektor-Ausgang)

~ —" Terminal Nos. 27-30
1 24V DC (maximum load 20mA),
J_ ON time saturalion voltaga 1.2V
o Terminal Na. 26

Klemmen Nr. 27 - 30
24 V DC (max. Birde 20 mA),
ON - Zeit Sattigungs-Spannung 1.2 V

Klemme Nr. 26
Der Ausgang wird {iber die Klemme Nr. 16 und den
entsprechenden Klemmen-Nummern hergestellt.

Output Is produced across termina!
No.16 and the respective terminal Nes.

6.17

Automatische Riicksetzungs-Funktion

Solite 3 Minuten lang keine Tastenbedienung auf jeder Anzeige erfolgen, geht die Anzeige automatisch auf die 0 - 0 Basis-Anzeige der
Parameter-Anzeigegruppe O (automatische Ricksetzung) zuriick. (Ausgenommen die Uberwachungs-Anzeigen: Korrektur-Anzeige,
verbleibende Schaltschritt-Zeit, die Anzahl der Profil-Ausfiihrungen, PID - Nr.)

Anmerkungen zu RAM als Schnittstellen-Speicher-Modus

Flr den Fall, dass RAM in dem 5 - 42 Schnittstellen-Speicher-Modus gewahlt wurde, werden alle Daten in RAM geschrieben.
Vorsicht ist geboten, da sich Fehler in den eingesteliten Daten in einem Profil ergeben kénnen, wie das Folgende zeigt:
Unter der Annahme, dass der Eingangsbereich 05 (K 0.0 - 800.0°C) ist,

Ein Ereignis(Grenzwert)-Code wird vom Obergrenz-Abweichungs-Wert zum Obergrenz-Absolut-Wert durch die Schnittstelle

geéndert (diese Anderung wird in RAM aufgezeichnet).

Der Schnittstellen-Madus wird von COM in LOC geéandert.

Die Ereignis(Grenzwert)-Aktions-Punkt-Einstellung wird von 800.0 auf 700.0 durch die Tastenbedienung geéndert.
Falls im LOC - Modus, wird diese Anderung in EEPROM geschrieben

Die Stromversorgung ist unterbrochen und wird erneut eingeschaltet.

Der in RAM geschriebene Ereignis-Code wird freigegeben und der Obergrenz-Abweichungswert wird von EEPROM gelesen.

Folglich, obwohl der Einstellbereich des Obergrenz-Abweichungswert wirklich -1999 - 2000 Einheiten betrégt, wird ein unméglicher
Wert von 7000 Einheiten eingestellt. Um eine richtige Anwendung des Geréts sicherzustellen, miissen die richtigen Daten erneut
eingegeben werden,
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7.0  Fehler Codes, Ursachen und Abhilfe (Beseitigung)

Anzeige Problem Ursache Schadensbehebung (Abhilfe)
Uberschritte 1) Bruch Eingangsverdrahtun 1) Uberpriifen Sie die Thermoelement - Eingangsver-
; HHHH ) ) e : drahtung. Wenn keine Probleme mit der Verdrahtung,
" (HHHH) Skalierungsobergrenze des Thermoelements Thermoelement iiberpriifen und ersetzen.
: 2) Bruch R.T.D. Eingang "A' 2) Uberprifen Sie die R.T.D. Eingang "A" Verdrahtung.
Verdrahtung Wenn keine Probleme mit der Verdrahtung, R.T.D.
3) Eingangs-Messwert iiber- ersetzen.
schreitet Obergrenzwert des 3) Bei Spannungs- oder Strom-Eingang iberpriifen Sie
ich 10% die Ubertragungseinheit der gemessenen Werte.
Messbereichs um 10% Uberpriifen Sie, ob der eingestelite Code des Mess-
bereichs der gleiche ist wie der des Eingangsignals.
b s e Unterschritte 1) Problem mit dem Leitungsan- | 1) Uberpriifen Sie den Leitungsanschluss fiir das
Lot Skalierungsuntergrenze schluss fir das Eingangssignal | Eingangssignal.
(LLLL) 2) Eingangs-Messwert fallt von | 2) Uberpriifen Sie die Verdrahtung hinsichtlich umge-
g der Untergrenze des Mess- kehrter Polaritat oder Leitungsbruch fiir den Eingangs-
bereichs um 10% Messwert.
3) Nichtibereinstimmung des 3) Uberpriifen Sie Eingangsbereich und Eingangssignal.
Eingangsbereichs mit dem
Eingangssignal
b Bruch in der R.T.D.(Pt 100) 1) Ein Bruch von "B" Uberpriifen Sie die RTD Eingangs-Klemmen A, A und B
(b:-— — Eingangs-Verdrahtung 2) Mehr als ein Bruch von A, B hinsichtlich Briiche.
§ =3 : und B. Wenn keine Probleme mit der Verdrahtung, liberpriifen
und ersetzen Sie RTD.
Uber-Skalierung Obergrenze | Die Umgebungstemperatur des | 1) Reduzieren Sie die Umgebungstemperatur auf die
O der Kaltlétstelle (CJ) des FP 93 hat 80°c liberschritten Héhe, die in den Umweltbedingen vorgesehen ist.
i :
(CJHH) Thermoelement - Eingangs 2) Hat die Umgebungstemperatur die 80°C nicht
Uberschritten, Uberpriifen Sie das Gerét.
LS g Uber-Skalierung Untergrenze | Die Umgebungstemperatur des | 1) Erhthen Sie die Umgebungstemperatur auf die Hohe,
L oL der Kaltitstelle (CJ) des Geréts ist unter -20°C oder die in den Umweltbedingen vorgesehen ist
(CJLL) Thermoelement - Eingang noch weniger gefallen 2) Ist die Umgebungstemperatur nicht unter -20°C
gefallen, Uberprifen Sie das Gerét.
Anmerkung:  Falls Sie am Geréat etwas nicht in Ordnung finden, lesen Sie nochmals das Anweisungshandbuch und Uberpriifen Sie nochmals

das Gerét. Bei irgendwelchen Problemen mit dem Gerét oder fiir weitere Informationen setzen Sie sich mit unserem
Verkaufsagenten in Verbindung.
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8.0  Auflistung von Parameter-Einstellungen
Anz.-Nr. Parameter (Detall) Anzelge Anfangswert | Elnstellung / Wahl Bemerkung
0-0 Basis-Anze[ga 8 o -U
0-1 | Ausgang - Uberwachungsmonitor el
0-2 |verblelbende Schrittzait o
0-3 | Monitor fiir Profil - Ausfiihrungs - Nr. e :
0-4 | PID - Nr. Monitor P WP
0-5 |HLD Ausfiihrungs-Einstallung Hid, - (HL b) ofF
0-6 |ADV Ausfihrungs-Einsteliung AdV. - (AdH) __oFF
0-7 | AT (Selbstoptimierung) Ausfilhrungs-Einstsllung| At (RE) s pEE
1-0 |Anfangs-Anzeige Pro@. . (Peal) _SEE
1-1 |SV Start 8.SV. (S5_GH) Q.
1-2 | End-(Schalt-)Schritt ESIP. (ESEP) a =
1-3 | TS 10N Schritt-Zuwelsung tos. (k I1p%) oEF -
1-4 [TS10ON-Zait net (& lob) ] 0000
1-5 | TS 1 OFF Schritt-Zuweisung HES. (& IFS) of F
1-6 | TS 1 OFF - Zeit ur. (E IFE) | 0000
1-7 | TS 2 ON Schritt-Zuwslsung 205, _(EQQD) oF £
2oL (Edok) 0ooo
1-8 |[TS20N-Zeit ©2FS. (- 2F5) oFF
1-9 | TS 2 OFF Schritt-Zuwslsung &FLl (E2FE) DEU ]
1-10 | TS 2 OFF - Zeit Ei1-. (E 1) Hd: 2000unit P
1.11 |EV 1 Stilen-Wert Ld; +1990unit
* ** sinschl. Aktions-Typ ——— od: 2000unit
4-12 |EV 2 Stufen-Wert B2 (E@ ") i 2000unit
* ** einschl. Aktions-Typ ) Hﬁ'\:‘.;"m;g”f:ncg.
f.yg | VI8 SUHENWSIY 3. (E3 ") |l Lowerlimitof
* ** einschl. Aktions-Typ = measuring range
1-14 | Anzahl der Profil-Ausfiihrungen Penl.. (Pcnk) !
1-15 [PV Start PV 8. (PH_S) oFF
1-16 | Garantle - Toleranzband auaz. (GUAS) ofFF
2-1 | (Schalt-) Schritt SV 8V. " (§H) 5]
2-2 | (Schalt-) Schritt Zeit im._ - (ECA) 00g |
2-3 | PID. N, Pldn. (P"dn) a]
3-0 |Anfangs-Anzelge FIX. (Fo4\) SEE
3-1 |FIX ON/OFF FIX. ~ (Fob4) _oFF
3-2 |[FIX SV-Wert Einstellung FSv. {(F,SH) - 0.
3-3 | FIX PID. Nr. Einstellung FPld. (FPCd) B )
EV 1 Stufen-Wert E1*, (£ [ °*) {Hd: 2000unit
3-4 | % * einschl, Aktions-Typ o [F T
3.5 EV 2 Stufen-Wert E2*", (E2 " *) [ic: 2000unlt”
* *" sinschl. Aktions-Typ {HA: Higher limlt of
3.p |EV 3 Stufenwert Ea. — measuring range
* ** einschl. Aktions-Typ BT Lower fimit of
measuring range
PID Nr. 1
4-0 | Anfangs-Anzeige Pid. (PCod) GEL
4-1 |PIDP P. (P) - 30
4-2 | PID Hysterese dF. (dF) " 20unit
4-3 |PID| I () 120
4-4 |PID D d. (dd) 30
4-5 |PID MR mr, {Ar~) 0o
4-6 |PID SF SF. (SF) a4o
4 -7 | PID Untergrenze ot (o.L) 0o
4-8 | PID Obergrenze oH (g H) 1000
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PID - Nr. 2
4-0 | Anfangs - Anzeige Pid. (Pod) i SEE
4-1 [PID P P (P) 30
4-2 |PIS Hysterase dF. {dF) 20unit
4-3 [PID I L () 120
4-4 |PDD d. (d) 30
4-5 |PID MR mr. (Ar) 0o
4-8 |PID SF SF. (SF) o440
4-7 | PID Untergrenze o_L. lo.t) 0g-
4-8 |PID Obergrenze o_H. (o_H) - IM
PID-Nr. 3
4-0 |Anfangs - Anzelge Pid. (Pod) SEE
4-1 [PDP P. (P) 20
4-2 |PIS Hysterase dF, (dF) 20unit
4-3 [PID I I. () = ieD
4-4 |PIDD d. (d) 30
4-5 |PID MR mr. {Ae) .00
4-6 |PID SF SF. (5F) T
4-7 | PID Untergrenze oL (o L) o0
4-8 |PID Obergrenze o_H. {a_H) gDQ[_]_
PID - Nr. 4
4-0 |Anfangs - Anzelge Pd. - (PCd) SEE
4-1 |PDP P._. (P) 30
4-2 |PIS Hysterese dF. (dF) 20unit
4-3 |PID I I (1) : 120
4-4 |[PIDD d. (d) S0
4-5 |PID MR mr. tAr) ag
4-6 |PID SF SF. (SF) 0s0
4-7 | PID Untergrenze oL (a_L) 00
4-8 |PID QObergrenze o_H. {o_H) 1000
PID-Nr. 5 )
4-0 | Anfangs - Anzeige Pid. (Pcd) SEE
4-1 |PID P P. (P)- 33
4-2 |[PIS Hystersse dF. (dF) 20unit
4-3 |PID I I () 120
4-4 |PDD d. (d) 30
4-5 |PID MR mr. (Ae) ag
4-6 |PID SF SF. (5F) 040
4-7 | PID Untergrenze ot. (o Ll) 00
4-8 | PID Obergrenze o_H. (o _H) 1000
PID - Nr. 6
4-0 | Anfangs - Anzeige Pk  (PCd) EEL
4-1 |PIDP P (P) _30
4-2 |[PIS Hysterase df. ° (dF) . 20unit
4-3 |[PID L T 120
4-4 (PIDD d. {d) 30
4-5 |PID MR m._ " (Ar) T oo
4-6 PID SF SF. (§F) 0«0
4-7 |PID Untergrenze oL (o L) ! - 00
4-8 |PID Obergrenze o_H. (o H) 10go
PID Zone
4-10 | Anfangs - Anzelge Pid. (Pod) SEE
4-11 |Zone: ON/OFF 2onE. (=onmE) oFF
4-12 |Zone1 SP ZISP. (= ISP) Ounit
4-13 |Zone2 SP 228P. (=S 2SP) Qunit
4-14 |Zone3 SP Z3sP. (S 3SP) Ounit
4-15 | Zons Hysterese HYS. {(=HYS) 20unit —l
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5-0 | Anfangs - Anzeige nt. - (Cacl) SEL
5-1 Profil - Nr. Bezeichnung Pin. (Pkn) Y
5-2 | Zeit - Bezelchnung tmUn.  (EAllm) HA
5-3 | Mit/ohne Netzausfall-Kompensation SAVE. (§'HE) aFF
. 5-4 | Eingang - Abnormitéts - Code So. (So) HL o
5-5 | Messbersich rAnd. (~RnA0) os
5-6 | Eingangs - (Mess-) Einheit Unit,.  (Unck) c
5-7 | Eingangs-Skalierung Untergrenzwert Sc.l. (Sc_L) oo
- 5-8 | Elngangs-Skalierung Obergrenzwert ScH (Se_H) . 1000
5-9 | Eingangs-Skalierung, Kommastelle ScdP.  (S5edP) oo
5-10 | PV Bias (Offset) PV.L. (PH.b) Qunit N
1 5-11 | PV Fitter PV.FE  (PH_F) ]
5-12 | Regler- Charakteristik Act, (Bgk) |. ~R
5-13 | Proportional-Zyklus 9o.C (e.f) ¥30 P:3
5-14 | SV Untergrenzwert-Einstallung SVt (SH L) - ag_
5-15 | SV Obergrenzwert-Einstellung SV.H. (SH_H)| 8000
~5-18 | Extemer Regler-Eingang 2 Code dize. (dede) nomn
5-17 | Externer Regler-Eingang 3 Code dide. (dsz Je) non
5-18 | Externer Regler-Eingang 4 Code dde.  (oly He ) non
“5-19 | EV 1 Ersignis (Grenzwert) Aktions-Type Etm. (€ 1.5) Hd
5-20 | EV 1 Erelgnis (Grenzwen) Hysterese Eld (E l.d) Sunit
5-21 | EV 1 Erelgnls (Grenzwert) Standby-Elnstellung E1l (& 1. . ) !
" E2m (E2_A) Ld
5-22 | EV 2 Erelgnis (Granzwert) Aktions-Type E20. (£D o) =
5-23 | EV 2 Ereignis (Grenzwert) Hysterese Eznl. Eo e , :
5-24 | EV 2 Ereignis {Granzwert) Standby-Einstellung E;:rm T (E3 = ; ) B
5-25 | EV 3 Ereignis (Granzwert) Aktions-Type T 3‘ ) 5"';“
5-28 | EV 3 Erslgnis (Grenzwert) Hysterese Ej- (E3 = =) )
5 -27 | EV 3 Ereignis (Grenzwert) Standby-Einstellung dole. (da -lc ) S
5-28 | Status-Ausgang 2 Code doze. (dolc) 2
5-29 | Status-Ausgang 3 Code e, R o
5-30 | Status-Ausgang 4 Code dode. TR F
5-32 | Analog(lstwert) Ausgang Type Aom. (Ao &) Py
5-33 | Analog(lstwert) Ausgang Skalierung Untergrenzwert Aol (Ra_L) oo
5-34 | Analog(istwert) Ausgang Skallerung Obergrenzwert Ao_H. (Ag_ H) 8000
5-35 [ Schnittstellen-Modus comm.. (comm) Loe
5-36 | Schnittstellen-Adresse Addr. IBdde) !
5-37 | Schnittstellen-Geschwindigkeit bPS.  (bPS) 1200
5-38 | Schnittstellen-Daten-Format dAtA.  (JALR) ng |
5-39 | Start-Sequenz SchA.  (Seh ) Sk Y
5-40 | BCC Betrigbsart bee. (bee) 1
5-41 | Verzdgerungszeit GELy. (dELY) 20
5-42 | Schnittstellen-Spsicher-Modus mEm.  (AEA) EEPR
5-43 | Tastensperrs Lok, (LaeM) oF F
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100 %
Profil - Nr.
Start SV
90
Die Anzahl der Schalt-
Schritte
TS 1 Schritt ON 80
TS 1 Zeit ON
70
TS 1 Schritt OFF
TS 1 Zeit OFF
60
TS 2 Schritt ON
TS 2 Zeit ON 50
TS 2 Schritt OFF
40
TS 2 Zeit OFF
EV 1 Einstellung
30
EV 2 Einstellung
EV 3 Einstellung 20
Die Anzahl der Profil-
Ausfihrungen
10
Garantiertes -
Toleranzband
PV Start
0
(Schalt-)Schritt - Nr. 2 3 4 5 6 7 8 9 10
SV (Sollwert)
Zeit
PID - Nr. (0 - 6)
PID - Nr 1 3 4 5 6 Zone PID
= Zone PID ON/OFF
| Zone 1 SP
D Zone 2 SP
Hysterese Zone 3 SP
MR Zone Hysterese

Sollwert-Funktion

Obergrenzwenrt-
Ausgangsbegrenzung

Untergrenzwert-
Ausgangsbegrenzung

Kopieren Sie diese Seiten je nach lhrem Bedarf
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9.0 Spezifikationen
Anzeige
* | Anzeigemittel
LED Anzeige: PV: rot, 7 Segment LED, 4 Ziffern
SV: gran, 7 Segment LED, 4 Ziffern
PTN: griin, 7 Segment LED, 1 Ziffer
- 'Status Anzeige: STEP: griin, 7 Segment, 2 Ziffern
- OuT: grin, LED Leucht-Anzeige
EV1 - 3 (3 Punkte) orange, LED Leucht-Anzeige
AT: griin, LED Leucht-Anzeige
MAN: grin, LED Leucht-Anzeige
COM: griin, LED Leucht-Anzeige
DO1 - 4 (4 Punkte) griin, LED Leucht-Anzeige
GUA: gridn, LED Leucht-Anzeige
RUN: griin, LED Leucht-Anzeige (blinkt wahrend FIX)
HLD: grin, LED Leucht-Anzeige ~
A "steigend™: grun, LED Leucht-Anzeige
- "Ebene": griin, LED Leucht-Anzeige
2 N “fallend": grin, LED Leucht-Anzeige
* | Anzeige-Genauigkeit + (0.3 % FS + 1 digit), mit Einschrénkung abhéngig vom Messbereich,
CJ - Fehler eingeschlossen
* | Anzeige - Genauigkeits- 23°C+5°C
Beibehaltungs-Bereich:
* | Anzeige-Auflosung Unterschiedlich beim Skalierungs- und Messbereich (0.001, 0.01, 0.1 und 1)
* | Istwert-Anzeige-Bereich: -10 % - 110 % des Messbereichs
(-210 - 680° C fiir Pt 200 - 600° C Bereich)

Anzeige-Aktualisierungs-Zyklus:

| 0.25 Sekunden

Eingangs-Skalierung:

Wahrend linearer Eingabe mdglich (Strom und Spannung)
(-1999 - 9999 digits, Spanne 10 - 5000 digits, Dezimalkommastellen-Position variabel)

Einstellung

Lokale (interne) Einstellung:

Bedienung erfolgt durch 8 Tasten in der Fronttafel

D DWW EDEDEDEDED

SV Einstellbereich

Grenzwert-Uberschreitung:

Der gleiche wie der Messbereich (innerhalb der Einstellbegrenzung)
Individuelle Einstellung der Ober- und Untergrenzwerte, jeder ist innerhalb des Messbereichs
wahlbar (Untergrenzwert < Obergrenzwert)

Tastensperre:

| OFF, 1 - 3 (4 Ebenen)

Einstellung der Messeinheiten:

| °C oder °F, wéhlbar fir den Sensor-Eingang

Mess-Eingang

Eingangs-Type:

| Mehrfach wéhlbar aus (TC, Pt, mV, V) und Strom (mA)

Thermoelement:

IB,R, S, K, E,J, T, N, PLII, Wre5-26, {U, L {(DIN 43710) }

Eingangs-Impedanz:

500 kQ Minimum

Zul@ssiger AuBBenwiderstand:

100 2 Maximum

Einfluss der Leitungsdraht-
Toleranz:

12N/ 100

KaltlGtstellen-Ausgleichs-
Genauigkeit:

Innerhalb des Genauigkeits-Beibehaltungs-Bereichs = 1° C
Umgebungs-Temperatur5-45°C £2°C

Fir K, T und U Thermoelemente mit Anzeigewerte unter -100° C, + 0.7 % FS.
Die Genauigkeits-Garantie gilt nicht fiir Thermoelement B unter 400° C (752°F)

R.T.D.:

| Pt 100/ JPt, 3 Leiter

Normale Belastung:

0.25 mA

Leitungsdraht-Widerstandes:

5 0/ Leiter (Die 3 Leitungsdrahte missen jeweils den gleichen Widerstand haben)
Einfluss der Leitungsdraht-Toleranz (Temperaturfehler)
0.3° C max. im Falle von 5 Q / Ader
0.7° C max. im Falle von 10 Q / Ader
1.6° C max. im Falle von 20 Q / Ader

=
l

Spannung (mV):
V):

| -10-10, 0-10, 0-20, 0-50, 10-50, 0-100 mV DC

(=11, 0=1, 0-2, 0=5, 1=5 0=-10VDC

Eingangs-lmpedanz:

| 500 k&2 Minimum

Strom:

| 4-20, 0-20mADC
| Zusammen mit externem 250 Q Shunt - Widerstand zu benutzen (Option)

Abtast-Zyklus:

| 0.25 Sekunden

PV Filter:

| 0 - 100 Sekunden

PV (Bias) OFFSET:

'-1999 2000 digits

Galvanische Trennung:

| Nicht vom System und DI isoliert, aber jedoch von anderen




Regler-Medus:
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Regler |

Expert PID Regler mit Selbstoptimierungs-Funktion ‘
RA (Heizen) / DA (Kiihlen)

* | Regler-Ausgangs-Typ/ Kontakt 1 ¢, 240 V AC, 2.5 A (Wirklast), 1.0 A (induktive Belastung) ‘
Bemessung: SSR Steuerspannung 12 V + 1.5 V DC (max. Arbeitsstrom 30 mA)
Strom (1) 4 - 20 mA (Biirde 600 Q) ‘
Spannung (V) 0 - 10 V (Arbeitsstrom max. 2 mA)
* | Aufldsung ca. 1/8000 (Spannungs-, Strom-Ausgénge)

Ausgangs-Genauigkeit:

+1.0 % FS (5 - 100 %)

Regler-Ausgang

Proportional-Band (P)

OFF oder 0.1 - 899.9 % FS (ON - OFF Aktion (Vorgang) = OFF)-Zeit (1)

Integral-Zeit (1):

OFF oder 1 - 6000 Sekunden (P oder PD Aktion (iber OFF)

Vorhalte-Zeit (D):

OFF oder 1 - 3600 Sekunden (P oder Pl Aktion liber OFF)

Sollwert-Funktion:

OFF oder 0.01-1,0

ON / OFF Hysterese:

1 - 999 digits

Handrlicksetzung:

+50.0 % (wirksam, wenn | = OFF)

Ausgangs-Begrenzung:

Untergrenzwert 0.0 - 99.9 %, Obergrenzwert 0.1 - 100 % ] |

Proportional-Zyklus:

1 - 120 Sekunden (fiir Kontakt- und SSR Steuerspannungs-Ausgang)

Handregelung:

0.0 - 100.0 %, Einstell-Auflésung 0.1

Regler-Ausgangs-
Charakteristik:

RA (Umkehr-Aktion) / DA (Direkt-Aktion) schaltbar iiber Tasten-Bedienfeld

Galvanische Trennung:

Der Kontakt-Ausgang ist von allen getrennt AO (Analog (Istwert)-Ausgang) ist von der SSR
Steuerspannung, Strom und Spannung nicht isoliert aber von allen anderen.

Externer Steuerungs-Eingang (DI)

Anzahl der DI-Stellen:

4

Eingangs-Type:

Rand- oder Ebenen-Eingang (chne, RUN/RST, HLD, ADV, FIX und Start-Profil-Nr).
DI 1 festgelegt fir RUN / RST fir DI 2 — 4, wéhlbar aus: ohne, HLD, ADV, FIX und Start-Profil-Nr.

Eingangs-Bemessung:

Spannung 5V DC (0.5 mA / 1 Eingang)

Eingangs-Haltezeit:

Minimum 0.125 Sekunden

Galvanische Trennung:

Vom Eingang und System nicht isoliert, aber von anderen.

Aktions-Eingang:

Null-Spannungs-Kontakt oder Open - Kollektor

Ereignis (Grenzwert)-Ausgang

Kontakt-Ausgangs-Bemessung:

Normal offen (1 a x 3 gemeinsam) 240 V AC 1 A (Wirklast) |

Aktion:

ON - OFF |

Hysterese:

1 - 899 digits (wéhrend der Alarm-Ausgabe) |

Ereignis-Type-Ausgange:

Aus den folgenden 16 Typen wahibar bzw. fir EV 1, EV 2 und EV 3.0hne Auswabhl, Abweichungs- 1
Obergrenzwert, Abweichungs-Untergrenzwert, auBerhalb Abweichungs-Ober-/Untergrenzwert,
innerhalb Abweichungs-Ober-/Untergrenzwert, Absoluter Obergrenzwert, Absoluter Untergrenzwert,
Grenzwert-Uberschreitung (overscale), Halt, Toleranzband, Zeit-Signal (2 Typen), RUN-Status, STEP-
Signal, END-Signal, FIX.

Ereignis-Einstell-Bereich:

Absolut-Wert-Alarm:

Innerhalb des Messbereichs

Abweichungs-Alarm:

Abweichungs-Obergrenzwert -19399 - 2000 digits,
Abweichungs-Untergrenzwert -1999 - 2000 digits

Abweichungs-Grenzwert:

AuBerhalb Ober-/Unter- 0 - 2000 digits
Abweichungs-Grenzwert:
Innerhalb Ober-/Unter- 0 - 2000 digits

|« | Stand- by Aktion:

Aus den folgenden 4 Typen wéahlbar bzw. fir EV 1, EV 2 und EV 3. ‘ |
Keine, Stand-by 1 (Stand-by nur bei angelegter Spannung), Stand-by 2 (Stand-by nur bei angelegter
Spannung und wenn der sich in Ausfilhrung befindliche SV geéndert wird) und Stand-by 3 (Eingangs-
Storung wurde nicht ausgegeben [Regler-Modus|)

Ausgangs-Aktualisierung-Zyklus:

0.25 Sekunden

Galvanische Trennung:

Von anderen Eingéngen iscliert e \

Schnittstellen- Funktion (Option)

Schnittstellen-Typ

RS - 232 C oder RS - 485

Ubertragungs-System:

RS - 232 C 3-zeilig, Halb-Duplex-System,

Ubertragungs-System:

|

RS - 485, 2-zeilig, Halb-Duplex-Mehrpunkt (bus)-System |
Start-Stop Synchronisierungs-System |
|

Ubertragungs-Entfernung:

RS -232C, max. 15m, / RS 485 max. 500 m (bedingungsabhéngig)

Gerate-Adressen:

1-255

Ubertragungs-Geschwindigkeit:

1200, 2400, 4800, 9600, 19200 bps

.

| Data-Bit-Lange:

7 bits, gerade Paritat, 1 Stop-Bit oder 8 bits, keine Paritat, 1 Stop-Bit

| * | Ubertragungs-Verzégerungszeit:

1 - 100 (0.512 mSek/Einheit)

| Ubertragung BCC:
|

Wéhibar aus Addition (ADD), Addition + two's complement (ADD_two's cmp), ausschlieBlich OR
(XOR) und ohne

| Ubertragungs-Speicher-Modus:

wahlbar aus EEP, rAm und r_E

| Ubertragungs-Code:

ASCIl Code

| zulassige Anzahl anzu-
schlieBender Geréte:

i 1fir RS - 232 C, 31 fur RS - 485 (Adress-Einstellung 1 - 255)
|

Galvanische Trennung:

| Von anderen Ein- und Ausgédngen isoliert

Weitere:

| Startsequenz und BCC Betriebs-Methode ebenfalls wahlbar
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Analog (Istwert)-Ausgang (Option)

Anzahl der Analog-lstwert-
Ausgénge:

1

* | Typ des Analog-Ausgangs:

Wahlbar aus Istwert, Sollwert (SV in der Ausfilhrung) und Regler-Ausgang

* | Ausgangs-Spezifikation /
Bemessung:

Strom 4 - 20 mA DC (max. Biirde 300 Q)
Spannung 0 - 10 V DC (max. Arbeitsstrom 2 mA)
0 - 10 mV DC (Ausgangs-Impedanz 10 Q)

* | Ausgangs-Genauigkeit:

+0.3 % FS (umfassende Genauigkeit wenn die Istwert-Angabe bei+ 0.6 % FS liegt)

* | Skalierung:

Innerhalb des Mess- oder Ausgangs-Bereichs (Kehrwert-Skalierung méglich).

| * | Ausgangs-Auflésung:

ca. 1/10000

* | Ausgangs-Aktualisierungs-Zyklus:

0.25 Sekunden

* | Galvanische Trennung:

Vom P. |. V. Regler-Ausgang nicht isoliert, aber isoliert von anderen

Status-Ausgang (DO) (Option)

* | Anzahl der Ausgangs-Stellen:

4

* | Ausgangs-Type:

Keine, Grenzwert- Uberschreitung (scaleover), Halt, Toleranzband , Zeit-Signal (2 Typen), RUN-
Status, STEP-Signal, END-Signal, FIX.

* | Ausgangs-Spezifikation /
Bemessung:

Open - Kollektor Darlington-Ausgang, Spannung 24 V DC (max. Arbeits-Strom), Sattigungsspannung
1.2 V bei Status-Ausgang ON.

* | Ausgangs-Aktualisierungs-Zyklus:

0.25 Sekunden

* | Galvanische Isolierung:

Von anderen Ein- und Ausgéngen isoliert

Programm

* | Anzahl der Profile:

Max. 4 (Einstellung 1, 2 oder 4 mdglich)

Anzahl der (Schalt-)Schritte:

Max. 10 - 40 (Gesamt-(Schalt-)Schritt-Anzahl = 40)

* | Anzahl der PID - Typen: Max. 6
* | Anzahl der Zonen - PID - Typen: Max. 3
* | Zonen - Hysterese: 0 - 999 digits

* | Zeiteinsteliung:

0 Stunden 0 Minuten 89 Stunden 59 Minuten oder 0 Minuten 0 Sekunden - 99 Minuten 59 Sekunden
/ 1Schritt

* | Einstellungs-Aufldsung:

1 Minute oder1 Sekunde

* | Zeit-Genauigkeit:

+ (gesetzte Zeit x 0.02 % + 0.25 Sekunden)

* | Einstellung fiir jeden Schritt:

SV, Schritt-Zeit und PID - Nr.

* | Zeit-Signal:

2 Ausgange / Profil, innerhalb des Zeit-Einstell-Bereiches einzustellen

* | Anzahl der auszufiihrenden Profile:

Max. 9999

* | PV Start:

ON / OFF

* | Garantie - Toleranzband

OFF, 1 - 999 Schritte

* | Halt:

Durch Tasten-Eingabe im Bedienfeld oder externen Steuer-Eingang

* | Fortschritt,(Voraus):

Durch Tasten-Eingabe im Bedienfeld oder externen Steuer-Eingang

* | Netzausfall-Ausgleich:

ON / OFF (Garantie gilt nicht fiir die Schritt-Zeit, in der der Netzausfall eintritt)

Allgemeine Spezifikation
* | Daten-Speicherung: | EEPROM
* | Umgebungsbedingungen
fiir den Betrieb:
Temperatur: -10-50° C
Feuchte: 90 % RH oder weniger (keine Tau-Kondensation)
Héhe: 2000 m lber NN oder niedriger
Kategorie: 1l
i Verschmutzungsgrad: 2
| = | Lagertemperatur: -20 - +65° C

| * | Netzversorgung:

100 - 240 V AC = 10 % 50/80 Hz
24 V AC/DC £ 10 % (Option)

* | Stérspannungs - Unterdriickung:

50 dB oder héher im normalen Modus (50/60 Hz)
130 dB oder héher im gemeinsamen Modus (50/60 Hz)

[ ‘lsolations-W\'derstand:

Zwischen Eingangs/Ausgangs-Klemmen und Netzversorgungs-Anschluss 500 V DC 20 M Minimum
Zwischen Eingangs/Ausgangs-Klemmen und Schutzleiter-Anschluss 500 V DC 20 MQ Minimum

* | Durchschlagfestigkeit:
|

1 Minute bei 2300 V AC zwischen den Eingangs/Ausgangs-Klemmen und Netzversorgungsanschiuss
1 Minute bei 1500 V AC zwischen Netzversorgungs-Anschluss und Schutzleiteranschluss.

* | Stromverbrauch:

16 VA max. flir AC, 7 W flur DC

* | Konformitat der Standards:

Sicherheit:

IEC 61010 und EN 61010 - 1

EMC:

EN 61326

| * | Geh&duseschutz:

Bedienfeld IP66

* | Gehdusematerial:

PPO Kunstharzpressung (entspricht UL 94V-1)

| * | AuBenabmessungen:

96B x 96 H x 110 L mm (Einbautiefe: 100 mm)

| * | Blechstéarke:

1-4mm

* | Schalttafel-Ausbruch:

92B x 92 Hmm

* | Gewicht:

ca.450 g




